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Innenwandfarben der Fa. SigmaKalon
Materialvertriglichkeit mit S&M Desinfektionsmitteln

( Benetzu ngstest, Eintrocknungstest)

AT 1693

1. Getestete Materialien:

Hersteller:

Ansprechpartner:

SigmaKalon Deutschalnd GmbH
Kl0senerstr. 54
44805 Bochum

Herr Hoffmann
Herr Klimmeroth

2. Geteslete S&M Desinfektionsmittel:
Bei Materialien, deren grundlegende Vertrdglichkeit gegen0ber Desinfektionsmitteln festge-
stellt werden soll, testen wir eine Reihe reprdsentativer Produkte unseres Sortiments in der
Absicht, dass die Formulierungen der Produkte ein breites Spektrum m6glicher Zusammen-
setzungen abdecken.

Fldchendesinfektionsmittel :
1. BURATON 10 F 0,5 %ig in Leitungswasser
2. TERRALIN PROTECT 0,5 %ig in Leitungswasser
3. TERRALIN PROTECT 2,0o/"ig in Leitungswasser
4. PERFORM 0,5 %ig in Leitungswasser
5. PERFORM 2,0"/"ig in Leitungswasser

Zum Verqleich
6. Leitungswasser
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Bezeichnung Materialart Farbton/ Glanz
Sioma lmmun Stvrolacrvl atd isoersion weiB/ stumofmatt
Siqma lmpuls Polwinylacetatdispersion weiB/ stumpfmatt
Sioma Polvmatt Polwinvlacetatdisoe rs ion weiB/ stumofmatt
Siqma Polysatin SM Polwinylacetatdispersion weiB/ seidenmafi
Sioma Seidenlatex Stvrolacrvlatdsoersion weiB/ seidenoldnzend
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3.1 Testmethode / Benetzunostest:
Bestimmung der Bestdndigkeit von Anstrichen und dhnlichen Beschichtungen gegen Chemi-
kalien DIN EN ISO 2812-1.
Dieser Test simuliert einen lang anhaltenden Kontakt der Fldche mit dem Testprodukt.
Mit den Pr0fl6sungen getrinkte Baumwoll-Pads werden aufgelegt und mit einem Uhrglas
abgedeckt. Nach verschiedenen Einwirkzeiten wird die gepr0fte Oberfl5che nach Aussehen,
Glanz, Beschaffenheit z.B. Klebrigkeit und Farbe beurteilt.

3.2 Testmethode / Eintrocknunostest:
ln diesem Test wird das Verlaufen der Testl6sung auf der Flflche sowie ihre drtliche Aufkon-
zentration wihrend der Eintrocknungsphase berUcksichtigt.
Etwa 0,3 ml der Testldsung werden aufgetragen und unber0hrt bei Raumtemperatur einge-
trocknet. Beurteilt werden Randbildung, Verfdrbung und Mattwerden nach dem Eintrocknen
sowie nach dem Abwischen der R0ckstdnde.

4.1 Erqebnisse Benetzunqstest:
Alle getesteten wdssrigen S&M Desinfektionsmittel-Losungen verhielten sich auf den
Testfl&chen der Innenwandfarben lmpuls, lmmun und Polymatt wie Leitungswasser. Nach 8
Stunden traten irreversible helllbraune R6nder oder Padabdr0cke auf. Die 2 o/" ige TERRA-
LIN protect Losung f0hrt zusdtzlich noch zu einem hellgr[nen Baumwollpadabdruck.
Auf den Testfldchen der Farben Polysatin und Seitenlatex verbleiben nach dem Benetzungs-
test gldnzende Rdnder oder Abdr0cke, die mit einmaligem feuchtem Nachwischen leicht
r0ckstandsfrei zu entfernen waren. Mit den 2 lo igen PERFORM und TERRALIN
PROTECT LOsungen kommt es zu irreversiblen gldnzenden Baumwollpadabdr0cken.

1!! Erqebnisse Ei ntrockn unqstest :
Auf allen Testfldchen verblieben lediglich gldnzende Tropfrinder durch angetrocknete Pro-
duktreste, die mit einmaligem feuchtem Nachwischen leicht r0ckstandsfreientfernbar waren.

5. Diskussion der Eroebnisse:
Aufgrund der guten Materialvertrdglichkeit gegen0ber den getesteten lnnenwandfarben ist
wegen ihnlicher Eigenschaften davon auszugehen, dass die wAssrigen FlAchendesinfekti-
onsmittel ANTIFECT AF, ANTIFECT FF, ANTIFECT FD 10 und QUARTAMON MED eben-
falls vertriglich sind.

6. Zusammenfassuno
Alle gestesteten Innenwandfarben sind f0r die Wischdesinfektion mit den wdssrigen S&M-
FlAchendesinfektionsmittel-Losungen BURATON 1 0 F, TERRALIN PROTECT und
PERFORM gut geeignet, sie verhalten sich wie Leitungswasser.

Die 2% igen PERFORM und TERRALIN PROTECT Gebrauchsl6sungen sind nicht empfeh-
lenswert, da es zu irreversiblen Verdnderungen kommt.
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Beim Wischverfahren ist darauf zu achlen, dass durch optimales Arbeiten das Verbleiben
von groBeren FlUssigkeitsmengen vermieden wird, da sonst nach dem Eintrocknen Rtck-
stinde auf der Oberfliche sichtbar werden oder Farbver6nderungen auftreten k6nnen.

Bei Beachtung unserer Anwendungs- und Gebrauchsanweisungen sowie Einhaltung der
Anwendungskonzentration und der Einwirkzeit sind keine Materialunvertriglichkeiten zu eF
warten.

Norderstedt, den 1 8.07.2007
Nicole Knickmann

Die Ergebnisse dieses Berichtes beziehen sich nur auf die exakte Zusammensetzung des von uns
gepr0Gn Materials; jede Anderung hieran kann zu anderen, von uns nicht mehr vertretbaren Resulta-
ten f0hren.
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Schillke & Mayr GmbH Postanschrift: Hausanschrift: Telefon 040i521 00-666
Produkt-i Anwendungsberatung Robert-Koch-Str.2 Telefax 0401521 00-660
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