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Technisches Datenblatt 

 

US8 
 
US8 Anputzleiste  mit  Glasfaser-Armierungsgewebe 
für flexible Verbindung des Fenster- oder Türrahmens mit dem 
Putz im WDVS 

 
Material:  

 PVC - UV-stabil und alkalibeständig 

 Glasfaser-Armierungsgewebe Vertex R117 entsprechend 
ETAG 004 

 beidseitig klebendes PE-Schaumband mit geschlossenen 
Poren 

 
Anwendung und Vorteile:  

 das Gewebe ist mit dem Profil verschweißt - thermische Verbindung  

 bildet eine  flexible Verbindung zwischen dem WDVS und Fenster- oder Türrahmen 

 vermeidet den Abriss des Putzes vom Fenster- oder Türrahmen 

 schützt die Rahmen und die Fenster- oder Türfüllungen vor mechanischer Beschädigung oder Verunreinigung beim Mörtel- oder Putzauftragen 

 vermeidet Rissbildung 

 vermeidet den Kältedurchgang 

 nachträgliches Fugenkitten entfällt  

 für schmalere Fenster- oder Türrahmen geeignet  

 auch für Farbrahmen geeignet - das ganze Profil ist mit dem Putz überdeckt 

 höhere Hinterkante, beendet mit speziellem Kammabschluss, vermeidet die Rissbildung an der Anschlussstelle des Putzes mit dem Profil 

 bildet ein ästhetisch perfektes Detail  
 

Gebrauchsanleitung:  
Zuerst die Schutzfolie vom Fensterrahmen entfernen und eventuelle Schmutz- und Fettreste am Rahmen reinigen. Die Leiste mit einer speziellen 
Gehrungsschere  auf die nötige Länge kürzen, die Schutzfolie des Schaumklebebandes ablösen und das Schaumklebeband auf den Fensterrahmen kleben. Die 
Leiste auf den Tür- oder Fensterrahmen vor dem Aufkleben des Wärmedämmstoffes an die Leibung oder erst nach dem Auftragen des Wärmedämmstoffes 
anbringen. Die Verbindung der Leisten an den Fensterecken in einem Winkel von 45°durchzuführen. Abdeckband von der Abrisslasche entfernen und 
Schutzfolie aufkleben.  Die Folie schützt das Fenster oder die Tür während der ganzen Putzarbeit. Danach auf den Wärmedämmstoff Ansetzmörtel auftragen 
und das Armierungssgewebe der Leiste andrücken. Den Ansetzmörtel, der durch das Gewebe ausgepresst wird, abziehen, und mit Stahltraufel plan abziehen. 
Die Abrisslasche der Leiste nach dem Auftragen der letzten Oberflächenbehandlung abbrechen und gemeinsam mit der Schutzfolie vom Fenster entfernen. 
 
Verpackung, Lagerung und Transport: 
Im Papierkarton verpackt. Lagerung auf einer trockenen überdachten Stelle bei Temperaturen von + 5°C ~ + 40°C. Transport in waagerechter Position. 

 
Zertifizierung und Marken:  
Das Produkt unterliegt keiner europäischen harmonisierten Norm.  Das Produkt wurde bei TZÚS Praha, s.p. freiwillig zertifiziert.  
Dem Produkt wurden die Zertifikate 060-040966, 60-041339 und die Marke "Q" erteilt, die eine hohe Qualität bestätigt.  

  
 

Technische Daten:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herausgegeben am 1.2.2016.  
Mit der Aktualisierung dieses Datenblatts verlieren die vorherigen Versionen an Gültigkeit. Die angegebenen Maße des Produktes sind Nennwerte und können innerhalb 
der zulässigen Fertigungstoleranz liegen. 

 

Leistenlänge [mm] 1400, 1600, 2400 

Maße des Anschlussbands 
(b x h) [mm] 

8 x 3 

Gewebebreite [mm] 100 

Weitere Leistenmaße [mm] s. Schema 

Art der Befestigung des 
Gewebes  

Verschweißung mit Kunststoffdraht (völlig 
inert gegenüber die Einwirkungen von 
Alkalien oder Temperaturänderungen) 


