
Sortiment

Voller Stolz für Holz

2023





35

Holzbeschichtung

Sefra Holzschutz 6

Sefra Parkettversiegelungslacke 10

GORI - Holzschutz 13

Lucite Lacke & Lasuren 17

Remmers Holzschutzlasuren 18

Remmers Eco 20

Remmers Holzindustrie 22

Timberex-Holzöle 24

Schleifmittel 25

Abdeckmittel 29

Kitte & Werkzeug Holzschutz 31

3





SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen Sefra Holzschutz (150)

Grundierung Holzlasur Ausrüstung Holzfarbe Ausrüstung 

Maßhaltige Holzbauteile 

Fenster und Außentüren Imprägnant 20.0 Lösemittel Classic 40.0 Lösemittel Filmschutz Holztec 80.0 Lösemittel Filmschutz 

und deren Innenseiten Imprägnant 10.0 Wasser Protect 60.0 Lösemittel Filmschutz Holztec 70.0 Wasser Filmschutz 

Imprägnant 20.0 Lösemittel Classic 30.0 Wasser

Imprägnant 10.0 Wasser Classic 35.0 Wasser

Begrenzt maßhaltige Holzbauteile 

Holzfassaden, Carport, Imprägnant 10.0 Wasser Holztec 70.0 Wasser Filmschutz 

Pergola, Balkone, Imprägnant 10.0 Wasser Classic 30.0 Wasser

Wintergärten Imprägnant 10.0 Wasser Classic 35.0 Wasser

Imprägnant 20.0 Lösemittel Classic 40.0 Lösemittel Filmschutz Holztec 80.0 Lösemittel Filmschutz 

Imprägnant 20.0 Lösemittel Protect 60.0 Lösemittel Filmschutz Holztec 80.0 Lösemittel Filmschutz 

Nicht maßhaltige Bauteile 

Zäune, Holzfassaden, Imprägnant 10.0 Wasser Holztec 70.0 Wasser Filmschutz 

Dachuntersichten Imprägnant 10.0 Wasser Classic 30.0 Wasser

Imprägnant 10.0 Wasser Classic 35.0 Wasser

Imprägnant 20.0 Lösemittel Classic 40.0 Lösemittel Filmschutz Holztec 80.0 Lösemittel Filmschutz 

Imprägnant 20.0 Lösemittel Protect 60.0 Lösemittel Filmschutz Holztec 80.0 Lösemittel Filmschutz 

Holz-Öl 24.0 Holz-Öl 24.0 

Innenräume 

Holzdecken Classic 30.0 Wasser 

Wandpaneele Classic 40.0 Lösemittel Filmschutz 

Holz im Garten 

Pergolen, Gartenholzmöbel Classic 35.0 Wasser

Sichtschutz Holz-Öl 24.0 Holz-Öl 24.0

Der Werkzeug-Tipp vom Profi  

Zur Verarbeitung unserer hochwertigen Produkte empfehlen wir Ihnen folgende Werkzeuge, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen: 

Wässrige Lasuren: Lasur-Flachpinsel, Lasur-Flächenstreicher 

Lösemittelhaltige Lasuren: Premium Lackierpinsel Sefra Gold 

Deckende Holzanstriche auf Wasserbasis: Lasur-Flachpinsel, Lasur-Flächenstreicher 

Deckend und lösemittelhaltig: Premium Lackierpinsel Sefra Gold
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Novalux Imprägnant 20.0 Imprägniergrund

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Lösemittelhaltiger Holzschutzgrund nurfür den Außenbereich.

Geeignet für Fenster, Außentüren, Dachstühle, Gartenzäune, Pergolen,

etc. Imprägnant 20.0 muss mit Novalux Classic 40.0 Dünnschichtlasur

pigmentiert 2-malig oder mit Novalux Protect 60 pigmentiert 2-malig

überarbeitet werden, damit ein optimaler UV-Schutz sowie

Wetterbeständigkeit besteht. Die vorbeugende biozide und fungizide

Wirkung erhöht die Haltbarkeit des Holzes sowie die Haftung des

nachfolgenden Anstrichs. Das Produkt ist lösemittelbasierend.

Verbrauch: 6-7 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

2361770 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361771 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361772 10 lt Dose10 lt Dose

Novalux Classic 40.0 Dünnschichtlasur

Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw. geeignet für Innen- und

Außenbereich. Das Produkt ist seidenmatt, offenporig, wasserabweisend und reguliert den notwendigen

Holzfeuchte-/Luftaustausch. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese

lösemittelbasierte Dünnschichtlasur nur pigmentiert angewendet werden.

Verbrauch: ca. 7-12 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr. Farbton VPE

2361726 Bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361727 Bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361728 Bunt 10 lt Dose10 lt Dose

2361705 Farblos 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361703 Kiefer 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361702 Eiche 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361701 Maroni 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361704 Nussbaum 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361700 Pailsander 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361715 Farblos 2,45 lt Dose2,45 lt Dose

2361713 Kiefer 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361712 Eiche 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361711 Maroni 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361714 Nussbaum 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361710 Palisander 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361725 Farblos 10 lt Dose10 lt Dose

2361723 Kiefer 10 lt Dose10 lt Dose

2361722 Eiche 10 lt Dose10 lt Dose

2361721 Maroni 10 lt Dose10 lt Dose

2361724 Nussbaum 10 lt Dose10 lt Dose

2361720 Palisander 10 lt Dose10 lt Dose
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Novalux Protect 60.0 Mittelschicht-Lasur

Lösemittelhaltige Mittelschichtlasur für Fenster, Außentüren, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw., Nur für den

Außenbereich geeignet. Der hochwertige Lasuranstrich ist seidenglänzend, offenporig, wasserabweisend, wetterfest und

mit Filmschutz ausgestattet. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese

lösemittelbasierte Mittelschichtlasur nur pigmentiert angewendet werden.

Verbrauch: ca. 10-15 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr. Farbton VPE

2361756 Bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361757 Bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361758 Bunt 10 lt Dose10 lt Dose

2361735 Farblos 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361733 Kiefer 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361732 Eiche 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361731 Maroni 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361734 Nussbaum 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361730 Palisander 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361745 Farblos 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361743 Kiefer 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361742 Eiche 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361741 Maroni 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361744 Nussbaum 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361740 Palisander 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361755 Farblos 10 lt Dose10 lt Dose

2361753 Kiefer 10 lt Dose10 lt Dose

2361752 Eiche 10 lt Dose10 lt Dose

2361751 Maroni 10 lt Dose10 lt Dose

2361754 Nussbaum 10 lt Dose10 lt Dose

2361750 Palisander 10 lt Dose10 lt Dose

Novalux Holztec 80.0 Holzdeckfarbe

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Lösemittelhaltige, seidenglänzende und deckendeHolzdeckfarbe für

Fenster, Außentüren, Dachuntersichten, Fassadenschalungen,

Fensterläden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen usw. Die

strukturbetonende Qualität ist mit Filmschutz ausgerüstet und nur für

den Außenbereich geeignet. Der getrocknete 2-malige Anstrich ist

blockfest und ventilierend.

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, bei stark saugendem Holz höherer

Verbrauch.

2361806 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361807 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361808 5 lt Dose5 lt Dose

Novalux Holz-Öl 24.0 Wetterschutz-Öl

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Lösemittelhaltiges, farbloses Holzöl für Holzverkleidungen,

Holzfassaden, Holzhäuser, Gartenholzmöbel usw. mit hoher

Wetterbeständigkeit für den Außenbereich. Hohes Eindringvermögen,

starke wasserabweisende Wirkung sowie vorbeugend gegen diverse

Witterungseinflüsse. Besonders geeignet für Lärche, Zeder, Douglasie

und tropische Hölzer, um die Vergrauung und Rissbildung zu

verzögern.

Verbrauch: ca. 10-14 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen

möglich.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

2361778 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361779 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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Novalux Imprägnant 10.0 Imprägniergrund

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserbasierter Holzschutzgrund nur für den Außenbereich.

Geeignet für Fenster, Außentüren, Dachstühle, Gartenzäune, Pergolen,

etc. Imprägnant 10.0 muss mit Novalux Classic 30.0 Dünnschichtlasur

pigmentiert 2-malig überarbeitet werden, damit ein optimaler

UV-Schutz sowie Wetterbeständigkeit besteht. Die vorbeugende

biozide und fungizide Wirkung erhöht die Haltbarkeit des Holzes sowie

die Haftung des nachfolgenden Anstrichs. Das Produkt ist

wasserbasierend.

Verbrauch: 8-9 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

2361773 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361774 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361823 10 lt Dose10 lt Dose

Novalux Classic 30.0 Dünnschichtlasur

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserbasierte, seidenmatte Dünnschichtlasur für Fenster, Türen,

Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw. geeignet für Innen- und

Außenbereich. Das Produkt ist offenporig, wasserabweisend und

reguliert den notwendigen Holzfeuchte-/Luftaustausch. Bietet besten

UV-Schutz und Blockfestigkeit. Die Lasur ist wasserbasierend. Für

direkt bewitterte Außenflächen darf diese Lasur nur pigmentiert

angewendet werden.

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen

möglich.

2361782 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361783 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361784 10 lt Dose10 lt Dose

Novalux Classic 35.0 Grey-Effect

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserbasierte, matte Dünnschichtlasur die mittels spezieller

Pigmente und Additive eine natürlich vergraute Holzoberfläche imitiert.

Nur für den Außenbereich wie Fenster, Außentüren, Gartenzäune,

Verschalungen, Carports usw. geeignet. Der hochwertige

Lasuranstrich ist offenporig, wasserabweisend, wetterfest, mit

Filmschutz ausgestattet und bietet besten UV-Schutz und

Blockfestigkeit. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen erhältlich.

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedigte Abweichungen

möglich.

2361825 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361826 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361827 10 lt Dose10 lt Dose

Novalux Holztec 15.0 Holzveredelung für Altholz

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Spezielle Holzlasur für sand- und eisgestrahltes Altholz mit

holzverfestigender Wirkung. Durch die besonderen Additive wird ein

positives Holzbild erzeugt. Der wasserbasierte Lasuranstrich ist

wasserabweisend, bietet besten UV-Schutz, ist blockfest und für innen

und außen geeignet.

Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen

möglich.

2361820 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361821 10 lt Dose10 lt Dose

Novalux Holztec 70.0 Wetterschutz

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserbasierte, seidenglänzende und deckendeWetterschutzfarbe für

Fenster, Außentüren, Dachuntersichten, Fassadenschalungen,

Fensterläden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, usw. Die

strukturbetonende Qualität ist mit Filmschutz ausgerüstet und nur für

den Außenbereich geeignet. Der getrocknete 2-malige Anstrich ist

blockfest und ventilierend.

Verbrauch: ca. 10-12 m²/l/Auftrag, bei stark saugendem Holz höherer

Verbrauch.

2361796 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2361797 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2361798 5 lt Dose5 lt Dose
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PARKETOL Parkett-Grundierung

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserverdünnbare Grundierung, die die Holzporen schließt, schnell

trocknend, bewahrt die natürliche Farbe des Holzbodesn. Kein

Zwischenschliff notwendig. Verbessert die Haftung der Folgeanstriche.

Trocknung: 30 min. staubtrocken, nach 2 Std. überstreichbar

Verbrauch: 80-100 ml/m²

3321944 5 lt Kanister5 lt Kanister

PARKETOL Härter Diamant

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Härter für PARKETOL Holzversiegelungslack matt und seidenmatt.

Beschleunigt die Trocknung und erhöht die Abriebfestigkeit.

Verarbeitungshinweis: Härter in volles Stammlackgebinde leeren,

kräftig schütteln und anschließend ca. 15 min. ruhen lassen. Danach

verarbeitungsfertig.

Mischverhältnis: 100 Teile Parektol Holzversiegelung und 5 Teile

Parketol Diamant Härter

Topfzeit: ca. 4 Std. bei 20 °

3321949 0,25 lt Flasche0,25 lt Flasche

PARKETOL Holzversiegelungslack

Wasserverdünnbarer, hochwertiger, wasserklarer, vergilbungsfreier, Versiegelungslack auf Polyurethanbasis. Bewahrt nach

Durchtrocknung die natürliche Farbe des Holzes. Bei stark beanspruchten Böden (z.B. Büro, Tanz- oder Turnsälen etc.)

sollte PARKETOL Härter zusätzlich verwendet werden.

Trocknung: 30 min. staubtrocken, nach 8–12 Std. schleifbar

Verbrauch: 8–10 m²/l/Auftrag

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

3321946 matt 5 lt Kanister5 lt Kanister

3321948 seidenmatt 5 lt Kanister5 lt Kanister

AMONN Fugenkittlösung Stufex R1500

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserverdünnbare, sehr schnell trocknende Spachtelmasse, die

durch Zugabe von 15–20% des Schleifstaubes des geschliffenen

Parketts stets den richtigen Farbton hat. Kann nach erfolgter

Trocknung mit lösemittelhaltigen Produkten überlackiert werden.

Trocknung: ca. 60 min. bei 12% Holzfeuchtigkeit

3321939 5 lt Kanister5 lt Kanister



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Original in wasserbasiert –
GORI 89 AQUA-GEL.
Die wasserbasierte Version unseres Klassikers GORI 88 ist 
geruchsarm, schnelltrocknend und dank ihrer thixotropen
Konsistenz angenehm zu verarbeiten. Und natürlich bietet
sie auch den gewohnt exzellenten UV-Schutz.

Probieren Sie es aus!
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SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen GORI - Holzschutz (222)

Grundierung Holzlasur Ausrüstung Holzfarbe Ausrüstung 

Maßhaltige Holzbauteile 

Fenster und Außentüren Woodprimer Wasser Gori 88 Lösemittel Filmschutz 

und deren Innenseiten Gori 17 Extra Wasser Gori 89 Wasser Filmschutz 

Gori 28 Extra Lösemittel Gori 88 Lösemittel Filmschutz 

Gori 28 Extra Lösemittel Gori 190 Lösemittel Filmschutz 

Begrenzt maßhaltige Holzbauteile 

Holzfassaden, Carport, Woodprimer Wasser Gori 99 Wasser Filmschutz 

Pergola, Balkone, Gori 17 Extra Wasser Gori 89 Wasser Filmschutz

Wintergärten Gori 28 Extra Lösemittel Gori 66 Lösemittel Gori 88 Lösemittel Filmschutz 

Gori 28 Extra Lösemittel Gori 88 Lösemittel Filmschutz Gori 88 Lösemittel Filmschutz 

Gori 28 Extra Lösemittel Gori 170 Lösemittel Filmschutz 

Nicht maßhaltige Bauteile 

Zäune, Holzfassaden, Woodprimer Wasser Gori 99 Wasser Filmschutz 

Dachuntersichten Gori 17 Extra Wasser Gori 89 Wasser Filmschutz

Gori 28 Extra Lösemittel Gori 66 Lösemittel Gori 88 Lösemittel Filmschutz 

Gori 28 Extra Lösemittel Gori 88 Lösemittel Filmschutz Gori 88 Lösemittel Filmschutz 

Gori 28 Extra Lösemittel Gori 170 Lösemittel Filmschutz 

Kinderspielplätze 

Gori 33 Wasser

Rapid-Holzöl Wasser 

Innenräume 

Holzfußböden Gori 33 Wasser 

Wandpaneele Rapid-Holzöl Wasser 

Holz im Garten 

Terrassenböden, Pergolen

Gartenholzmöbel, Sichtschutz Rapid-Holzöl Wasser

Der Werkzeug-Tipp vom Profi  

Zur Verarbeitung unserer hochwertigen Produkte empfehlen wir Ihnen folgende Werkzeuge, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen: 

Wässrige Lasuren: Lasur-Flachpinsel, Lasur-Flächenstreicher 

Lösemittelhaltige Lasuren: Premium Lackierpinsel Sefra Gold 

Deckende Holzanstriche auf Wasserbasis: Lasur-Flachpinsel, Lasur-Flächenstreicher 

Deckend und lösemittelhaltig: Premium Lackierpinsel Sefra Gold 



GORI - Holzschutz (222)
13

GORI 17 Imprägniergrund

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Vorbeugender 2-fach Schutz gegen Bläue und holzzerstörende Pilze

im Außenbereich. Farbloses, wasserverdünnbares Holzschutzmittel,

verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche. Nicht in Wohnräumen

verwenden!

Verbrauch: 7-11 m²/l

Überstreichbar: nach ca. 4 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

9740500 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740501 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9740502 5 lt Dose5 lt Dose

GORI 33 Sensitiv-Lasur

Der Ökologische auf Wasserbasis. Einsetzbar auf allen Hölzern, innen und außen, speziell für sensible Bereiche wie

Kindergärten, Krankenhäuser, etc. Abschuppende Abwitterung, kein Abblättern oder Rissbildung. In zahlreichen

handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Glanzgrad: seidenmatt.

Verbrauch: 7-11 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 4 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

9740510 Bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740591 Weiss lasierend 5 lt Dose5 lt Dose

GORI 89 Aqua-Gel

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Gori 89 Aqua-Gel die Leistungsstarke auf Wasserbasis für den

Außenbereich mit Filmschutz. Tropfgehemmte, offenporige,

feuchtigkeitsregulierende Holzlasur mit einem exzellenten UV- und

Wetterschutz. Für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen

Holzoberflächen im Außenbereich wie Fenster, Außentüren,

Holzfassaden, Dachuntersichten und mehr. Nicht geeignet für

Holzterrassen, Balkonböden, Gartenparkett etc. In zahlreichen

handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Glanzgrad: seidenmatt

Verbrauch: 7-11 m²/l

Überstreichbar: nach 4-6 Std.

9740760 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740761 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9740762 5 lt Dose5 lt Dose

GORI Woodprimer weiß

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserbasierter, Sperr- und Isoliergrund für außen und innen. Innen

als tuchmatte Endbeschichtung für Decken- und Wandflächen aus

Holz. Verarbeitungsfertig, auch spritzbar mit Airlessgerät.

Verbrauch: 5-8 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

9740672 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740670 5 lt Dose5 lt Dose

GORI 99 Holzfassaden-Farbe

Der Holz-Fassadenspezialist. Wasserbasierte, hochdeckende, diffusionsoffene Wetterschutzfarbe mit Filmschutz für nicht

und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, im Außenbereich für extrem haltbare Anstriche, nicht blockfest. Deckende

Aufhellung von dunklem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-Lasur. Abtönbar in RAL- und NCS-Farbtönen.

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: 7-11 m²/l/Anstrich.

Überstreichbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

9740520 Bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose
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GORI 05 Rapid-Holz-Öl

Das Vielseitige "auf Wasserbasis". Für innen und außen mit Anti-Rutscheffekt, schnelltrocknendes, offenporiges,

seidenmattes Holz-Öl mit wasserabperlendem Effekt für Terassen, Gartenmöbel, Pergolen, Holzfußböden, Wandpaneelen,

etc. Aus Hart- und Weichholz sowie Thermoholz. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 18-20 m²/l/Anstrich

Übestreichbar: nach ca. 1 Std. (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

9740673 Farblos 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740674 Farblos 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9740675 Bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740676 Bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

GORI 28 Imprägniergrund

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Vorbeugender 2-fach Schutz gegen Bläue und holzzerstörende Pilze

im Außenbereich. Farbloses, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel,

verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche. Nicht in Wohnräumen

verwenden.

Verbrauch: 7-11 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

9740504 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740505 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9740506 5 lt Dose5 lt Dose

GORI 66 Allround-Lasur

Der Klassiker. Offenporige, transparente Dünnschichtlasur für den Außenbereich mit Filmschutz, für alle senkrechten

Flächen und Holzarten, auch Holzfenster und Türen, hervorragender Wetterschutz, abschuppende Abwitterung - kein

Abblättern oder Risse.

In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 7-12 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach ca. 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

9740535 Bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

GORI 88 Compact-Holzfarbe

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Das Original in deckend. Deckende, diffusionsoffene,

wasserabweisende Holzschutzfarbe mit Filmschutz für maßhaltige und

begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich für extrem haltbare

Anstriche, kein Abblättern und Abplatzen, deckende Aufhellung von

dunklem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-Lasur,

abtönbar in RAL- und NCS- Farbtönen.

Glanzgrad: seidenglänzend

Verbrauch: 7-10 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

9740555 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

GORI 88 Compact-Lasur

Das Original in transparent. Offenporige, feuchtigkeitsregulierende, wasserabweisende tixotope Mittelschichtlasur für den

Außenbereich mit Filmschutz, abschuppende Abwitterung - kein Abblättern oder Reissen, für alle senkrechten Flächen,

auch Holzfenster und Türen, sehr ergiebig, exzellenter Witterungs- und UV-Schutz.

In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 7-12 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

9740545 Bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose
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GORI 170 X-TREM VS

Extrem wetterbeständige, lösemittelhaltige, hoch transparente Dünnschichtlasur, lange offene Zeit für ein gleichmäßiges

Lasurbild, mit fungiziden Wirkstoffen, nur für den Außenbereich, hoher UV-Schutz. In zahlreichen handelüsblichen

Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 10-14 m²/l/Anstrich

Überarbeitbar: nach 16 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

9740680 bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740681 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

GORI 190 X-TREM DS

Extrem schnelltrocknende, lösemittelhaltige, hoch transparente Dickschichtlasur für Fenster und Außentüren und deren

Innenseiten. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.

Verbrauch: 9-13 m²/l/Anstrich

Überarbeitbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

9740690 bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

9740691 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Amarol Triol satin Power Tech 3

Feuchtigkeitsregulierender Alkydharz-Lack für Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich auf Holz, für außen, hoch elastisch,

sehr gute Schmutzabweisung, hoch wetterbeständig, hohes Deckvermögen, sehr gute Kantenabdeckung, mit

vorbeugendem temporären Filmschutz gegen die Ansiedlung von Mikroorganismen.

Verbrauch: 70 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

9300050 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9300051 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9300060 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

9300061 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9300062 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

9300063 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose



DU VERDIENST ES EINFACH.

Für begrenzt maßhaltige und 
maßhaltige Bauteile

Gelartig für tropfgehemmte,
geschmeidige Verarbeitung bei einem 
absolut strukturerhaltenden
Anstrichergebnis 

3-fach Wetterschutz:
UV-, Feuchte- und Filmschutz in einem 

Schnelle Trocknung

Die Outdoor-Lösung –
hoch thixotrope 

Mittelschichtlasur

555 VarioGel
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LUCITE ® 555 Vario Gel

Filmkonservierte, thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Hölzer im

Außenbreich. Sie ist strukturerhaltend, seidenglänzend und besitzt eine lange Verarbeitungsreserve. Der weiße

semi-deckende Spezial-Farbton bleibt lange UV-stabil und strahelnd. Geeignete Untergründe: Fassaden, Dachuntersichten,

Tore, Balkon, Carports, Fenster und Türen.

Verbrauch: 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6001120 reinweiss 1 lt Dose1 lt Dose

6001121 reinweiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001124 bunt 1 lt Dose1 lt Dose

6001125 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

LUCITE ® 152 Wetterschutz

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wetterbeständiger Decklack mit isolierenden Eigenschaften gegen

braunfärbende Holzinhaltsstoffe. Idealer Langzeitschutz für maßhaltige

und bedingt maßhaltige Holz-Bauteile innen und außen, wie z.B.

Fenster, Türen, Profilhölzer, holzdecken, vorgehängte Holz-Fassaden,

Schindeln, Fachwerk, Carport, Dachuntersichten, Friesenzäune uvm.

Durch die guten Haftungseigenschaften, ist eine Direkthaftung auf

Holz, Zink, NE-Metallen und Hart-PVC gegeben, eine zusätzliche

Grundierung entfällt. 12 l Gebinde ist eine Sonderbestellung.

Verbrauch: ca. 125 ml/m²/Anstrich

Pinselempfehlung: Sefra Star

6001220 1 lt Dose1 lt Dose

6001221 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001229 12 lt Eimer12 lt Eimer
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Aqua HSL-35/ m Holzschutz-Lasur 3in1

Wasserbasierte Holzschutz-Lasur für außen mit modernster Wirkstoffkombination gegen Bläue, Schimmel und Algen,

wasserabweisend, Langzeitschutz mit gleichmäßiger Abwitterung, blättert nicht ab, dringt tief ein. In zahlreichen

handelsüblichen Farbtönen erhältlich.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 2-3 Std. (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

6700481 bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6700482 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6700483 bunt 5 lt Dose5 lt Dose

Aqua MSL-45 / sm Mittelschicht-Lasur UV+

Hoher UV-Schutz durch spezielle UV-Blocker für außen und innen, wasserbasierend, tropfgehemmt, blockfest daher auch

für Holzfenster und -türen geeignet, sehr elastisch. In zahlreichen Farbtönen erhältlich.

Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 4 Std. (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

6701150 bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6701151 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6701152 bunt 5 lt Dose5 lt Dose

Aqua VL-66/sm Venti-Lack 3in1

Sehr hohe Isolierwirkung der Holzinhaltsstoffe bei 2-maliger Beschichtung, für alle Holzbauteile, auch Fenster und Türen im

Innen- und Außenbereich, außer Bodenflächen. Verarbeitungsfertig, nicht verdünnen, rostinhibierend und blockfest,

lösemittelhaltig.

Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Überstreichbar: nach 6 Std. (20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr. Farbton VPE

6700493 weiss (RAL 9016) 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6700494 weiss (RAL 9016) 20 lt Dose20 lt Dose

Aqua AG-26 Allgrund

Lösemittelhaltiger Haftgrund für Metalle, Hartkunststoffe & Holz, mit Rostschutz & isolierend gegen Holzinhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete: Metalluntergründe zB. verzinkter Stahl, Alluminium, Kupfer, Messing. Hartkunststoffe, Holz innen und

außen, Inhaltstoffreiche Hölzer wie Esche, Eiche, Whitewood usw. Massivhölzer und Furniere, nicht auf frisch imprägnierten

Hölzern, nicht auf eloxiertem Alluminium und frisch feuerverzinktem Stahl anzuwenden. Sehr gute Haftung zum

Untergrund, Korrisionsschutz, Vermindert Gelbfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe bei hellen

Deckanstrichen, lösemittelarm, umweltgerecht und geruchsmild. Verbrauch: differenziert je nach Anwendungsbereich

siehe Technisches Merkblatt.

Art.-Nr. Farbton VPE

6701246 weiss 2,5 lt Eimer2,5 lt Eimer

6701247 weiss 5 lt Eimer5 lt Eimer

6701249 weiss 20 lt Eimer20 lt Eimer



Heute schon an Morgen 
denken – lebe [eco] 
Remmers Anstrichsysteme auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe
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Aqua OVL-49/tm Eco

Wasserbasierte Öl-Vergrauungslasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz im Innen- & Außenbereich. Dauerhaft

gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich, sehr geringer Lösemittelanteil, tropfgehemmt, guter

Verlauf, geprüfte Bienenverträglichkeit.

Verbrauch: 60 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6742003 farblos 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742004 farblos 5 lt Dose5 lt Dose

6742005 farblos 20 lt Dose20 lt Dose

6742000 silbergrau 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742001 silbergrau 5 lt Dose5 lt Dose

6742002 silbergrau 20 lt Dose20 lt Dose

6742006 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742007 bunt 5 lt Dose5 lt Dose

6742008 bunt 20 lt Dose20 lt Dose

Aqua OML-48/tm Eco

Wasserbasierte Öl-Mittelschicht-Lasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz im Innen-und Außenbereich.

Wasserbasiert mit geringem Lösemittelanteil, blockfest, tropfgehemmt, guter Verlauf, Wetter und UV-Beständig, geprüfte

Bienenverträglich, atmungsaktiv.

Verbrauch: 60 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6742015 farblos 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742016 farblos 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742017 farblos 5 lt Dose5 lt Dose

6742018 farblos 20 lt Dose20 lt Dose

6742020 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742022 bunt 20 lt Dose20 lt Dose

6742021 bunt 5 lt Dose5 lt Dose

Aqua OWF-68/tm Eco

Wasserbasierte Öl-Wetterschutzfarbe auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz im Innen- & Außenbereich. Geeignet für

maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile. Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, nicht

auf frisch imrpägnierten Hölzern anwenden, tropfgehemmt, blockfest, guter Verlauf, elastisch, Wetter- und UV-Beständig,

geprüfte Bienenverträglichkeit.

Verbrauch: 60 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6742036 RAL 9016 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742037 RAL 9016 5 lt Dose5 lt Dose

6742030 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742033 bunt 5 lt Dose5 lt Dose

HSO-118-High-Solid-Öl

Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe, 3 in 1-Öl: Beize, Öl & Wachsversiegelung,

lebensmittelecht, DIN-71-3 Sicherheit von Kinderspielzeugen, Rutschhemmend R9, langlebig, schmutzabweisend,

strapaierfähig, gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen (Kaffe, Cola, usw.)

Verbrauch: 50-70 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6742057 farblos 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742058 farblos 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742059 farblos 10 lt Dose10 lt Dose

6742056 natur 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742051 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742055 silbergrau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742050 eiche 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742053 teak 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742052 nussbaum 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742054 ebenholz 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742060 bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742061 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6742062 bunt 10 lt Dose10 lt Dose
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AQUA HWS-715 Eco

Wasserbasierte, strapzierfähige 1K-Versiegelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für den zweimaligen Auftrag, innen und

im nicht direkt bewittereten Außenbereich, Holzböden, und Treppen, Möbel & Innenausbau, schnelle Trocknung,

Abriebbeständig, kratzfest, rutschhemmend, VOC-frei und geruchsmild, vegan.

Verbrauch: 70-90 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6742043 bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742044 bunt 5 lt Dose5 lt Dose

6742045 bunt 20 lt Dose20 lt Dose

6742040 farblos 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6742041 farblos 5 lt Dose5 lt Dose

6742042 farblos 20 lt Dose20 lt Dose

Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Trocknungsverzögerer für wasserbasierte Lasuren, Anstriche und

Lacke. Zur Vermeidung von Ansätzen bei höherer Temperatur

und/oder niedriger, relativer Luftfeuchtigkeit, reduziert die Viskosität.

6742071 1 lt Dose1 lt Dose
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AQUA PF-430 Pigmenfüller

Wasserbasierter, sehr gut schleifbarer 1K-Pigmentfüller mit raumluftreinigender Wirkung. Geeignet für: Massivholz,

Holzwerkstoffe, Möbel und Innenausbau, Laden - und Messebau. Eigenschaften: indoor-air-cleaning; reduziert dauerhaft

den Formaldehyd-Gehalt in der Raumluft, sehr gutes Füll- und Deckvermögern, hohes Stellvermögern, schnelle Trocknung,

geruchsarm, ausgezeichnete Schleifbarkeit, schwer entflammbar, lichtecht.

Verbrauch: 120 - 150 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6701222 weiss 20 lt Eimer20 lt Eimer

6701223 weiss 440 lt Eimer440 lt Eimer

AQUA CL-440/30

Wasserbasierter, schwer entflammbarer, lichtechter, beständiger 1K-Colorlack, geeignet für Holz und Holzwerkstoffe, als

Glaslack in Verbindung mit Aqua VGA-485, guter Verlauf, hohes Deckvermögern, schnelle Trocknung, schnell abstapelbar,

gute Chemikalienbeständigkeit, gute beständigkeit gegenüber handelsüblichen Handcremes, schwer entflammbar,

Lichtecht.

Verbrauch: 120 - 150 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6701225 RAL 9016 20 lt Eimer20 lt Eimer

6701226 RAL 9016 440 lt Eimer440 lt Eimer

6701228 RAL 9010 20 lt Eimer20 lt Eimer

6701229 RAL 9010 440 lt Eimer440 lt Eimer

6701250 bunt 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6701251 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6701252 bunt 5 lt Dose5 lt Dose

PUR SL-210/10-Schichtlack

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Schwerentflammbarer 2K-Schichtlack insbesondere für öffentliche

Einrichtung, Anwendungsbereiche: Krankenhaus, Praxiseinrichtungen,

Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen, Möbel, Küche- und

Bademöbel, Schiffsinnenausbau, Massivhölzer und Furniere.

Eigenschaften: schnelle Trocknung, gute Schleifbarkeit, guter Verlauf,

sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Lichtecht, Aromatenfrei, schwer

entflammbar.

Verbrauch: 80 - 120 ml/m²

6701202 20 lt Eimer20 lt Eimer

6701203 440 lt Eimer440 lt Eimer

6701205 20 lt Eimer20 lt Eimer

6701206 440 lt Eimer440 lt Eimer

PUR RHE-217-Rohholz-Effektlack

Beschreibung Art.-Nr. VPE

2K-Schichtlack für Naturholzeffekte auf hellen und dunklen Hölzern.

Anwendungsgebiete: Massivhölzer und Furniere, Hochwertige Möbel,

Küchen- und Badmöbek, gebleichte Hölzer, Hölzer die nicht angefeurt

werden sollen. Eigenschaften: schnelle Trocknung, sehr gute

Schleifbarkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Lichtecht, keine

Untergrundanfeuerung.

Verbrauch: 80 - 120 ml/m²

6701211 20 lt Eimer20 lt Eimer

Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Verbesserung von Beständigkeiten & Glashaftung ausgewählter

1K-Aqua-Lacke, farbige Gestaltung von Glashinterseiten,

Verbesserung von Lackbeständigkeiten, Möbel- und Ladenbau.

Eigenschaften: deutliche Verbesserung der Lackhaftung auf Glas,

unkomplizierte Handhabung, keine Topfzeiten (nach 8 Std. besitzt der

Lack wieder 1K Eigenschaften),Verbesserung der

Chemikalienbeständigkeit von 1K-Lacken. Mischungsverhältnis: 2 %

auf den anwendungsfertigen Lack.

6701248 0,5 lt Eimer0,5 lt Eimer
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PUR H-280-Härter

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Isocyanat zur Härtung von 2K-PUR-Lacken im angegebenen

Mischverhältnis, geeignet für gebleichte Hölzer, lichtecht und

aromatenfrei.

6701212 1 lt Eimer1 lt Eimer

V-890-Verdünnung

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Schnelle Verdünnung und Reinigung der Arbeitsgeräte, Einstellung von

NC-Beizen, Aromatenfrei.

6701220 30 lt Eimer30 lt Eimer

Multi - Baudicht 2K / MB 2K 25 kg

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Für die Bauwerksabdichtung, Schnellabdichtung von

Bauteilen,Fensterbrettabdichtungen,Behältern und Kellern an einem

Tag.

Verbrauch: ca. 3,0-4,8 kg/m²

6701105 25 kg Eimer25 kg Eimer
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Timberex Bio-C Reiniger

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Farbloser, pH-neutraler, biologisch-abbaubarer Reiniger, speziell für

geölte Holzoberflächen, schäumt nicht, bildet keinen Oberflächenfilm

und hinterlässt keine Schlieren, speziell auf geölte Holzböden

abgestimmt.

2100862 1 lt Kanister1 lt Kanister

2100863 5 lt Kanister5 lt Kanister

Timberex Satin Oil Pflegeöl

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Pflegeöl zur Erstpflege und zur regelmäßigen Pflege von allen

Oberflächen, die im Innenbereich mit einem natürlich härtenden Holzöl

behandelt wurden. Schnell trocknend, mit Tiefreinigungseffekt auf

allen Holzarten. R9 Anti-Rutsch zertifiziert.

Verbrauch: 15-60 m²/l/Anstrich

2100856 1 lt Kanister1 lt Kanister

2100857 5 lt Kanister5 lt Kanister

Timberex Heavy Duty UV plus

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Transparentes Holzöl für stark beanspruchte Holzfußböden im

Innenbereich, dringt tief in das Holz ein, füllt die Poren, härtet aus und

bildet eine leicht zu reinigende, schmutz- und wasserabweisende

Oberfläche, kann auf allen Holzarten eingesetzt werden, mit UV-Filter

gegen Ausbleichen der Holzfasern, R9 Anti-Rutsch zertifiziert.

Verbrauch: 8-12 m²/l/Anstrich

2100850 1 lt Kanister1 lt Kanister

2100851 5 lt Kanister5 lt Kanister

Timberex Hard-Wax Oil, matt

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Transparente Oberflächenbehandlung für Böden, Möbel und

Tischplatten, leicht aufzutragendes filmbildendes Öl auf

Pflanzenölbasis mit hohem Wachsanteil, trocknet nach wenigen

Stunden. Die Pflege erfolgt nach Bedarf mit dem gleichen Öl.

Verbrauch: 15-20 m²/l/Anstrich

2100854 1 lt Dose1 lt Dose

2100855 5 lt Dose5 lt Dose

Timberguard Öl - Außenbereich

Transparentes, besonders strapazierfähiges Öl mit UV-Filter aus einer Mischung von natürlichen Pflanzenölen und Harzen

für alle Holzarten, für Terassen und Gartenmöbel, dringt tief in das Holz ein und schützt es von innen heraus, leicht zu

reinigende, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.

Verbrauch: 8-12 m²/l/Anstrich

Art.-Nr. Farbton VPE

2100859 transparent 1 lt Kanister1 lt Kanister

2100860 transparent 5 lt Kanister5 lt Kanister

2100882 teak 1 lt Kanister1 lt Kanister

2100883 teak 5 lt Kanister5 lt Kanister
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Edelkorund Schleifpapier 732 E

Sehr robustes Profi-Schleifpapier, für den Handschliff und Rutscher, starkes E-Papier mit Edelkorund-Schleifkorn.

Rollenlänge: 110 mm x 25 m

Art.-Nr. Körnung Abmessung

8313182 40 25 m

8313173 60 25 m

8313174 80 25 m

8313175 100 25 m

8313176 120 25 m

8313177 150 25 m

8313178 180 25 m

Edelkorund Schleifpapier 542 B7

Rollenlänge: 115 mm x 4,5 m

Art.-Nr. Körnung Abmessung

8314050 60 4,5 m

8314051 80 4,5 m

8314052 100 4,5 m

8314053 120 4,5 m

8314054 150 4,5 m

Handschleifpapier 3M

Aluminiumoxid-Schleifkorn mit Vollkunstharzbindung, offen gestreut, flexibles Papier mit staubabweisender

FreCut-Beschichtung, das ohne Kornausbruch gefaltet werden kann. Ideal für Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem

Schwingschleifer.

Rollenlänge: 115 mm x 23 m

Art.-Nr. Körnung Abmessung

8300060 60 23 m

8300080 80 23 m

8300100 100 23 m

8300120 120 23 m

8300150 150 23 m

8300180 180 23 m

8300220 220 23 m

8300240 240 23 m

Handschleifpapier 514D

Aluminiumoxid-Schleifkorn mit Vollkunstharzbindung, offen gestreut, flexibles Papier mit staubabweisender

FreCut-Beschichtung, das ohne Kornausbruch gefaltet werden kann. Ideal für Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem

Schwingschleifer.

Rollenlänge: 115 mm x 50 m

Art.-Nr. Körnung Abmessung

7008700 40 50 m

7008701 60 50 m

7008702 80 50 m

7008703 100 50 m

7008704 120 50 m

7008705 150 50 m

7008706 180 50 m

7008707 220 50 m

7008708 240 50 m
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Schleifvlies

Beschreibung Art.-Nr. Körnung

Geeignet für den Handschliff (Trocken- und Nassschliff) oder für

Exzenterschleifmaschinen sowie Schwing-Schleifern.

Abmessung: 152 mm x 229 mm

8314014 medium

8314015 fine

8314016 veryfine

8314017 ultrafine

Teller-Schleifbürste M14

Beschreibung Art.-Nr. Körnung

Durchmesser 30 mm 7400030 46

7400031 80

7400032 60

7400034 120
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HydraStroke
TECHNOLOGY

HeavyCoat 750 E – 
das leistungsstarke 
Airless-Spritzgerät

EXPERTEN
UNTER SICH.

Die hydraulische Kolbenpumpe überzeugt 
-

chigen Auftrag schwerer Materialien 
wie Airless Spritzspachtel, Flammschutz, 
Korrosionsschutz und vielem mehr.   
Langlebig, zuverlässig, kraftvoll. 

Eine weitere Wagner Produktübersicht
�nden Sie in unserem Sefra Sortiment Katalog 2023.
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Abdeckpapier Nasskrepp

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618300 100 cm breit, grau, 180 g/m² 36 kg Rolle36 kg Rolle

Abdeckkarton Großrolle

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618501 100 cm breit, grau, Packzellulose 250 g/m² 25 kg Rolle25 kg Rolle

8618500 100 cm breit, grau , Packzellulose 280 g/m² 25 kg Rolle25 kg Rolle

Abdeckkarton Kleinrolle

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618450 100 cm x 10 m, Packzelluslose 250g / m² per Rolleper Rolle

Abdeckpapier Polykraft extraleicht

Braunes Kraftpapier mit Polyethylenbeschichtung, wasserdicht, extrem reißfest und sehr leicht - 52 g/m²

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618410 100 cm x 2 m per Rolleper Rolle

Abdeckpapier für Handabdeckgerät

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618600 NK 40/15 - VE 30 Stk. per Rolleper Rolle

8618700 NK 40/30 - VE 15 Stk. per Rolleper Rolle

Handabdeckgerät D2-M3000

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Hochwertiges Handabdeckgerät inkusive 30 cm Spezialmesser und

zusätzlichem Abroller. Abdeckfolie oder -papier wird beim Abrollen

automatisch mit dem Klebeband zusammengeführt.

7008621 per Stückper Stück

Abdeckvlies

Art.-Nr. Abmessung VPE

8619505 Grau leicht, Rolle 10 m x 1 m per Rolleper Rolle

8619506 Grau leicht, Rolle 25 m x 1 m per Rolleper Rolle

8619502 Grau leicht, Rolle 50 m x 1 m per Rolleper Rolle

8619500 Grau schwer, Rolle 50 m x 1 m per Rolleper Rolle

8619508 Selbsthaftend, weiß, Rolle 25 m x 1 m per Rolleper Rolle

Abdeckfolie HD-PE transparent

Art.-Nr. Abmessung VPE

8610145 2 x 50 m, Stärke ca. 5 µm, 2x gefaltet per Rolleper Rolle

8618800 2 x 50 m, Stärke ca. 7 µm, 1 x gefaltet per Rolleper Rolle
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Abdeckfolie LD-PE Typ 25 transparent

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618201 2 x 50 m, Stärke ca. 12 µm, 1x gefaltet per Rolleper Rolle

Abdeckfolie LD-PE Typ 50 transparent

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618200 2 m x 50 m, Stärke ca 25 µm, 1 x gefaltet per Rolleper Rolle

HDPE- Leichtplane transparent

Art.-Nr. Abmessung VPE

8610146 4 m x 5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel 1 pkg Packung1 pkg Packung

8610147 4 m x 12,5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel 1 pkg Packung1 pkg Packung

Staubschutztüre

Aus extra starker LDPE-Folie mit Reißverschluss in U-Form und Klettverschlüssen zur Fixierung.

Art.-Nr. Abmessung VPE

8610200 110 x 220 cm per Stückper Stück

Schwergutsack LDPE

Art.-Nr. Farbton Abmessung VPE

8610149 transparent 100 x 50 cm Stärke 150 µm, 25 Stk./Pkg per Stückper Stück

Abfallsack LDPE

Art.-Nr. Farbton Abmessung VPE

8610142 schwarz 120 l, 70 x 110 cm, Stärke ca. 30 µm per Rolleper Rolle

8610143 schwarz 120 l, 70 x 110 cm , Stärke extra stark - ca 70 µm per Rolleper Rolle

8610144 schwarz 240 l, 100 x 120 cm, Stärke extra stark -ca. 65 µm per Rolleper Rolle
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Airo Holzplast beige, inkl.Härter

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Elastische 2K-Spachtel mit langer Verarbeitungszeit, zur

Ausbesserung schadhafter Holzteile, überstreichbar, härtet auch in

dicken Schichten riss- und schwundfrei aus.

1153100 1,5 kg Dose1,5 kg Dose

1153101 0,04 kg Stück0,04 kg Stück

Polyesterspachtel 769 RC

Inkl. Härterpaste 60 g für Holz und Metall, besonders fein, sehr gut schleifbar.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

1152103 Polyesterspachtel inkl. Härter 2 kg2 kg

1152101 Polyesterspachtel 2 kg Stück2 kg Stück

1152102 Härter für Polyesterspachtel 0,06 kg Tube0,06 kg Tube

Dosiergerät

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Passend für Polyesterspachtel 769 RC und Airo Holzplast 1152200 per Stückper Stück

Polysoft weiß

Beschreibung Art.-Nr. VPE

2-Komponenten Spachtelmasse auf der Basis von Polyester, zum

Ausgleichen unterschiedlicher Untergründe, gut schleif- und

überstreichbar, für Metall, Beton, Stein, Holz und Kunststoff.

8631917 1,5 kg Stück1,5 kg Stück

Presse für Polysoft

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Passend zu Polysoft 2K-Spachtelmasse. 8631918 per Stückper Stück

Microstreif Farbwalze

Ungepolstert, Microfaser mit 9 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 57 mm, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig

für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Grundierungen, Lasuren, Gewebelacke sowie Latexfarben

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008301 Breite 25 mm, Walze DM 75mm, Bügel 8mm per Stückper Stück

Microstreif Klein-Lasurwalze

Microfaser, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Lasuren

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008261 Breite 10 cm, Walze DM 33 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008262 Breite 12 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

Kleinwalzen - Steckbügel

6 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008015 Länge 28 cm per Stückper Stück

7008016 Länge 45 cm per Stückper Stück

7008014 Länge 22 cm für 4-6 cm Walzen per Stückper Stück
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Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Kunststoffgriff, kleine Grifform, fest montiert

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008012 Länge 18 cm per Stückper Stück

7008013 Länge 25 cm per Stückper Stück

Premium Lackierpinsel Sefra Elite

Spezialfaser, lösemittelbeständig, rostfreie Zwinge, 14. Stärke, hervorragend geeignet für alle wässrigen und

lösemittelhaltigen Lacke

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7007040 25 mm per Stückper Stück

7007041 35 mm per Stückper Stück

7007042 50 mm per Stückper Stück

7007043 60 mm per Stückper Stück

7007044 70 mm per Stückper Stück

Lasur-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel mit brauner Spitze, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008094 30 mm per Stückper Stück

7008095 40 mm per Stückper Stück

7008096 50 mm per Stückper Stück

7008097 60 mm per Stückper Stück

7008098 80 mm per Stückper Stück

Lasur-Flächenstreicher

Messingzwinge, Rohholzstiel, Kunstborstenmischung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008099 Größe 3 x 7 cm per Stückper Stück

7008100 Größe 3 x 10 cm per Stückper Stück

7008101 Größe 3 x 12 cm per Stückper Stück

Pinselpott

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Für 6 Pinsel, lösemittelbeständig 7008355 per Stückper Stück

Staubbindetuch

Das Zellmullgewebe, aus dem das Staubbindetuch besteht, ist abriebfest und mit einer harzigen Imprägnierung versehen.

Es hinterlässt keine Rückstände und nimmt Stasub und trockenen Schmutz auf.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008226 80 x 50 cm per Stückper Stück
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Japan-Spachtelsatz Professional - 4 teilig

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008171 Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. Kunststoff per Setper Set

7008343 Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. mit Alu per Setper Set

Maler-Spachtel "Profi"

Geschmiedete Klinge, flexibel, durchgehende, vernietete Angel

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008174 Größe 2 cm per Stückper Stück

7008176 Größe 4 cm per Stückper Stück

7008178 Größe 6 cm per Stückper Stück

7008180 Größe 8 cm per Stückper Stück

7008181 Größe 10 cm per Stückper Stück

Handschleifer

4 mm mit Zellgummi.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008386 210 x 105 mm per Stückper Stück

Hartmetall-Farbschaber Professional

Robuster Halter aus Leichtmetall inkl. Schaberklinge.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008338 50 mm per Stückper Stück

Handhäferl 1 l

Beschreibung Art.-Nr. VPE

ca. 1 l 8632200 per Stückper Stück

Feinstaubmaske FFP2

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Gegen feste Partikel und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen

MAK-Wert.

7008615 per Stückper Stück

Schutzanzug Einweg

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008612 Größe L per Stückper Stück

7008613 Größe XL per Stückper Stück

7008241 Größe XXL per Stückper Stück
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Feinstrickhandschuh Microflex weiß

Feinstrick, nahtlos, Innenhandbeschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform und Griffsicherheit.

Material: Polyester, Beschichtung: Polyurethan

Art.-Nr. Größe

7008501 Gr. 8 (M)

7008502 Gr. 9 (L)

7008503 Gr.10 (XL)

Sefra Farbtonfächer Novalux Classic 35 grey

Beschreibung Art.-Nr.

2361693

Sefra Farbtonfächer Novalux in Holz

Beschreibung Art.-Nr. VPE

2361691 per Stückper Stück
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1. Allgemeines 

Unsere Lieferungen und Leistungen an Unternehmer im Sinne des KSchG erfolgen 

ausschließlich auf Grund unserer „Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die somit

Vertragsbestandteil und daher auch für unsere Käufer verbindlich sind. Hinweise

des Käufers auf (von unseren) abweichende Geschäfts bedingungen in der Bestellung

oder in sonstigen der Bestellung vorausgehenden Schriftstücken gelten als nicht

beigesetzt. Nebenabsprachen sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig. 

2. Anbote 

Unsere Anbote verstehen sich freibleibend und verpflichten nicht zur Lieferung; ein 

Zwischenverkauf bleibt uns vorbehalten. Mehr- oder Minderlieferungen im Ausmaß 

von bis zu 10 % gelten als genehmigt.

3. Preise 

Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich ohne Verpackung, ohne Mehr-

wertsteuer, und innerhalb Österreichs frei Aufgabestation Wien. Wir behalten uns

vor, Versandkosten in Rechnung zu stellen. Die Lieferungen werden zu den am

jeweiligen Versandtag gültigen Preisen und Rabatten verrechnet. 

4. Zahlungsbedingungen 

Fälligkeit: Unsere Fakturen sind 30 Tage nach Ausstellungsdatum netto ohne

Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum 

werden 2 % Skonto auf den reinen Warenwert und den entsprechenden Mehrwert-

steuersatz gewährt, jedoch nur dann, wenn keine Rechnungen älteren Datums un-

beglichen sind. Sofortige Fälligkeit tritt ein, im Falle von Teilzahlungen bei Verzug

auch nur mit einer Rate und bei bonitätsmindernden Umständen. Bei Zahlungs -

schwierig keiten des Käufers, d.h. bei Verzug mit zumindest einer Rechnung, sind

wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme

auszuführen. In diesen Fällen behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrag zurück-

zutreten, wenn nach Bestellungsannahme, jedoch vor Lieferung Umstände bekannt 

werden, die eine vollständige Einhaltung der Vertragsverpflichtung des Käufers

fraglich erscheinen lassen. Soweit wir die Zahlung durch Kreditkarten akzeptieren, 

wird unsere Forderung erst mit Einlösung dieser Mittel getilgt.

Verzug: Der Käufer verpflichtet sich zur Bezahlung von Verzugszinsen von einem

Prozent pro Monat sowie zum Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen. Zah-

lungsverzug berechtigt uns außerdem, die Rückgabe der schon gelieferten Ware

zu verlangen.

Aufrechnungsverbot: Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewähr-

leistungsansprüchen oder sonstigen, von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen 

zurückzuhalten. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Käufers gegen unsere 

Forderungen ist ausgeschlossen. 

5. Lieferfristen 

Unsere Lieferfristen sind unverbindlich. Als Liefertermin gilt der Zeitpunkt des

Versendens bzw. die Bereitstellung der Ware. Sollte durch unvorhergesehene Lie-

ferhindernisse seitens unserer Lieferanten oder durch sonstige Umstände, ohne

unser Verschulden die Ausführung des Auftrages unmöglich gemacht werden, so

sind wir berechtigt, auch bei bestätigten Aufträgen entweder die angegebene

Lieferfrist zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein Schadenersatzanspruch 

des Käufers wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung ist in allen

Fällen ausgeschlossen. Nachträglich auf Käuferwunsch erfolgende Änderungen

entbinden uns von der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist. Wir sind auch berechtigt, 

Teil- und Vorlieferungen durchzuführen. Gerät der Käufer in Abnahmeverzug, so

sind wir berechtigt, eine Nachfrist von maximal 14 Tagen zu setzen; nach

fruchtlosem Fristablauf haben wir das Recht a) den Kaufpreis geltend zu machen, 

ohne dass dem Käufer die Zug-um-Zug-Einrede offenstünde, oder b) vom Vertrag

zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wird von

uns Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt, so sind wir berechtigt, ohne

dass es eines weiteren Nachweises bedarf, 20 % des vereinbarten Kaufpreises als 

Schadenersatz geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens

bleibt vorbehalten. Die Rechte wegen Annahmeverzug stehen uns ohne Mahnung

oder Fristsetzung zu, wenn der Käufer Antrag auf Eröffnung eines Schuldenregulie-

rungs- bzw. sonstigen Insolvenzverfahrens (welcher Art auch immer) stellt oder er 

oder einer seiner Gläubiger einen Konkursantrag stellt oder ein Konkursantrag 

mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird.  

Abrufaufträge: Wird keine Abruffrist vereinbart, sind auf „Abruf“ bestellte Waren 

innerhalb von drei Monaten vom Datum der Bestellung an, abzunehmen. Widrigenfalls 

trifft den Käufer die Rechtsfolgen des Annahmeverzugs. Die nicht fristgerecht 

abgerufene Ware lagert ab dem Ablauftermin auf Kosten und Gefahr des Käufers 

bei uns und wir sind berechtigt, Lagerkosten und die uns für Außenstände 

verrechneten bankmäßigen Zinsen für den Fakturenwert der nicht abgerufenen 

Ware zu verrechnen. Nach Ablauf weiterer drei Monate sind wir berechtigt, die 

Ware anderweitig zu verwerten und dem Käufer die bis zur anderweitigen 

Verwertung entstandenen Zinsen, Lagerkosten und Spesen, sowie einen allfälligen 

Mindererlös in Rechnung zu stellen. 

6. Versand

Wir versenden ausschließlich auf Rechnung und Gefahr des Käufers, Separatab-

machungen hinsichtlich Freibelieferung gelten nur für die Frachtkosten, nicht für

die Transportrisiken, diese gehen in allen Fällen zu Lasten des Käufers, auch wenn 

frachtfreie Zustellung mit eigenen oder fremden Transportmitteln vereinbart wurde. 

Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen, ohne dass hieraus besondere

Ansprüche hergeleitet werden können. Bei Versendung durch uns, auch bei Fran-

kolieferung, geht die Gefahr in jedem Fall mit Übergabe der Ware an den 1.

Frachtführer bzw. einen Spediteur mit Übergabe an diesen auf den Käufer über.

Erfolgt keine Versendung durch uns, geht die Gefahr mit Absendung der Meldung

der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Aufbewahrungsmaßnahmen gehen

zu Lasten des Käufers. Eventuell entstandene Transportschäden sind sofort bei

Warenübernahme beim Frachtführer geltend zu machen. 

7. Vertragsabschluss 

Der Vertrag gilt als geschlossen, sobald wir eine schriftliche oder mündliche

Bestellung nachweislich erhalten und wir nicht innerhalb von drei Werktagen

schriftlich (einschließlich elektronisch)  oder mündlich widersprechen, oder wir

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestellung die Auslieferung vornehmen

bzw. die Ware abholbereit melden. Sollte die genannte Frist wegen Einholung

wichtiger Lieferdaten nicht eingehalten werden können, so ist uns seitens des

Käufers eine ausreichende Nachfrist für den „Widerspruch“ bzw. Lieferung zu

setzen. Der Widerspruch kann von jedem mit der Abwicklung der Bestellung

befassten Mitarbeiter wirksam abgegeben werden. Im Übrigen können rechtsver-

bindliche Erklärungen (welcher Art auch immer) ausschließlich von der Geschäftsführung 

(laut Firmenbuch) abgegeben werden. Wir weisen darauf hin, dass jegliche Zu- 

bzw. Aussagen welcher Art auch immer (insbesondere bezogen auf Produkteigen-

schaften, Anwendung, Technik, Eignung, etc.), die von unseren Mitarbeitern getätigt 

werden, nur Auskünfte darstellen, für uns nicht verbindlich sind und nicht

Vertragsinhalt werden, sodass wir für derartige Zu- und Aussagen auch nicht

Gewähr leisten oder haften, wenn sie nicht von der Geschäftsführung (laut

Firmenbuch) bestätigt werden. 

8. Eigentumsvorbehalt 

Alle dem Käufer von uns oder in unserem Auftrag gelieferten Waren bleiben auch

in verarbeitetem Zustand unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen

den Käufer zustehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen und Be-

gleichung eines etwaigen Kontosaldos. Der Käufer trägt das volle Risiko für die ihm 

anvertraute Ware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder 

der Verschlechterung. Unsere Waren sind bis zu einer allfälligen Verarbeitung vom

übrigen Lagerbestand des Käufers getrennt zu verwahren und ist am Ort der Ver-

wahrung durch ein Hinweisschild darauf hinzuweisen, dass diese Waren Eigentum 

unseres Unternehmens sind. Diese Waren dürfen erst nach Bezahlung verwendet, 

eingebaut, weiterverkauft, verpfändet oder zur Sicherheit Dritten übereignet werden. 

Sollten diese Waren ungeachtet dieser Bedingungen vor Bezahlung verarbeitet

werden, so steht uns an der durch die Verarbeitung entstandenen neuen Sache

das Miteigentum im Verhältnis des Wertes der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 

Waren zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung zu. Für die
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aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der 

unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware, und zwar im Sinne dieser Bedingungen. 

Der Käufer tritt uns schon jetzt alle Forderungen und Nebenrechte gegen Dritte aus 

der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware unwiderruflich ab. Sollten diese 

Waren ungeachtet des Hinweises auf unser Eigentum gepfändet, beschlagnahmt 

oder durch sonst eine behördliche oder gerichtliche Verfügung oder Maßnahme 

betroffen werden, ist der Käufer verpflichtet, uns davon binnen 48 Stunden 

schriftlich unter genauer Angabe des Gläubigers, der einschreitenden Behörde 

oder des Gerichtes und der jeweiligen Geschäftszahl des Aktes zu verständigen. 

Wir behalten uns vor, in diesem Fall unabhängig von einem Rücktritt vom Kaufvertrag 

unseren Eigentumsanspruch selbst zu verfolgen. Sollten wir wegen Unterlassung 

der frist- und formgerechten Verständigung unseren Eigentumsanspruch nicht 

durchsetzen können, so sind uns der volle Fakturenwert der Waren und die Kosten 

unserer vergeblichen Aufwendungen zu ersetzen. Wenn der Käufer die Zahlungen 

einstellt oder ein Insolvenzverfahren einzuleiten beabsichtigt oder von dritter Seite 

gegen ihn ein Konkursantrag gestellt worden ist, ist er verpflichtet, uns unverzüglich 

davon zu verständigen und uns eine Aufstellung über die noch vorhandene, unter 

unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware, auch soweit sie verarbeitet ist, zu 

übersenden und uns bei der Sicherstellung oder Abholung unseres Eigentums zu 

unterstützen. 

9. Gewährleistung und Schadenersatz 

Das Recht auf Gewährleistung muss innerhalb von sechs Monaten gerichtlich

geltend gemacht werden; die Frist beginnt mit dem Tag der Versendung oder

Abholung der Ware zu laufen. Belastungsanzeigen werden nicht anerkannt, es

gelten ausschließlich von der Firma Sefra ausgestellte Gutschriften. Quantitäts- 

und Qualitätsmängel, soweit es sich nicht um versteckte Mängel handelt, müssen

unverzüglich nach Übernahme und vor Weiterverarbeitung nachweislich schriftlich 

geltend gemacht werden. Wir haften nicht für Schäden, die infolge unsachgemäßer 

Benützung, Behandlung oder Verarbeitung entstehen. Eine Ersatzlieferung oder

Gutschrift kann erst nach Untersuchung des Produkts und einwandfreier Scha-

densfeststellung durch das Lieferwerk erfolgen. Der Käufer hat die beanstandete

Ware zu diesem Zweck für uns kostenlos einzusenden. In dringenden Fällen erhält 

er nach Möglichkeit eine Ersatzlieferung zum Tagespreis und nach Beendigung der 

Untersuchung eine Gutschrift nach Maßgabe der Anerkennung durch das Lieferwerk. 

Bei Inanspruchnahme von Ersatzlieferungen oder Gutschriften, sind wir berechtigt, 

zur Beurteilung zweckdienliche Unterlagen zu verlangen. Wir haften für Schäden

nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit,

der Ersatz von Folgeschäden, wie beispielsweise Produktionsausfälle oder Produk-

tionsstillstände, Aufwendungen für zusätzlich eigene Arbeitsleistung und damit zu-

sammenhängender Aufwendungen, Ersatz von Vermögensschäden, nicht erzielte

Ersparnisse und Gewinne, Zinsverluste und Ersatz von Schäden aus Ansprüchen

Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen. Das Regressrecht nach § 933b

ABGB wird ausgeschlossen. 

10. Vertragsrücktritt 

Tritt der Käufer von seiner Verpflichtung aus dem Vertrag zurück, aus Gründen, die 

von uns nicht zu vertreten sind, erwächst uns daraus ein Schadensersatzanspruch, 

der sich aus dem entgangenen Gewinn sowie Aufwendungen für Auftragsbearbeitung 

als auch die Warenbereithaltungskosten ergibt. Wir sind berechtigt, ohne dass es

eines weiteren Nachweises bedarf, 25 % des vereinbarten Kaufpreises als Scha-

denersatz, jedoch mindestens eine Entschädigung in der Höhe von EUR 50,–

geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehal-

ten. 

Warenrückgaben werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum gegen Vorlage 

des Kaufbelegs,  nur mit ausdrücklicher, schriftlicher (elektronischer) Zustimmung 

der Sefra-Geschäftsführung (laut Firmenbuch), nur in vollen Verpackungseinheiten 

bzw. originalverschlossenen Gebinden und nur in wiederverkaufsfähigem Zustand 

angenommen. 

Bei Abgabe der Ware in einer Sefra-Filiale werden die allfälligen Frachtkosten der

ursprünglichen Anlieferung in Rechnung gestellt. Bei Abholung der Ware durch

Sefra beträgt der Abzug ebenfalls die Frachtkosten der ursprünglichen Anlieferung 

sowie die Kosten für den Rücktransport zu SEFRA. In beiden Fällen wird eine 

Frachtkostenvergütung von mindestens EUR 20,– verrechnet. 

Sonderanfertigungen, Sonderbestellungen und abgetöntes Material sind von der 

Rücknahme grundsätzlich und ausnahmslos ausgeschlossen. Darüber hinaus 

weisen wir darauf hin, dass auch die Rücknahme von wässrigen Produkten sowohl 

bei großer Hitze als auch in den Wintermonaten (Oktober bis März) nicht möglich 

ist. Für Tapeten und andere Raumausstattungsartikel gelten die Rücknahmebedin-

gungen der Raumausstattungs-Abteilung. 

11. Produkthaftung 

Gegen Forderungen nach dem PHG können wir uns durch fristgerechte Nennung

des Herstellers oder Vorlieferanten befreien. Allfällige Regressforderungen gelten

nur dann als berechtigt, wenn der Fehler in unserer Sphäre verursacht und

zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde. 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 

Streitigkeiten ist das Handelsgericht Wien. Wir sind jedoch berechtigt, ein anderes

für den Käufer zuständiges Gericht anzurufen. Der Vertrag unterliegt österreichischem

Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 

über den internationalen Warenkauf. 

13. Pflichten des Käufers / technische Informationen 

Pläne, Abbildungen, Farbtonmuster, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben,

und ähnliche technische Angaben, auch in Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, 

Preislisten, Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenmerkblättern, und dgl. sind 

nur annähernd maßgebend, soweit sie von uns nicht ausdrücklich schriftlich als

verbindlich bezeichnet sind. Geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel

dar. Unterschiedliche Chargennummern können auch zu Abweichungen führen.

Technische Informationen basieren auf dem neuesten Stand der Technik und

unseren Erfahrungen; im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbe-

dingungen (einschließlich Witterung) ist der Käufer verpflichtet, unverzüglich nach

Empfang der Ware und vor Weiterverarbeitung diese in eigener Verantwortung auf

ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Ob-

jektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Unsere schriftlichen und 

mündlichen anwendungstechnischen Beratungen und Anleitungen sind unverbindlich 

und befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, die Ware vor der Verarbeitung

oder Verkauf auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 

jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Insbesondere 

ist der Käufer verpflichtet, Farbtöne vor der Verarbeitung am Objekt auf Farbtonge-

nauigkeit zu überprüfen; geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Bei Vermischung mit Fremdprodukten entfällt jegliche Gewährleistung. 

14. Sonstiges 

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt 

nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. Diesfalls gelten jene Ver-

einbarungen als getroffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der nichtigen oder un-

wirksamen am nächsten kommen. Von uns abgegebene Zusagen oder Änderungen 

dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und unserer 

firmenmäßig gezeichneten Bestätigung. Gegebene Zusagen unserer Vertreter

bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Geschäftsleitung. 

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH 

Schönbrunner Straße 47, 1050 Wien, 

Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23,  

E-Mail: office@sefra.at, Website: www.sefra.at,

UID-Nr. ATU50466302, FN 202192 t 

Bei den Produktabbildungen handelt es sich um Symbolfotos,  

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  

Druck: sandler print@packaging, Auflage: 4.500 Stück
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Alle unsere Filialen finden Sie auf www.sefra.at/standorte.

Zentrale: 1050 Wien 
Schönbrunner Straße 47 
Tel.: 01/588 41-0 
sefra.wien-farbe@sefra.at

1020 Wien 
Hollandstraße 6 
Tel.: 01/214 25 14 
sefra.wien2@sefra.at

1170 Wien 
Hernalser Hauptstraße 170 
Tel.: 01/485 58 16 
sefra.wien17@sefra.at

2100 Korneuburg 
Hauptplatz 38 
Tel.: 02262/722 77 
sefra.korneuburg@sefra.at

2345 Brunn am Gebirge 
Industriestr. B16, Halle B2 
Tel.: 02236/378 122 
sefra.brunn@sefra.at

2522 Oberwaltersdorf 
Bahnstraße 4 
Tel.: 02253/601-22 
sefra.ow1@sefra.at

2604 Wr. Neustadt  
Theresienfeld 
Flugfeldstraße 3  
Tel.: 02622/71 600 
sefra.wn@sefra.at

4060 Linz/Leonding 
Richterstraße 3 
Tel.: 0732/67 07 01 
sefra.linz@sefra.at 

5020 Salzburg 
Bachstraße 74 
Tel.: 0662/66 05 81 
sefra.salzburg@sefra.at 

6330 Kufstein 
Endach 25 
Tel.: 05372/616 27 
sefra.kufstein@sefra.at

6845 Hohenems 
Barnabas Fink Straße 11 
Tel.: 05576/722 80-11 
sefra.hohenems@sefra.at

7400 Oberwart 
Wiener Straße 21 
Tel.: 03352/326 23 
sefra.oberwart@sefra.at

8010 Graz 
Hüttenbrennergasse 22–24 
Tel.: 0316/82 76 52 
sefra.graz@sefra.at 

8700 Leoben 
Kerpelystraße 157 
Tel.: 03842/22 808 
sefra.leoben@sefra.at

9020 Klagenfurt 
Swobodagasse 3 
Industrie Park Süd 
Tel.: 0463/323 98 
sefra.klagenfurt@sefra.at

Sefra – immer in Ihrer Nähe.

facebook.com/sefrafarben

instagram.com/sefrafarben



Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH.

www.sefra.at

facebook.com/sefrafarben

instagram.com/sefrafarben
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