
Sortiment

Metallschutz der nutzt

2023





68

Metallschutzbeschichtung

Sefra Lacke 6

Sefra Lösemittel 9

CWS WERTLACK ® Grundierungen und Lacke 12

CWS WERTLACK ® Spezialbeschichtungen 17

Sigma Grundierungen und Lacke 21

Mathys Dachbeschichtungen 26

Rustoleum 29

Gravihel 33

AMONN Coatings Bessemer 39

Abbeizer 41

Arbeitsbekleidung und Arbeitsschutz 42

Abdeckmittel 47

Werkzeug 49

3



SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen Sefra Lacke (131)

Grundierung Kitt Zwischenanstrich Lackanstrich Mix
Imprägnierung

Eisen schwarz Lösemittel 

Ferro Rasant Acryl Schnellsp. Ferro Dekor Mix SG 

Ferro Kor 2K PE Feinspachtel Ferro Rasant ECO Decklack Mix SG 

Ferro Dekor Mix SG Ferro Kor ECO Decklack Mix SG 

ECO Alkydgrund Ferro Dekor Mix SG ECO Decklack Mix SG 

Dekorol 3 in 1 Mix SG 

Dekorol 3 in 1 Mix SG Standölfarbe weiß/bunt 

Leinölfarbe weiß/bunt

Eisen schwarz Aqua 

ECO Aqua Allgrund Acryl Schnellsp. ECO Heizkörperlack ECO Heizkörperlack 

2K PE Feinspachtel ECO Decklack Aqua Mix SG 

NE-Metalle / Zink Lösemittel 

Acryl Schnellsp. Ferro Dekor Mix SG Ferro Dekor Mix SG 

2K PE Feinspachtel ECO Decklack Mix SG 

Dekorol 3 in 1 Mix SG ECO Decklack Mix SG 

Leinölfarbe weiß/bunt ECO Decklack Mix SG 

ECO Alkydgrund Dekorol 3 in 1 Mix SG 

Standölfarbe weiß/bunt 

NE Metalle / Zink Aqua 

ECO Aqua Allgrund Acryl Schnellsp. ECO Decklack Aqua Mix SG 

2K PE Feinspachtel

Holzanstrich Lösemittel 

Dekorol 3 in 1 Mix SG Acryl Schnellsp. Dekorol 3 in 1 Mix SG Dekorol 3 in 1 Mix SG 

ECO Aqua Allgrund 2K PE Feinspachtel ECO Decklack Mix SG 

ECO Decklack Mix SG 

Leinölfarbe weiß/bunt Leinölfarbe weiß/bunt Dekorol 3 in 1 ECO Mix SG 

Imprägniergrund ECO Alkydgrund Standölfarbe weiß/bunt

Dekorol ECO Alkydgrund 

Holzanstrich Aqua 

ECO Aqua Allgrund Acryl Schnellsp. ECO Decklack Aqua Mix SG 

2K PE Feinspachtel

Anstrich Historisch 

Holz, Metall Leinölfarbe weiß/bunt Leinölkitt Leinölfarbe weiß/bunt Standölfarbe weiß/bunt  

Ferro Kor 2K PE Feinspachtel  

Imprägniergrund 

Renovierungsanstrich Lösemittel 

Eisen- und Ferro Rasant Acryl Schnellsp. Ferro Rasant Ferro Dekor Mix SG 

NE-Metalle Ferro Kor 2K PE Feinspachtel Ferro Kor ECO Decklack 

Ferro Dekor Mix SG Ferro Dekor Mix SG ECO Decklack 

ECO Decklack Mix SG 

Dekorol ECO Alkydgrund Dekorol 3 in 1 Mix SG Dekorol 3 in 1 Mix SG 

Leinölfarbe weiß/bunt Standölfarbe weiß/bunt 

ECO Alkydgrund

Renovierungsanstrich Aqua 

Eisen- und ECO Aqua Allgrund Acryl Schnellsp. ECO Heizkörperlack ECO Heizkörperlack 

NE-Metalle 2K PE Feinspachtel ECO Decklack Aqua Mix SG ECO Decklack Aqua Mix SG 



SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen Sefra Lacke (131)

Grundierung Kitt Zwischenanstrich Lackanstrich
Imprägnierung

Renovierungsanstrich Lösemittel 

Holz deckend Dekorol 3 in 1 Mix SG Acryl Schnellsp. Dekorol 3 in 1 Mix SG ECO Decklack Mix SG 

2K PE Feinspachtel ECO Decklack Mix SG 

ECO Decklack Mix SG 

Leinölfarbe weiß/bunt Leinölfarbe weiß/bunt Dekorol 3 in 1 Mix SG 

Imprägniergrund Dekorol ECO Alkydgrund Standölfarbe weiß/bunt

Dekorol ECO Alkydgrund 

Renovierungsanstrich Aqua 

Holz deckend ECO Aqua Allgrund Acryl Schnellsp. ECO Decklack Aqua Mix SG ECO Decklack Aqua Mix SG 

2K PE Feinspachtel

Der Werkzeug-Tipp vom Profi  

Zur Verarbeitung unserer hochwertigen Lacke empfehlen wir Ihnen folgende Werkzeuge, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen 

Lösemittel Grundierungen: Sefra Profi Maler Lackierpinsel Maler Auslese; Lackierpinsel Selekt Ecco; Klein-Lackierwalze Royal 

Aqua Grundierungen: Sefra Star; Lackierpinsel Selekt Ecco; Klein-Lackierwalze Futura 

Lösemittel Lacke: Sefra Premium-Lackierpinsel Gold; Lackierpinsel Selekt Ecco; MagicCrater Schaumwalze orange 

Aqua Lacke: Sefra Premium-Lackierpinsel Sefra Elite; Lackierpinsel Selekt Ecco; MicroCrater Schaumwalze rot 

Spritzapplikation für Lösemittelprodukte: Wagner SuperFinish 23 Plus  

Spritzapplikation für Aqua Produkte: Wagner SuperFinish 23 Plus 
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DEKOROL Vorlackfüller, weiß

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Für Holz und Metall, insbesondere für Innentüren, airless geeignet,

tixotrop eingestellt - dickschichtig zu verarbeiten, gut schleifbar, als

Grundierung für Heizkörper geeignet.

Verbrauch: 8-10 m²/l/Schicht

1343500 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

DEKOROL 3in1 seidenglänzend

Tixotroper, feuchtigkeitsregulierender, deckender Ventilationslack als Eintopfsystem für innen und außen auf

Alkydharzbasis für maß- und nicht maßhaltige Holzbauteile sowie Fenster, Türen, Gartenmöbel, usw.

Verbrauch: 7-10 m²/l/Schicht

Art.-Nr. Preisgruppe VPE

3280035 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280036 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280027 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

3280028 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280037 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

3280038 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

FERRO Rasant

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Sehr rasch trocknende bleifreie Dickschicht-Grundbeschichtung mit

aktiver Korrosionsschutzpigmentierung für innen und außen, auf Eisen

und Nichteisenmetallen. Hohe Haftfestigkeit und Deckkraft. Farbton

weiss. Temperaturbeständig bis 120°C.

Verbrauch: 10-12 m²/l

3280018 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280019 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

FERRO Kor

Rasch trocknend, zinkphosphathältige Korrosionsschutzgrundierung mit guter Wetterbeständigkeit, sicherer Haftung und

universeller Überlackierbarkeit. Temperaturbeständigkeit bis 120°C.

Verbrauch: 8-10 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280100 Weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280101 Grau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280103 Rotbraun 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280104 Schwarz 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280110 Weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280111 Grau 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280113 Rotbraun 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280114 Schwarz 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

FERRO Dekor

Metallschutz 3 in 1 auf Basis von modifizierten Alkydharzen mit PVC-Anteilen und hochwertigen Pigmenten für innen und

außen - auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen geeignet.

Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Art.-Nr. Farbton VPE

3280080 RAL 7001, silbergrau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280082 RAL 9011, schwarz 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280083 RAL 8017, schokobraun 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280084 RAL 9002, grauweiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280085 RAL 6005, moosgrün 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280090 RAL 7001, silbergrau 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280092 RAL 9011, schwarz 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280093 RAL 8017, schokobraun 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280094 RAL 9002, grauweiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280095 RAL 6005, moosgrün 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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FERRO Dekor bunt

Eigenschaften wie FERRO Dekor.

Art.-Nr. Preisgruppe VPE

3280270 1 + 2 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280145 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

3280271 3 + 4 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280147 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Ferro Heizkörperlack Profi weiss

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Hitzebeständiger Weißlack bis 120°C. Vergilbungsbeständig und

glanzstabil, hohe Kantenabdeckung, hochelastisch, schlag - und

stoßfest. Sehr gute Füllkraft, schnelle trocknend. Ideal für alle

Gusseisen- und Stahlheizkörper.

Verbrauch: 10 - 12 m²/l

3280014 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

3280015 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

ECO Aqua Allgrund, weiß

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Geruchsarmer, schnelltrocknender, wasserverdünnbarer,

haftvermittelnder Grundanstrich. Haftgrund für Zink, Alluminium,

Hartkunststoff und Rostschutzgrund für Eisen. Staubtrocken nach 1

Std., griffest nach 2 Std., überlackierbar nach 6-8 Std.

Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

6000632 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000633 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

ECO Alkydgrund

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Weiße Universalgrundierung für Holz- und Holzwerkstoffe auf

lösemittelhaltiger Basis, NE-Metallen und Hart-PVC. Durch den

streifenfreien Verlauf und gutem Füllvermögen perfekt geeignet für

hochwertige Beschichtungsaufbauten. Eine Überarbeitung mit

Decklackierungen ist bereits nach 5 Std. möglich (+20 °C, max. 70%

Luftfeuchtigkeit).

Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

6000630 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000631 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

ECO Decklack seidenglänzend

Alkydharz, lösemittelbasiertes Ein-Topf-System für die rationelle Lackierung mit hervorragender Kantenabdeckung und

optimalem Verlauf im Innen- und Außenbereich. Geeignet für die Lackierung von Holz- und Holzwerkstoffen (Fenster- und

Türenlackierung), Hart-Kunststoffe und Aluminium in Direktbeschichtung (nach geeigneter Untergrundvorbereitung). MIX

Plus tönbar.

Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Pinselempfehlung: SEFRA Elite

Art.-Nr. Preisgruppe VPE

6000615 weiss 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000616 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

6000617 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000618 1 + 2 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000619 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000620 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000621 3 + 4 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000622 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000623 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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ECO Decklack Aqua

Acrylat-PU Wasserlack für Lackierungen im Innen- und Außenbereich. Seidenglänzender Decklack mit hohem

Deckvermögen und gutem Verlauf. Geeignet für Holz- und Holzwerkstoffe (Fenster- und Türenlackierung), Metalle,

Hart-Kunststoffe, Glasfasergewebe (nach geeigneter Untergrundvorbereitung).

Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Pinselempfehlung: SEFRA Star

Art.-Nr. Preisgruppe VPE

6000600 weiss 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000601 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

6000602 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000603 1 + 2 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000604 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000605 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000606 3 + 4 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000607 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000608 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

ECO Heizkörperlack Aqua, weiß

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserverdünnbarer Heizkörperlack für innen. Glänzend, geruchsarm,

bis 120 °C hitzebeständig, nicht vergilbend, schnelltrocknend. Für

Warmwasserheizkörper und Niederdruck-Dampfheizungen geeignet.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen. Staubtrocken nach ca. 1

Std., griffest nach 2-3 Std., überlackierbar nach 8-10 Std.

Verbrauch: 10-12 m²/l/ Anstrich

6000634 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000635 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sefra Öldicht Betonbodenfarbe

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Reinacrylat-Dispersion für Beton und Zementfußböden, Hobbyräume,

Keller, etc. für heizölundurchlässige Anstriche in

Heizölauffangwannen. Farbton ca. RAL 7032

Verbrauch: 250 ml/m²

5005281 4 lt Eimer4 lt Eimer

5005282 15 lt Eimer15 lt Eimer
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Malerterpentin (Kunstharzverdünnung)

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Lösemittel passend zu allen Sefra Alkydharzlacken und

Grundierungen.

8121200 1 lt Dose1 lt Dose

8121300 5 lt Kanister5 lt Kanister

8121601 30 lt Kanister30 lt Kanister

Nitroverdünnung

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Aromatenarmes, hochwertiges Lösemittel, auch zum Reinigen und

Entfetten von Bauteilen und Untergründen.

8123200 1 lt Dose1 lt Dose

8123300 5 lt Kanister5 lt Kanister

8123501 30 lt Kanister30 lt Kanister

Sefra Aceton

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art. Zum Verdünnen

von zahlreichen Klebstoffen gemäß entsprechend vorliegender

Anweisungen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut

Gebindeaufschrift unbedingt beachten.

8658105 1 lt Dose1 lt Dose

Nitroreiniger

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Für Werkzeug- und Gerätereinigung, hervorragende fettlösende

Eigenschaften, rückstandsfreie Verdunstung.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut Gebindeaufschrift

unbedingt beachten.

8658107 5 lt Kanister5 lt Kanister

Verdünnung 89

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Geruchloses Lösemittel für Classidur Golden Classic und SEFRA Profi

Mat-Total.

8117201 1 lt Kanister1 lt Kanister

8117200 5 lt Kanister5 lt Kanister

Nitroreiniger

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Für Werkzeug- und Gerätereinigung, hervorragende fettlösende

Eigenschaften, rückstandsfreie Verdunstung.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut Gebindeaufschrift

unbedingt beachten.

8123296 5 lt Kanister5 lt Kanister



SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen CWS Wertlack® Grundierungen und Lacke (184)

Grundierung Zwischenanstrich Lack-Anstrich

Eisen schwarz Lösemittel 

Allgrund Mix Allgrund Mix SatiFixx SG
Epoxi+Härter Unigrund Mix
Metallux Mix Satilux Mix MA
Metallisè DuoTop Mix Satinè Mix SG

Satinè Metallic SG Specosal + Mix Mix HG 
Metallux Mix SG DuoTop + Mix Mix SG 

Satinè Metallic SG
Metallux + Mix Mix SG 

Eisen schwarz Aqua 

DuraGrund + Härter Mix Haftgrund Aqua Mix Specolux Aqua HG 
(Roststab. f. innen) Airless Filler Mix

2K DuraTop + Härter Mix SG Satilux Aqua PU Mix MA 
2K DuraTop + Härter Mix MA Satinè Aqua PU Mix SG 

Specosal Aqua PU Mix HG 
2K DuraTop + Härter Mix SG/MA 
SatiDur Aqua PU Mix SG 
Airless Satin Mix SG 

NE-Metalle/Zink Lösemittel 

Allgrund Mix Allgrund Mix SatiFixx SG
Epoxi+Härter Unigrund Mix
Metallux Mix Satilux Mix MA
Metallisè DuoTop Mix SG Satinè Mix SG

Satinè Metallic SG Specosal Mix HG 
Metallux Mix SG DuoTop Mix SG

Satinè Metallic SG 
Metallux Mix SG

NE-Metalle/Zink Aqua 

DuraGrund + Härter Mix Haftgrund Aqua Mix Specolux Aqua HG 
(Roststab. f. innen) Airless Filler Mix
Haftgrund Aqua Mix 2K DuraTop + Härter Mix SG Satilux AquaPU Mix MA 
(kein Rostschutz) 2K DuraTop + Härter Mix MA Satinè Aqua PU Mix SG 

Specosal Aqua PU Mix HG 
2K DuraTop + Härter Mix SG/MA 
SatiDur Aqua PU Mix SG 
Airless Satin Mix SG 

Holzanstrich Lösemittel 

Unigrund Mix Malervorlack SatiFixx SG
Allgrund Mix Unigrund Mix Satilux MA

Allgrund Mix Satinè Mix SG
DuoTop Mix SG Specosal Mix HG
Satinè Metallic SG DuoTop Mix SG 

Satinè Metallic SG 

Holzanstrich Aqua 

Iso Holzlack Mix SG Haftgrund Aqua Mix Specolux Aqua HG 
Haftgrund Aqua Mix SG Vorlack Aqua PU Mix Satilux AquaPU Mix MA 
Venticolor Aqua Mix SG Iso Holzlack Mix SG Satinè Aqua PU Mix SG 

Airless Filler + Mix Mix Specosal Aqua PU Mix HG 
SatiDur Aqua PU Mix SG 2K DuraTop + Härter Mix SG/MA 
2K DuraTop + Härter Mix SG/MA SatiDur Aqua PU Mix SG 
Venticolor Aqua Mix SG Iso Holzlack Mix SG 

Airless Satin Mix SG 
DuoTop Aqua Mix SG 

Renovierungsanstrich Lösemittel 

Eisen & NE-Metalle Allgrund Mix Allgrund Mix SatiFixx SG 
Epoxi+Härter DuoTop Mix SG
Metallux Mix Satilux Mix MA

Satinè Metallic SG Satinè Mix SG 
Metallux Mix SG Specosal Mix HG

DuoTop Mix SG
Satinè Metallic SG 
Metallux Mix SG



SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen CWS Wertlack® Grundierungen und Lacke (184)

Der Werkzeug-Tipp vom Profi  

Zur Verarbeitung unserer hochwertigen Lacke empfehlen wir Ihnen folgende Werkzeuge, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 
Lösemittel Grundierungen: Sefra Profi Maler Lackierpinsel Maler Auslese; Lackierpinsel Selekt Ecco; Klein-Lackierwalze Royal 
Aqua Grundierungen: Sefra Star; Lackierpinsel Selekt Ecco; Klein-Lackierwalze Futura 
Lösemittel Lacke: Sefra Premium-Lackierpinsel Gold; Lackierpinsel Selekt Ecco; MagicCrater Schaumwalze orange 
Aqua Lacke: Sefra Premium-Lackierpinsel Sefra Elite; Lackierpinsel Selekt Ecco; MicroCrater Schaumwalze rot 
Spritzapplikation für Lösemittelprodukte: Wagner SuperFinish 23 Plus  
Spritzapplikation für Aqua Produkte: Wagner SuperFinish 23 Plus 

Grundierung Zwischenanstrich Lack-Anstrich

Renovierungsanstrich Aqua 

Eisen & NE-Metalle DuraGrund + Härter Mix Vorlack Aqua PU Mix Specolux Aqua HG 

(Roststab. f. innen) Haftgrund Aqua Mix Satilux Aqua PU Mix MA 

Haftgrund Aqua Mix Airless Filler Mix Satinè Aqua PU Mix SG 

SatiDur Aqua PU Mix SG Specosal Aqua PU Mix HG 

2K DuraTop + Härter Mix SG 2K DuraTop + Härter Mix SG 

2K DuraTop + Härter Mix MA 2K DuraTop + Härter Mix MA 

SatiDur Aqua PU Mix SG 

Airless Satin Mix SG 

Renovierungsanstrich Lösemittel 

Holz deckend Allgrund Mix Allgrund Mix SatiFixx SG 

Epoxi + Härter Unigrund Mix

Unigrund Mix Venticolor Mix SG Satilux Mix MA

Venticolor Mix DuoTop Mix SG Satinè Mix SG

Satinè Metallic SG Specosal Mix HG 

DuoTop Mix SG

Satinè Metallic SG 

Metallux + Mix Mix SG 

Venticolor Mix SG

Renovierungsanstrich Aqua 

Holz deckend DuraGrund + Härter Vorlack Aqua PU Mix Specolux Aqua HG 

Haftgrund Aqua Mix Haftgrund Aqua Mix Satilux Aqua PU Mix MA 

ISO Holzlack Mix SG ISO Holzlack Mix SG Satinè Aqua PU Mix SG 

Isogrund Aqua Airless Filler Mix Specosal Aqua PU Mix HG 

Venticolor Aqua Mix SG SatiDur Aqua PU Mix SG 2K DuraTop + Härter Mix SG 

2K DuraTop + Härter Mix SG 2K DuraTop + Härter Mix MA 

2K DuraTop + Härter Mix MA SatiDur Aqua PU Mix SG 

Venticolor Aqua Mix SG ISO Holzlack Mix SG 

Airless Satin Mix SG 

DuoTop Aqua Mix SG 

Anstrich auf Kunststoff Lösemittel 

PVC, PVA (hart) Epoxi + Härter Allgrund Mix SatiFixx SG 

DuoTop Mix SG Satilux Mix MA

Satinè Metallic SG Satinè Mix SG 

Metallux Mix SG Specosal Mix HG

Metallisè SG DuoTop Mix SG

Satinè Metallic SG 

Metallux Mix SG

Metallisè SG

Anstrich auf Kunststoff Aqua 

DuraGrund + Härter Mix Haftgrund Aqua Mix Specolux Aqua HG 

2K DuraTop + Härter Mix SG  

2K DuraTop + Härter Mix MA Satilux Aqua PU Mix MA 

SatiDur Aqua PU Mix SG Satinè Aqua PU Mix SG 

Specosal Aqua PU Mix HG 

2K DuraTop + Härter Mix SG 

2K DuraTop + Härter Mix MA 

SatiDur Aqua PU Mix SG 

Airless Satin Mix SG
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CWS WERTLACK ® Haftgrund Aqua, matt

Haftvermittelnde Grundbeschichtung auf Holz und Holzwerkstoffen ohne Oberflächentrennmittel, alten

Dispersionsanstrichen, Altlackierungen, Zink, Kunststoffoberflächen wie z.B. Hart-PVC, Aluminium und vielen anderen

kritischen Untergründen vor nachfolgenden Beschichtungen mit Acryl- oder Alkydharzlacken. Für den Einsatz im Innen-

und Außenbereich.

Verbrauch: ca.120 ml/m²

Pinselempfehlung: Sefra Star

Rolle: MagicCrater Schaumwalze

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000075 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000074 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000372 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000373 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000368 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000369 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Vorlack Aqua PU matt

Schnellschleifgrund und Vorlack, wasserverdünnbar. Für innen und außen auf Holz, Holzwerkstoffen, Glasfasergewebe oder

Vinyltapeten. Gutes Füll- und Deckvermögen, hervorragender Verlauf, sehr gut schleifbar, wetterbeständig, glanz-, farb-

und weißstabil, wasserdampfdurchlässig, geruchsarm.

Verbrauch: ca.120 ml/m²,

Pinselempfehlung: Sefra Star

Rolle: MagicCrater Schaumwalze

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000070 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000071 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000085 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000086 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000079 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000080 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Airless Filler Aqua PU matt

CWS WERTLACK® AirlessFiller Aqua PU bildet das sichere Fundament für wasserbasierende und aromatenfreie

Lacksysteme auf Holz, Holzwerkstoffen. Einsatz auch auf Metallen, NE- Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach

entsprechender Grundierung. Besonders geeignet für rationelles und unkompliziertes Beschichten von Bauteilen in

größerer Stückzahl (Türen, Türstöcke, Raumteiler, etc.) im Airless-Spritzverfahren.

Verbrauch: 220 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6000077 weiss 5 lt Eimer5 lt Eimer

6000078 weiss 12 lt Eimer12 lt Eimer

6000087 bunt 5 lt Eimer5 lt Eimer

6000088 bunt 12 lt Eimer12 lt Eimer

CWS WERTLACK ® Satiné Aqua PU

Seidenglänzender Weiß- und Buntlack auf Basis einer Spezial-Bindemittelkombination, wasserverdünnbar, für innen und

außen, auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen, mineralischen Untergründen, etc. einsetzbar.

Hohe Oberflächenhärte, wetterbeständig, blockfest, gutes Deckvermögen, alkalibeständig, vergilbungsarm, UV-stabil,

geruchsarm.

Verbrauch: ca.110 ml/m²,

Pinsel: Sefra Star

Rolle: MagicCrater Schaumwalze

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000108 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000109 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000224 1 + 2 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000168 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000169 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000223 3 + 4 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000178 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000179 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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CWS WERTLACK ® Specolux Aqua

Wasserverdünnbarer, glänzender Weisslack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination. Zur hochwertigen

Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen,

Glasfasergewebe, etc., nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung. Für den Einsatz im Innen - und

Außenbereich.

Verbrauch: 110 ml / m²

Art.-Nr. Farbton VPE

6000110 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000111 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® SatiDur Aqua PU

Für kratz-und stoßbeständige Oberflächen. Seidenglänzender 1K-Polyurethan-Spezialbuntlack, wasserverdünnbar. Zur

hochwertigen Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen und

Hartkunststoffen nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung. Für den Einsatz im Innen-und Außenbereich.

Hervorragende Oberflächenhärte (porzellanähnlich), besonders zum Schutz hochbeanspruchter Flächen geeignet (deutlich

reduzierter Schreib- und Ringeffekt), blockfest, sehr hohes Deckvermögen und guter Verlauf, alkali- und wetterbeständig,

glanz-, farb- und weiß- sowie UV-stabil, gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reiniger.

Verbrauch: ca.130 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000440 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000441 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000448 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000449 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000446 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000447 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Satilux Aqua PU

Matter Weißlack auf Polyurethanbasis, wasserverdünnbar. Für den Innenbereich: Holz (Fenster und Türen), Metalle,

Hart-Kunststoffe, Glasfasergewebe etc. Nach entsprechender Vorarbeit und Grundierung hervorragende Oberflächenhärte

und Blockfestigkeit, gutes Deckvermögen, beste Kantenabdeckung, UV-stabil, vergilbungsarm, nach DIN EN 71, Teil 3 für

Spielzeug geeignet, weiß.

Verbrauch: ca. 110 ml/m²

Pinsel: Sefra Star

Rolle: MagicCrater Schaumwalze

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000112 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000113 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000302 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000303 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000312 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000313 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Iso-Holzlack 2in1 Aqua

Seidenglänzender Wasserlack auf Basis spezieller Bindemittelkombinationen als 1-Topf System.

Polymerisatharz-Bindemittel verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen, blockt u.a. Nikotin und Rußflecken sowie

Permanentmarker und Kugelschreiber. Für Grund- und Schlussanstriche im Innen-und Außenbereich. Für begrenzt

maßhaltige Bauteile, Holzdecken,Wandverkleidungen, Fußleisten, Profilhölzer, Dachunteransichten, Fassadenvertäfelungen.

Eigenschaften: 1-Topf Lacksystem inkl. hoher Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe, 2-Schicht-Aufbau, vergilbungsfrei,

prefekter Verlauf, gutes Stand- und Deckvermögen, sichere Kantenabdeckung, diffusionsfähig, nicht vergilbend nach DIN

EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet, weiß

Ab März 2023 auch im 1 lt Gebine erhältlich!

Verbrauch: ca.140 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000378 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000379 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000385 1 + 2 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000386 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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CWS WERTLACK ® DuoTop Aqua Satin

Der dickschichtige Allroundlack auf Spezial-Acrylat-Basis. Seidenglänzendes, universelles Ein-Topf-System zur Grund- und

Decklackierung. Für den Innen- und Außenbereich. Verwendungszweck: Holzuntergründe, Holzwerkstoffe, Hart-PVC,

Aluminium und Zink. Eigenschaften: ventilierend, hohe Kantenabdeckung, starkes Deckvermögen, enorme Standfestigkeit,

ca. 200 µm Nass pro Arbeitsgang, hohe Vergilbungsstabilität, hohe Blockfestigkeit, Direkthaftung.

Verbrauch: 140 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000425 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000426 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000427 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000428 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000429 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000430 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Airless Satin Aqua

Wasserbasierender, strapazierfähiger Speziallack, speziell für Airless-Anwendungen eingerichtet. Zur Anwendung im

Innen- und Außenbereich. Für die schnelle und rationelle Verarbeitung anspruchsvoller Schlussbeschichtungen.

Hervorragend geeignet für sich wiederholende Bauteile in großer Stückzahl (Türen, Türstöcke, usw.), seidenglänzend,

deckende Beschichtung in nur einem Spritzgang durch das sehr hohe Standvermögen (bis 300µm) möglich,

diffusionsfähig, kratz-und stoßbeständig, vergilbungsfrei, lange Offenzeit, exzellenter Verlauf, Spritznebel reduziert.

Verbrauch: ca. 200-300 ml/m² je nach Auftragsstärke.

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000124 weiss 5 lt Eimer5 lt Eimer

6000125 weiss 12 lt Eimer12 lt Eimer

6000050 1 + 2 5 lt Eimer5 lt Eimer

6000051 1 + 2 12 lt Eimer12 lt Eimer

6000054 3 + 4 5 lt Eimer5 lt Eimer

6000055 3 + 4 12 lt Eimer12 lt Eimer

CWS WERTLACK ® Allgrund

Schnelltrocknende Korrosionsschutz-Grundierung für innen und außen, auf Zink und verzinktem Eisen; Rostschutz für

Eisen, Stahl, Holz und Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und mineralische Untergründen, unverseifbares Bindemittel,

matt

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich (50 µm Trockenfilm)

Pinselempfehlung: Sefra Gold

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000205 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000210 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000211 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000212 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000217 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000218 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Unigrund

Haftgrund und Vorlack für innen und außen, aromatenfrei, diffundierend, Grund- und Zwischenanstrich zur farbigen

Vorlackierung auf Holz, Fenster und Türen, Holzwerkstoffen und Hart-PVC, matt, beschleunigte Trocknung - Ready

Farbtöne nach 5 Std. überarbeitbar!

Verbrauch: ca.100 ml/m²/Anstrich

Pinselempfehlung: Sefra Gold

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000381 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000392 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001598 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6001599 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001592 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6001593 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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CWS WERTLACK ® 2K-Epoxi-Grund

2K-Grundierung für Hart-PVC, Acryl, melaminharzbeschichtete Platten, Alu, eloxiertes Alu, Zink, verzinktes Stahl, Fliesen

und NE-Metalle, innen und außen, blei-und chromatfrei, Stammlack/Härterverhältnis 5:1

Verbrauch: ca.120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr. Farbton VPE

6001052 weiss RAL 9010 0,6 kg Dose0,6 kg Dose

6001055 weiss, RAL 9010 2,5 kg Dose2,5 kg Dose

6001053 silbergrau,RAL 7001 2,5 kg Dose2,5 kg Dose

6001054 nussbaum, RAL 8011 2,5 kg Dose2,5 kg Dose

CWS WERTLACK ® Epoxi-Härter

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

6001059 Härter für 600 g Dose. 0,12 kg Dose0,12 kg Dose

6001056 Härter für 2,5 kg Dose 0,5 kg Dose0,5 kg Dose

CWS WERTLACK ® Satiné

Seidenglänzender, aromatenfreier Lack für innen und außen, vergilbungsarmes Bindemittel.

Verbrauch: ca.110 ml/m²/Anstrich

Pinselempfehlung: Sefra Elite

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000740 Titan-weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000739 Titan-weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001610 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6001611 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001612 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6001613 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® DuoTop, seidenglänzend

Aromatisches, seidenglänzendes Ein-Topf-Lacksystem auf Spezial-Alkydharzbasis, für innen und außen, auf maßhaltigen

Holzuntergründen einsetzbar, ebenso für Bauteile aus Hart-PVC, Alluminium und anderen NE-Metallen - auf Eisen und Stahl

nur nach entsprechender korrosionsschützender Grundierung.

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Pinselempfehlung: Sefra Elite

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000400 weiss 0,375 lt Dose0,375 lt Dose

6000401 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000402 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000405 1 + 2 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000406 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000407 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000408 1 + 2 10 lt Dose10 lt Dose

6000418 3 + 4 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

6000419 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000420 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000421 3 + 4 10 lt Dose10 lt Dose
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CWS WERTLACK ® Satilux matt

Aromatenfreier Lack für innen und außen, vergilbungsarmes Bindemittel, neueste Technologie, hochdeckendes Titanoxid,

fülliger glatter Verlauf, für hochwertigste Weißlackierung, blei und chromatfrei.

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Pinselempfehlung: Sefra Gold

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000156 Titan-weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000157 Titan-weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000235 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6000236 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000233 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6000234 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Specosal

Hochglänzender Emaillelack für innen und außen, Alkydharz, hochwertigste Qualität, Decklackierung für Holz,

Holzwerkstoffe, Hart-PVC, Maschinen, blei- und chromatfrei.

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Pinselempfehlung: Sefra Elite

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000562 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000598 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001730 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6001731 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001732 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6001733 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Venticolor

Seidenglänzender aromatenfreier Fensterlack 3in1, innen und außen. Grund-, Zwischen- und Decklackierung, ventilierend.

Auslaufend - wird durch CWS DuoTop ersetzt.

Verbrauch: ca. 120ml/m²/Anstrich

Pinselempfehlung: Sefra Gold

Art.-Nr. Farbton VPE

6000115 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000116 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® SatiFixx

Schnelltrocknender, aromatenfreier, seidenglänzender Weißlack mit PU-Verstärkung. Zur Grund- und Deckbeschichtung

mit zwei Arbeitsgängen an einem Tag. Direkthaftung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Alluminium,

Altanstrichen und Hart-PVC. Auf Metallen und NE-Metallen nach entsprechender Vorbehandlung, Grundierung bzw.

Vorlackierung. Verwendung im Innen- und Außenbereich. Staubtrocken nach ca. 3,5 Std., Überarbeitbar nach ca. 5 Std.,

hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, geruchsmild, gute Offenzeit, blockfest.

Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr. Farbton VPE

6000056 weiss 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000057 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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CWS WERTLACK ® 2K-DuraGrund

Wasserbasierter, matter 2K-Epoxidharz Haftgrund für nichtsaugende, starre Untergründe (z.B. Eisen, Stahl, verzinkte

Flächen, keramische Fliesen, Polyester-, Epoxidharz-Altbeschichtungen, Pulverlackbeschichtungen). Lösemittelarm, für

innen und außen. Mit aktivem Korrosionsschutz für Eisen, Stahl und verzinkte Flächen. Unverdünnt zu verarbeiten! Topfzeit

ca. 3 Std., staubtrocken nach ca. 25 min, bearbeitbar nach 4-6 Std. mit wässrigen und nach ca. 12-14 Std. mit

lösemittelhaltigen Deckbeschichtungen.

Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

6001460 Stammlack 0,51 lt Dose0,51 lt Dose

6001458 Stammlack 2,3 lt Dose2,3 lt Dose

6001461 Härter 0,49 lt Dose0,49 lt Dose

6001459 Härter 2,2 lt Dose2,2 lt Dose

CWS WERTLACK ® 2K-DuraTop satin

Seidenglänzender 2K-Buntlack auf Basis einer speziellen Bindemittelkombination, zur Beschichtung von mechanisch und

chemisch stark beanspruchten Untergründen, wasserverdünnbar, nach VOB DIN 18363, für innen und außen, für Holz,

Metalle, Hartkunststoffe, Glasfasergewebe, etc. Hervorragende Oberflächenhärte, wetterbeständig, blockfest, sehr gutes

Deckvermögen, alkalibeständig, glanz-, farb- und weißstabil, UV-stabil, geruchsarm, handschweißresistent.

Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich

Pinselempfehlungen: Sefra Star

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6001464 weiss, Stammlack 0,9 lt Dose0,9 lt Dose

6001465 weiss, Stammlack 2,25 lt Dose2,25 lt Dose

6001466 1 + 2 0,9 lt Dose0,9 lt Dose

6001467 1 + 2 2,25 lt Dose2,25 lt Dose

6001474 3 + 4 0,9 lt Dose0,9 lt Dose

6001475 3 + 4 2,25 lt Dose2,25 lt Dose

CWS WERTLACK ® 2K-DuraTop matt

Wie CWS WERTLACK 2K-DuraTop satin, jedoch matt.

Art.-Nr. Farbton VPE

6001480 weiss, Stammlack 0,9 lt Dose0,9 lt Dose

6001481 weiss, Stammlack 2,25 lt Dose2,25 lt Dose

6001482 Stammlack, abtönbar in Pastellfarbtönen 0,9 lt Dose0,9 lt Dose

6001483 Stammlack, abtönbar in Pastellfarbtönen 2,25 lt Dose2,25 lt Dose

CWS WERTLACK ® 2K-DuraTop Härter

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

6001463 für 0,9 l Gebinde von DuraTop satin und matt 0,1 lt Dose0,1 lt Dose

6001468 für 2,25 l Gebinde von DuraTop satin und matt 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

CWS WERTLACK ® Klarlack Aqua PU satin

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Seidenglänzender, wasserverdünnbarer Holzsiegellack auf

Acrylat-Polyurethanbasis. Für alle Parkettböden mit

Wohnraumbelastung, Holztreppen sowie Holzmöbel und strapazierte

Holzbauteile im Innenbereich.

6000338 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000339 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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CWS WERTLACK ® Klarlack Aqua PU gloss

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Hochglänzender, wasserverdünnbarer Holzsiegellack auf

Acrylat-Polyurethanbasis. Für alle Parkettböden mit

Wohnraumbelastung, Holztreppen sowie Holzmöbel und strapazierte

Holzbauteile im Innenbereich.

6000340 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000341 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Satiné Metallic

Seidenglänzender, aromatenfreier Metallic Alkydharzlack für innen und außen, hochdeckend auch mit Schaumstoffrolle

und Pinsel gut verarbeitbar, glatte Oberfläche. RAL 9007 auch in DB-Farbtönen abtönbar.

Verbrauch: ca.110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr. Farbton VPE

6000743 RAL 9006, weissaluminium 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000742 RAL 9006, weissaluminium 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000745 RAL 9007, graualuminium 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

6000744 RAL 9007, graualuminium 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Metallux 3in1

Dickschichtiger dekorativer Korrosionsschutz mit direkter Haftung, für innen und außen. Lösemittelhaltiges

Dickschicht-Eintopfsystem zur Grundierung, Zwischen- und Deckbeschichtungen von Zink, verzinkten Flächen, Eisen und

Hart-Kunststoffen ohne Oberflächentrennmittel. RAL 9007 auch in DB-Farbtönen abtönbar.

Verbrauch: ca. 200 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

6000257 RAL 9006, weissaluminium 1 lt Dose1 lt Dose

6000258 RAL 9007, graualuminium 1 lt Dose1 lt Dose

6000253 RAL 9006, weissaluminum 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6000254 RAL 9007, graualuminium 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001638 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

6001639 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

6001658 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

6001659 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® NovaThin Verdünner

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Aromatenfreie, geruchsarme Spezialverdünnung zum Reinigen und

Verdünnen von CWS Wertlack Premiumline Lacken und Grundfarben.

6000082 1 lt Dose1 lt Dose

6000083 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

CWS WERTLACK ® Verdünnung 488

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Universal-Verdünnung zum Reinigen und Verdünnen aller CWS

WERTLACK Produkte auf Alkydharz-Basis, sowie Cowidur

2K-PUR-Buntlacke und 2K-Epoxi-Grund.

6001001 1 lt Dose1 lt Dose

6001002 3 lt Dose3 lt Dose



SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen Sigma Grundierungen und Lacke (220)

Grundierung Zwischenanstrich Lackanstrich

Eisen schwarz Lösemittel

Allgrund Sigmastar Satin Mix SG Sigmastar Satin Mix SG 

Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG 

Allgrund Xpress Primer Mix Xpress Satin Mix SG 

Allgrund Weißlack Satin SG Weißlack Satin SG 

Allgrund Contour PU Satin Mix SG Contour PU Satin Mix SG 

Allgrund Contour Protect PU Mix SG Contour Protect PU Mix SG 

Eisen schwarz Aqua

Allgrund Contour Aqua PU Satin Mix SG Contour Aqua PU Satin Mix SG 

Allgrund Contour Aqua PU Matt Mix M Contour Aqua PU Matt Mix M 

Contour Aqua PU Spray Primer Mix Contour Aqua PU Spray Satin Mix SG 

NE Metalle / Zink Lösemittel

Allgrund Allgrund Sigmastar Satin Mix SG

Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG 

Xpress Primer Xpress Primer Mix Xpress Satin Mix SG 

Allgrund Weißlack Satin SG Weißlack Satin SG 

Allgrund Contour PU Satin Mix SG Contour PU Satin Mix SG 

Allgrund Contour Protect PU Mix SG Contour Protect PU Mix SG 

NE Metalle / Zink Aqua 

Haftprimer AQUA Haftprimer AQUA Contour Aqua PU Satin Mix SG 

Haftprimer AQUA Haftprimer AQUA Contour Aqua PU Matt Mix M 

Haftprimer AQUA Contour Aqua PU Spray Primer Mix Contour Aqua PU Spray Satin Mix SG 

Holzanstrich Lösemittel 

Amarol Triol satin Mix SG Amarol Triol satin Mix SG Amarol Triol satin Mix SG 

Xpress Primer Mix Xpress Primer Mix Xpress Satin Mix SG 

Allgrund Sigmastar Satin Mix SG Sigmastar Satin Mix SG 

Allgrund Contour Protect PU Mix SG Contour Protect PU Mix SG 

Allgrund Weißlack Satin SG Weißlack Satin SG 

Allgrund Contour PU Satin Mix SG Contour PU Satin Mix SG 

Holzanstrich Aqua

Haftprimer AQUA Haftprimer AQUA Contour Aqua PU Satin Mix SG 

Haftprimer AQUA Haftprimer AQUA Contour Aqua PU Matt Mix M 

Haftprimer AQUA Contour Aqua PU Spray Primer Mix Contour Aqua PU Spray Satin Mix SG

Der Werkzeug-Tipp vom Profi  

Zur Verarbeitung unserer hochwertigen Lacke empfehlen wir Ihnen folgende Werkzeuge um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen 

Lösemittel Grundierungen: Sefra Profi Maler Lackierpinsel Maler Auslese; Lackierpinsel Selekt Ecco; Klein - Lackierwalze Royal 

Aqua Grundierungen: Sefra Star; Lackierpinsel Selekt Ecco; Klein - Lackierwalze Futura 

Lösemittel Lacke: Sefra Premium - Lackierpinsel Gold;  Lackierpinsel Selekt Ecco; MagicCrater Schaumwalze orange 

Aqua Lacke: Sefra Premium - Lackierpinsel Sefra Elite; Lackierpinsel Selekt Ecco; MicroCrater Schaumwalze rot 

Spritzapplikation für Lösemittelprod.: Wagner SuperFinish 23 Plus  

Spritzapplikation für Auqa Produkte: Wagner SuperFinish 23 Plus  



SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen Sigma Grundierungen und Lacke (220)

Grundierung Zwischenanstrich Lackanstrich

Renovierungsanstrich Lösemittel

Eisen und NE-Metalle Allgrund Allgrund Sigmastar Satin Mix SG 

Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG Sigmetal Zinccoat 3 in 1 Mix SG 

Xpress Primer Xpress Satin Mix SG 

Weißlack Satin SG Weißlack Satin SG 

Contour Protect PU Mix SG Contour Protect PU Mix SG 

Contour PU Satin Mix SG Contour PU Satin Mix SG 

Renovierungsanstrich Aqua 

Eisen und NE-Metalle Haftprimer AQUA Sigma Contour Aqua PU Satin Mix SG 

Haftprimer AQUA Sigma Contour Aqua PU Matt Mix M 

Contour Aqua PU Spray Primer Mix Contour Aqua PU Spray Satin Mix SG 

Renovierungsanstrich Lösemittel 

Amarol Triol satin Mix SG Amarol Triol satin Mix SG Amarol Triol satin Mix SG 

Xpress Primer Mix Xpress Primer Mix Xpress Satin Mix SG 

Sigmastar Satin Mix SG Sigmastar Satin Mix SG 

Contour Protect PU Mix SG Contour Protect PU Mix SG 

Weißlack Satin SG Weißlack Satin SG 

Contour PU Satin Mix SG Contour PU Satin Mix SG 

Renovierungsanstrich Aqua 

Holz deckend Haftprimer AQUA Sigma Contour Aqua PU Satin Mix SG 

Haftprimer AQUA Sigma Contour Aqua PU Matt Mix M 

Contour Aqua PU Spray Primer Mix Contour Aqua PU Spray Satin Mix SG 
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Sigma Haftprimer Aqua

Schnelltrocknender, universeller Haftvermittler mit aktivem Korrosionsschutz. Auch für kritische Untergründe wie Zink,

Alluminium, Eisen, Stahl, und Hartkunststoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe geeignet. Auch mit lösemittelhaltigen Lacken

überarbeitbar. Hohe Elastizität, diffusionsoffen sowie hitzebeständig bis max. 90°C. Für innen und außen.

Verbrauch: 90 - 120 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

9271124 Bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9271125 Weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Contour Aqua-PU Matt

Hoch kratz- und abriebbeständiger, matter, wasserverdünnbarer Acryllack auf Polyurethan-Basis für innen.

LTA+Technologie für hohe Beständigkeit gegen Handschweiß, Fett und Reinigungsmittel.

Verbrauch: 95 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

9270090 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9270091 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9270092 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

9270093 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9270102 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

9270103 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Contour Aqua-PU Satin

Hoch kratz- und abriebbeständiger, seidenglänzender, wasserverdünnbarer Acryllack auf Polyurethan-Basis für innen.

LTA+Technologie für hohe Beständigkeit gegen Handschweiß, Fett und Reinigungsmittel.

Verbrauch: 95 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

9270000 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9270002 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9270005 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

9270006 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9270007 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

9270008 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Allgrund

Antikorrosive, matte, einkomponentige Grund- und Zwischenbeschichtung auf Alkydharzbasis, lösemittelverdünnbar, für

innen und außen, für entrosteten Stahl, Zink, Alluminium, Kupfer, Hart-PVC, bis 80°C temperaturstabil, schnell trocknend,

guter Verlauf.

Verbrauch: 150 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

9020126 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9020125 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Xpress Vorlack

Schnelltrocknender, lösemittelhaltiger Primer/Vorlack auf Basis modifizierter Alkydharztechnologie für Grund- und

Zwischenbeschichtungen innen und außen. Zwei Anstriche pro Tag möglich, auch unter schwierigen Bedingungen.

Verbrauch: 70 - 90 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

9240030 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9240031 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9240032 bunt 1 lt Dose1 lt Dose

9240033 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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Sigma Xpress Satin

Schnelltrocknender, lösemittelhaltiger Alkydharzlack für innen und außen. Nach 1 Std. staubtrocken, nach 2 Std. grifffest,

nach 6 Std. überstreichbar, nach 2 Std. beständig gegen Regen ohne Beschädigung der Oberfläche. Nach 1-3 Tagen ist der

gewünschte Glanzgrad erreicht.

Verbrauch: 70 - 90 ml/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

9240015 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9240016 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9240017 bunt 1 lt Dose1 lt Dose

9240018 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Weißlack Satin 2,5 l

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Seidenglänzender, aromatenfreier Malerweißlack auf Alkydharz-Basis

mit spezieller Polyamid-Modifizierung für außerordentlich weiße,

widerstandsfähige und vergilbungsbeständige Schlußlackierung für

innen und außen.

Verbrauch: 70 ml/m²

9367503 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigmastar Satin

Rationeller, seidenglänzender Lack auf Alkydharzbasis, innen und außen, für Holz und Metall, für anspruchsvolle

Lackierungen.

Verbrauch: 80 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

9020004 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9020005 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9350002 1 + 2 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

9350004 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

9350005 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9350006 3 + 4 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

9350007 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

9350008 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Contour PU Satin

Hoch kratz- und abriebbeständiger Premium-Buntlack auf Polyurethan-Alkydharzbasis für innen und außen. Sehr gute

Wetterbeständigkeit, sehr hohe Deckkraft und Kantenabdeckung, sehr guter Verlauf.

Verbrauch: 70 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

9271100 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9271101 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9271102 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

9271103 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9271104 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

9271105 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Contour Protect PU Satin

Extrem witterungsbeständiger, hoch kratz-und abriebfester PU-Alkydharzlack für außen mit vorbeugendem Filmschutz für

Holz, Eisen, Stahl und NE-Metalle. Aufgrund seiner Technologie bleiben Beschichtungen bis zu 10 Jahre glanzstabil und

kreidungsbeständig.

Verarbeitung ab 0°C Untergrundtemperatur.

Verbrauch: 70 ml/m²

Art.-Nr. Preisgruppe VPE

9271120 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9271121 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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Sigma Amarol Triol satin Power Tech 3

Feuchtigkeitsregulierender Alkydharz-Lack für Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich auf Holz, für außen, hoch elastisch,

sehr gute Schmutzabweisung, hoch wetterbeständig, hohes Deckvermögen, sehr gute Kantenabdeckung, mit

vorbeugendem temporären Filmschutz gegen die Ansiedlung von Mikroorganismen.

Verbrauch: 70 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

9300050 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9300051 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9300060 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

9300061 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9300062 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

9300063 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigmetal Zinccoat 3in1

Rationelles, einkomponentiges 1-Topf-System mit antikorrosiven Eigenschaften für innen und außen für Zink, verzinkte

Flächen, Eisen, Stahl, Alluminium, Kupfer, etc. seidenglänzend.

Verbrauch: 100 - 150 ml/m²

Art.-Nr. Farbton Preisgruppe VPE

9440031 weiss 1 lt Dose1 lt Dose

9440032 weiss 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9440035 1 + 2 1 lt Dose1 lt Dose

9440036 1 + 2 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

9440037 3 + 4 1 lt Dose1 lt Dose

9440038 3 + 4 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

Sigma Verdünnung 20-02

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Für alle aromatenfreien Sigma Produkte 9160001 1 lt Kanister1 lt Kanister

Sigma Verdünnung 91-88

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Spezial Verdünnung zur Einstellung von Sigma Zinccoat und Sigma

Allgrund

9160003 1 lt Dose1 lt Dose



SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen Mathys Dachbeschichtungen (380)

Netzmittel Wäsche Grundierung Zwischenanstrich Deckanstrich Schutzanstrich 
+ UG-Vorbereitung Sporenvernichtung Optional 

Korrodierte Bleche 

Mindestgefälle > 3% Multistar Noxyde Noxyde Noxyde MA Coating PRT GL 

Gitterschnitt Cleaner RO-M ND 14 Pegasol Quarz SG 

HD Strahlen DAC Hydro Alu GL 

Altbeschichtung mit korrodierten Stellen 

Mindestgefälle > 3% Multistar Noxyde ausflecken Noxyde Noxyde MA Coating PRT GL 

Gitterschnitt Cleaner RO-M ND 14 Pegasol Quarz SG 

HD Strahlen DAC Hydro Alu GL 

Alt verzinkte Bleche 

Mindestgefälle > 3% Multistar Noxyde Noxyde Noxyde MA Coating PRT GL 

Gitterschnitt Cleaner RO-M ND 14 Pegasol Quarz SG 

HD Strahlen optional DAC Hydro Alu GL 

Neu verzinkte Bleche 

Mindestgefälle > 3% Multistar Noxyde Noxyde Noxyde MA Coating PRT GL 

Cleaner RO-M ND 14 Pegasol Quarz SG 

HD Strahlen optional DAC Hydro Alu GL 

Eternit Dächer 

Mindestgefälle > 3% Multistar Algizid nicht Primer 44 HS 1. DAC Fill SG DAC Fill SG 

Cleaner RO-M ND 14 nachwaschen! 2. DAC Fill HZ DAC Fill HZ SG 

Wasserstrahlen* 

Bitumen Dächer

nicht haftende Multistar DAC Fill DAC Fill 1. Gewebe 3. Anstrich verpflichtend SG 

Absandung entfernen! Cleaner RO-M ND 14 DAC Fill HZ DAC Fill HZ 2. DAC Fill SG DAC Fill SG 

Wasserstrahlen* 3. DAC Fill HZ SG DAC Fill HZ

Korrosionsschutz C 3 bis C 5 High 

Multistar Noxyde Noxyde Noxyde MA

Cleaner RO-M ND 14 769 / 569 Combi Color / Alkythane Combi Color / Alkyhtane GL Combi Color / Alkyhtane 

mech. Entrosten Epoxy 9100 2K Epoxy 9100 2K Epoxy 9100 2K SG 9600 2K PU GL 

NE Metalle / Zink Aqua 

Unbedingt Techniker Multistar Noxyde Noxyde Noxyde MA Coating PRT GL 

fragen! Cleaner RO-M ND 14 Pegasol Quarz SG 

Wasserstrahlen* DAC Hydro Alu GL 

* Druck < 500 bar

Der Werkzeug-Tipp vom Profi 

Zur Verarbeitung unserer hochwertigen Lacke empfehlen wir Ihnen folgende Werkzeuge, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen: 

Lösemittel Grundierungen: Maler Flächenstreicher 
Primer 44 HS Lasur Flächenstreicher 

Kleinlackierwalze Velour 4 mm, Lackierpinsel Sefra Gold 

Lösemittel Lacke: Kleinlackierwalze Velour 4 mm 
Combi Color, Alkythane Lackierpinsel Sefra Elite 

Aqua Produkte: Glattfilt Kleinlackierwalze, Lackier- und Versiegelungswalze 
Noxyde Lackierpinsel Sefra Gold 

Spritzapplikation für Aqua Produkte: mindestens Wagner SF 23 PLUS, 
Noxyde Filter entfernen, Düse 19–21, mind. 170 Bar Materialdruck
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Cleaner ND 14 zur Reinigung für RO-M System

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Alkalisches Reinigungs- und Entfettungsmittel soll verwendet werden,

um Öl, Fett, Protein, Schmutz und viele andere Verunreinigungen von

alten Beschichtungen, Mineral- oder Metalluntergründen zu

beseitigen. Das alkalische Reinigungs- und Entfettungsmittel wird mit

einem künstlichen Schwamm oder mit Borsten oder Besen aus Nylon

aufgetragen. Kann als Zusatzmittel für Hochdruck (Dampf-) Reiniger

eingesetzt werden. Für die normale Reinigung reicht eine 3-5%-ige

Lösung

Verbrauch: 6-8 m²/l

2100018 5 lt Kanister5 lt Kanister

Primer 44 HS

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Voranstrich für saugende Untergründe, Beton und ähnliche

Untergründe.

Verbrauch: ca. 110-200 ml/m²

1 l Dose auf Bestellung

2100141 5 lt Dose5 lt Dose

2100146 20 lt Eimer20 lt Eimer

Noxyde

Korrosionsschutzmittel auf Basis von in Wasser dispergierten Hochpolymeren, auf Eisen, Stahl, speziellen Legierungen,

verzinktem und metallischem Stahl, Alluminium, Kupfer, Zink, Blei anwendbar, verdünnt mit 25% Wasser als Haftschicht

auf wenig oder nicht porösen Untergründen wie Glas, glatten Backsteinen und Beton, Kermaik, Fliesen, etc. Elastisch -

ca.200%.

Verbrauch: min. 800 g/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

2100699 RAL 7032 1 kg Dose1 kg Dose

2100040 beigegrau nr.30 5 kg Dose5 kg Dose

2100047 weiss nr.40 5 kg Dose5 kg Dose

2100050 graugrün nr.20 5 kg Dose5 kg Dose

2100060 rot nr.10 5 kg Dose5 kg Dose

2100070 braun a66 5 kg Dose5 kg Dose

2100076 RAL 9004 5 kg Dose5 kg Dose

2100700 RAL 7032 5 kg Dose5 kg Dose

2100710 RAL 9002 5 kg Dose5 kg Dose

2100720 RAL 6005 5 kg Dose5 kg Dose

2100730 RAL 6011 5 kg Dose5 kg Dose

2100739 RAL 7001 5 kg Dose5 kg Dose

2100740 RAL 7016 5 kg Dose5 kg Dose

2100741 RAL 7035 5 kg Dose5 kg Dose

2100045 beigegrau nr.30 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100048 weiss nr.40 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100055 graugrün nr.20 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100705 RAL 7032 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100715 RAL 9002 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100725 RAL 6005 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100735 RAL 6011 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100736 RAL 7035 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100737 RAL 7001 20 kg Eimer20 kg Eimer

2100738 RAL 7016 20 kg Eimer20 kg Eimer

Noxyde Plus

Einkomponentige, wasserbasierte Elastomerbeschichtung auf Wasserbasis auf Basis eines silanmodifizierten

Acrylbindemittels mit hervorragender Haftung und Korrosionschutz. Das Produkt enthält Korrosionsschutzpigmente und ist

blei-, chromat- und zinkfrei. Auf Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, etc. als Korrosionsschutz oder Abdeichtung.

Für den Außen- und Inneneinsatz. Verdünnt mit 25% Wasser als Haftgrund auf leicht oder nicht poröser Untergründe wie

Glas, glatte Ziegel und Beton, Keramik, Fliesen, etc.

Verbrauch: 240 - 360 g/m²/Schicht

Art.-Nr. Farbton VPE

2100421 Sonderfarbton 5 kg Dose5 kg Dose

2100420 Sonderfarbton 20 kg Eimer20 kg Eimer
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Balkongewebe

Balkonabdichtung zum Einbetten in Noxyde.

Art.-Nr. Abmessung VPE

2100270 Rolle, 120 cm breit, 100 m lang 1 lfm1 lfm

2100271 Rolle, 120 cm breit, 100 m lang per Rolleper Rolle

Dacfill

Mattes Wasserdichtungsprodukt für mineralische Untergründe auf Basis von in Wasser dispergierten Acrylharzen,

wasserdichte Beschichtung von Dachflächen, Anschlüssen und Aufkantungen.

Verbrauch: min. 1,5 kg/m²

Art.-Nr. Farbton VPE

2100080 schwarz 5 kg Dose5 kg Dose

2100090 rot 5 kg Dose5 kg Dose

2100107 weiss 5 kg Dose5 kg Dose

2100110 grau 5 kg Dose5 kg Dose

2100117 terrakotta 5 kg Dose5 kg Dose

2100085 schwarz 25 kg Eimer25 kg Eimer

2100095 rot 25 kg Eimer25 kg Eimer

2100108 weiss 25 kg Eimer25 kg Eimer

2100115 grau 25 kg Eimer25 kg Eimer

2100118 terrakotta 25 kg Eimer25 kg Eimer

DAC Hydro Alu

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Dachfarbe auf Basis von in Wasser dispergierten Acrylharzen,

dekorative Aluminiumschicht für dauerhaften Schutz von Dächern.

Verbrauch: ca. 300-350 g/m²/Anstrich

2100830 4 lt Dose4 lt Dose

2100835 20 lt Eimer20 lt Eimer

Fillcoat

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wasserdichtungsprodukt bis 1300% elastisch, auf Basis von in

Lösungsmittel löslichen Hochpolymeren, wasserdichte Beschichtung

von Dächern, nicht begehbaren Terassen, Rinnen, Gesimsen,

Schornsteinfüßen, Rohren, etc. Für die Reparatur von Schadstellen,

bei jedem Wetter, dunkelgrau, muss endbeschichtet werden, Farbton

ca. RAL 7008 .

*Nur auf Bestellung.

Verbrauch: 1 - 1,5 l/m²/Schicht

2100010 1 lt Dose1 lt Dose

2100015 5 lt Dose5 lt Dose

Fillcoat Faser

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wie Fillcoat nur faserverstärkt, ca. RAL 7005.

Verbrauch: 1 - 1,5 l/m²/Schicht

2100020 1 lt Dose1 lt Dose

2100025 5 lt Dose5 lt Dose
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Tarmacoat Straßenmakierfarbe

Flexible Acrylfarbe auf Wasserbasis, die auf vielen Oberflächen verwendet werden kann, für innen und außen,

hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit, kann auf leicht feuchtem Untergrund aufgebracht werden, nach einer

Stunde überstreichbar, wasserdichte Membran, sehr flexibel, kann auch als Deckversiegelung für Noxyde verwendet

werden.

Verbrauch: 4 - 8 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

2100289 verkehrsblau RAL 5017 5 lt Dose5 lt Dose

2100290 mittelgrün RAL 6010 5 lt Dose5 lt Dose

2100291 verkehrsgelb RAL 1023 5 lt Dose5 lt Dose

2100292 ziegelrot - englischrot 5 lt Dose5 lt Dose

2100293 lichtgrau RAL 7035 5 lt Dose5 lt Dose

2100294 mittelgrau RAL 7005 5 lt Dose5 lt Dose

2100295 weiss RAL 9016 5 lt Dose5 lt Dose
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Combi Color

Combi Color Metall 7300/7400 Anstriche sind eine Kombination von Grund- und Deckanstrich, haben ein modifiziertes

Alkydharz als Basis und besitzen gute Trocknungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen.

Theoretischer Verbrauch: ca.10 m²/l bei 55 µm.

Art.-Nr. Farbton VPE

2100253 bunt 1 lt Dose1 lt Dose

2100254 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2100160 Gold 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100161 Aluminium 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100162 RAL 6005 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100165 RAL 9010 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100168 RAL 1018 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100169 RAL 3000 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100170 RAL 7001 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100172 RAL 6001 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100174 RAL 9005 0,25 lt Dose0,25 lt Dose

2100180 Gold 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2100181 Aluminium 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2100201 Aluminium 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2100230 bunt 1 lt Dose1 lt Dose

2100231 bunt 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

7100 NS Anti-Rutsch-Anstrich

Einfach aufzutragender lösemittelhaltiger Fußbodenanstrich auf Alkydharzbasis, Rutschklasse R11, besonders geeignet für

alte (>2 Jahre), trockene Betonfußböden innen und außen, gut beständig gegen Abrieb und nicht aggressive

Reinigungsmittel, kurzfristig auch gegen Kontakt mit Schmieröl, Bezin, usw. beständig

Verbrauch: ca.8 m²/l/Anstrich - zweifacher Anstrich empfohlen.

Art.-Nr. Farbton VPE

2100296 RAL 1023 5 lt Dose5 lt Dose

Alkythane 7500

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Alkythane 7500 Anstriche haben ein modifiziertes Alkydharz als Basis

und besitzen gute Trocknungseigenschaften auch bei niedrigen

Temperaturen. Bei schwerer Belastung ist das Auftragen einer

zusätzlichen Alkyd Grundierung oder Alkythane 7500 als Deckanstrich

empfehlenswert. Weiß und schwarz nur im 1l Gebinde.

Theoretischer Verbrauch: ca. 11 m²/l

2100346 5 lt Dose5 lt Dose

Rostschutzgrundierungen 769, rot

Beschreibung Art.-Nr. VPE

1-komponentige, feuchtigkeitsbeständige Rostschutzgrundierung für

die Anwendung bei festen verrosteten Untergründen, minimale

Vorarbeiten (maschinelles Entrosten), auf Fischöl in Alkydharz

basierend gebunden, dauerhafter Korrosionsschutz sowie mit als auch

ohne Deckversiegelung, geringe Geruchsbelastung, überstreichbar mit

nahezu allen Lacksystemen.

Überstreichbar: nach 24-36 Std., Hitzebständig bis 120°C.

Verbrauch: ca. 14 m²/l/Anstrich

2100029 1 lt Dose1 lt Dose

2100030 5 lt Dose5 lt Dose
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Rostschutzgrundierung 569 rot und 580 grau

Können auf neuen, gestrahlten oder leicht angerosteten Stahloberflächen eingesetzt werden. Streichen, Rollen oder im

Spritzverfahren.

Überstreichbar: nach ca.1-4 Std.

Verbrauch: ca.13 m²/l bei 35µm trocken

Art.-Nr. Farbton VPE

2100304 569 rot 1 lt Dose1 lt Dose

2100305 569 rot 5 lt Dose5 lt Dose

2100307 580 grau 5 lt Dose5 lt Dose

2990 Hard Hat Isolierspray 0,50 l

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Isoliersystem, weiß, matt, hochpigmentiert, zur Isolierung von

hartnäckigen Nikotin-, Ruß-, Teer- und Rostflecken, Graffiti und

zahlreichen Farbstoffen, kann als Endbeschichtung verwendet oder

überarbeitet werden, geruchsarm, schnell trocknend - überarbeitbar

nach 30 min.

Verbrauch: 2,1 m²/Dose

2100006 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

Galva Zinkspray 2185 0,50 l

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Kaltverzinker, zum Schutz von blankem, nicht gerostetem Stahl,

besteht bis zu 430 Stunden Salzsprühnebeltest nach DIN 50021 SS,

binnen einer Stunde überstreichbar.

Verbrauch: 1,4 m²/Dose

2100281 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

Glava Zink-Alu 2117 0,50 l

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Glanzverzinkung, Zinkanstrich mit funkelnden Aluminiumteilchen,

besteht bis zu 340 Stunden Salzsprühnebeltest nach DIN 50021 SS.

Verbrauch: 1,2 m²/Dose

2100282 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

Verdünnung 7301

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Universalverdünnung für Combi Color VbF All. 2100034 1 lt Dose1 lt Dose





Der Sieger auf allen Oberflächen
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Gravihel 1K Alkydgrundierung 20

1K Grundierung basierend auf Alkydbinder zum Schutz der Stahlflächen vor Korrosion. Diese Grundierung zeichnet sich

durch schnelle Trockung (ca.20 min) aus und ist auch für das Tauchen geeignet. Bei einer Trockenfilmstärke von bis zu 25

µm ist nachträgliches Schweißen möglich, ohne das die Qualität der Schweßnaht beeinträchtigt wird.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280476 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280477 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280478 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280479 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Epoxygrundierung 50

2K Grundierung basierend auf Epoxy Binder zum Schutz von Stahloberflächen, verzinktem Blech und Aluminium, wo hohe

chemische oder mechanische Beständigkeit verlangt wird. Nachfolgender Deckanstrich wird "nass in nass" aufgetragen.

Mit entsprechender Deckbeschichtung auch für eine Industrie- oder Meeresatmosphäre geeignet.

Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280480 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280481 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280482 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280483 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 1K Alkydlack 201-004

Einkomponentige, schnelltrocknende Deckbeschichtung zum Schutz von Land- und Baumaschinen und industriellen

Lackierungen, staubtrocken 20°C=10 Min., Grifffest 20°C= 1 Stunde.

Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280400 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280401 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280402 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280403 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 1K Alkyd-Einschichtlack 202-014

Einkomponentiger Einschichtlack auf Basis von Alkydbinder, Enthält Zinkphosphat als aktives Korrosionsschutzpigment,

das zusätzlich den Korrosionsschutz verbessert. Direkte Anwendung auf Stahlblech, verzinktem Stahl und Aluminium.

Verbrauch: 7,5-9,5 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280404 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280405 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280406 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280407 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 1K Kunststofflack 301-002

1K-Deckbeschichtung auf Basis eines Vinyl-Acrylbinders für alle Lackierungen im Aussenbereich, wo eine schnelle

Trocknung verlangt wird, gute Beständigkeit gg. Steinschlag. Direkte Haftung auf verzinkten Stahl, Baukunststoff (Fenster,

Türen) und Aluminium. VOC-konform.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280408 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280409 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280410 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280411 bunt 20 kg Dose20 kg Dose
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Gravihel 1K Kunststofflack 301-003

1K-Deckbeschichtung auf Vinyl-Acryl Basis, für alle Lackierungen im Aussenbereich, wo eine schnelle Trocknung verlangt

wird, gute Beständigkeit gg. Steinschlag, kann direkt auf eine verzinkte Oberfläche aufgetragen werden, matt.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280412 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280413 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280414 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280415 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 1K Acryl Decklack 350-005

1K-Deckbeschichtung auf Basis eines Acrylbindersfür. Gute UV-Beständigkeit auch im Außenbereich, gute Beständigkeit

gegen Steinschlag, direkte Haftung auf Baukunststoff (Fenster, Türen) und Aluminium.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280416 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280417 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280418 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280419 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Decklack 402-001

402-001 = matt. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer

Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5

Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280420 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280421 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280422 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280423 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Decklack 402-002

402-002 = semi-matt/satin. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer

Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5

Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280424 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280425 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280426 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280427 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Decklack 402-003

402-003 = semi-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer

Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5

Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280428 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280429 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280430 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280431 bunt 20 kg Dose20 kg Dose
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Gravihel 2K Pur Decklack 402-005

402-005 = high-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer

Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5

Stunden.

Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280432 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280433 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280434 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280435 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Decklack 404-003

404-003 = semi-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer

Beständigkeit und UV-Schutz. Kann direkt auf verzinktes Blech aufgetragen werden, Prüfung wegen verschiedener

Zinkqualitäten wird empfohlen.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280436 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280437 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280438 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280439 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Decklack 404-005

404-005 = high-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer

Beständigkeit und UV-Schutz. Kann direkt auf verzinktes Blech aufgetragen werden, Prüfung wegen verschiedener

Zinkqualitäten wird empfohlen.

Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280440 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280441 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280442 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280443 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 420-013

420-013 - Semi-Gloss. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land-und

Baumaschinen, Schienenfahrezugen, verschiedener Stahlkonstruktionenn und Industrielackierungen. Direkte Haftung an

Stahl und Kunststoffen (wie PVC-Fenster und -Türen).

Wichtig: Für verzinktes Stahl und Aluminium zwingend unterschiedliche Härter in unterschiedlichen Mischverhältnissen

verwenden: Detials siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280452 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280453 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280454 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280455 bunt 20 kg Dose20 kg Dose
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Gravihel 2K Pur Einschichtlack 420-015

420-015 - High-Gloss. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land-und

Baumaschinen, Schienenfahrezugen, verschiedener Stahlkonstruktionenn und Industrielackierungen. Direkte Haftung an

Stahl und Kunststoffen (wie PVC-Fenster und -Türen).

Wichtig: Für verzinktes Stahl und Aluminium zwingend unterschiedliche Härter in unterschiedlichen Mischverhältnissen

verwenden: Detials siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280456 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280457 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280458 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280459 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 421-011

421-011 deep matt. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land-und

Baumaschinen, Schienenfahrezugen, verschiedener Stahlkonstruktionenn und Industrielackierungen, auf verzinkten Blech

mit Graihel 2K Single coat Hardener.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280444 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280445 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280446 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280447 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 421-012

421-012 deep matt. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land-und

Baumaschinen, Schienenfahrezugen, verschiedener Stahlkonstruktionenn und Industrielackierungen, auf verzinkten Blech

mit Graihel 2K Single coat Hardener.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280448 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280449 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280450 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280451 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Strukturlack 430

2K-Einschichtbeschichtung mit Struktur mit extremer Witterungs-, chemischer-, UV-und mechanischer

Beständigkeit. Nähere Infos siehe Technisches Merkblatt. VOC-Konform.

Verbrauch: 5- 7,5  m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280472 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280473 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280474 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280475 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Epoxylack 500-003

2K-Dickschicht-Top-Beschichtung auf Basis eines Epoxidharzbinders, zum Schutz von Innenflächen die nicht direkt

UV-Strahlen ausgesetzt ist. hohe chemische und mechanische Beständigkeit.

Verbrauch: 4-5m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280460 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280461 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280462 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280463 bunt 20 kg Dose20 kg Dose
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Gravihel 2K Pur Lack 600-002

Hochwertige 2K-Deckbeschichtung zum Schutz von flachen, Furnierten und massiven Holz-Möbeln. Es ist möglich

Klarbinder ohne Pasten direkt auf flache, Furnierte und massive Möbel (3 Schichten) zu sprühen. kein Primer erforderlich.

Verbauch: 5-6 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280464 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280465 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280466 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280467 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Basislack 701-001

Im System mit Gravihel 2:1 Clearcoat Anti Scratch wird Gravihel Basecoat für die anspruchsvollen Bedingungen Zweige mit

hohem Wetter, mechnaischen, chemischen und UV-Schutz eingesetzt. Nähere Infos siehe Technisches Merkblatt.

Verbrauch: 9-10 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280468 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280469 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280470 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280471 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 800-011

2K-Einschichtbeschichtung für den direkten Einsatz auf Glas, Rückseite von Glasoberflächen (Küche, Glasoberflächen im

Bad, Welness,..) VOC-Konform.

Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr. Farbton VPE

3280484 bunt 1 kg Dose1 kg Dose

3280485 bunt 3,5 kg Dose3,5 kg Dose

3280486 bunt 5 kg Dose5 kg Dose

3280487 bunt 20 kg Dose20 kg Dose

Gravihel Spraydose 1K

In vielen Qualitäten und Farbtönen verfügbar. Für eine einfache, zeitsparende Verarbeitung, hervorragende Zerstäubung,

leichte Vermischung und VOC-konform.

Art.-Nr. Farbton VPE

3280369 bunt 400 ml StückStück

Gravihel Spraydose 2K

In vielen Qualitäten und Farbtönen verfügbar. Für eine einfache, zeitsparende Verarbeitung, hervorragende Zerstäubung,

leichte Vermischung und VOC-konform.

Art.-Nr. Farbton VPE

3280371 bunt, 400 ml StückStück



SG ... Seidenglänzend / HG ... Hochglänzend / GL ... Glänzend / MA ... Matt / STMA ... Stumpfmatt / IWF ... Innenwandfarbe / FF ... Fassadenfarbe // SHF ... Siliconharz Fassadenfarbe

Aufbauempfehlungen AMONN Coatings, Bessemer (390)

Netzmittel Wäsche Grundierung Zwischenanstrich Lackanstrich

Korrodierte Bleche Lösemittel

Multistar Bessemer RS Grund Bessemer VB Super SG Bessemer VB Super SG 

RO-M ND 14

Altbeschichtung mit korrodierten Stellen Lösemittel 

Multistar 1. VB Grund ausflecken Bessemer VB Super SG Bessemer VB Super SG 

RO-M ND 14 2. Bessemer RS Grund

Altbeschichtung mit korrodierten Stellen Aqua

Multistar RS Grund ausflecken Bessemer Aqua Super MA 

RO-M ND 14

Korrodierte Bleche, Öl-Basis, Denkmalschutz

Multistar Bessemer RS Grund Bessemer Ambos Bessemer Ambos GL 

RO-M ND 14

Altbeschichtung mit korrodierten Stellen Aqua

Multistar RS Grund ausflecken Bessemer Aqua Super MA 

RO-M ND 14

Altverzinkte Bleche

Multistar Bessemer RS Grund Bessemer VB Super SG Bessemer VB Super SG 

RO-M ND 14 Bessemer RS Grund Bessemer Ambos GL Bessemer Ambos GL 

Bessemer R-Primer Bessemer Aqua Super MA 

Neu verzinkte Bleche

Multistar Bessemer R-Primer Bessemer Aqua Super MA 

RO-M ND 14 Bessemer R-Primer Bessemer VB Super SG Bessemer VB Super SG 

NE Metalle / Zink Aqua

Multistar Bessemer Aqua Super Bessemer Aqua Super MA 

RO-M ND 14

Der Werkzeug-Tipp vom Profi  

Für Grundierungen und Decklacke empfehlen wir: 

VB Grund und Ambos Grund: Lackier und Versiegelungswalze Velour 4 mm, verdünnt mit Universal Streichverdünnung 
Kleinlackierwalze Velour 4mm 
Premium Lackierpinsel Sefra Gold 

Aqua Grundierungen: Lackier und Versiegelungswalze Glattfilt 5 mm, besserer Verlauf mit 5% Wasser verdünnt! 
Kleinlackierwalze Glattfilt 5 mm 
Acryl Flachpinsel 9. Stärke 

Lösemittel Lacke: VB Super und Ambos:  
Lackier- und Versiegelungswalze Velour 4 mm, 3 % verdünnt mit Universal Streichverdünnung;  
Kleinlackierwalze Velour 4 mm 
Premium Lackierpinsel Sefra Gold 

Aqua Lacke: Lackier und Versiegelungswalze Glattfilt 5 mm, besserer Verlauf mit 5 % Wasser verdünnt! 
Kleinlackierwalze Glattfilt 5 mm 
Acryl Flachpinsel 9. Stärke
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Bessemer RS-Grund

Aus Bessemer Ambos Grund und Bessemer VB-Grund wird Bessemer RS-Grund.

Lösemittelhaltige, Korrosionsschützende, roststoppende Spezialgrundierung für abgewitterte oder verzinkte, auch

angerostete metallische Untergründe, insbesondere für Blechdächer, bestens geeignet als Grundanstrich in der Umgebung

von Ölfeuerungskaminen und aggressiver Industrieatmosphäre.

Verdünnung: Bessemer Unithin

Verbrauch: 100-160 g/m² bzw. 9-14 m²/l/Anstrich

Art.-Nr. Farbton VPE

2101168 orangerot 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101171 hellgrau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101165 grau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101169 orangerot 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101172 hellgrau 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101166 grau 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101170 orangerot 10 lt Dose10 lt Dose

2101173 hellgrau 10 lt Eimer10 lt Eimer

2101167 grau 10 lt Eimer10 lt Eimer

Bessemer Aqua R-Primer

Aus Bessemer Aqua Grund wird Bessemer R-Primer.

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Deckbeschichtung, für neue, abgewitterte oder bereits angerostete Untergründe,

speziell für den Blechdachbereich.

Verbrauch: 200-220 g/m² bzw. 5-6m²/l/Anstrich

Sonderfarbtöne, nicht heller als RAL 7035, geringe Farb-Brillianz

ab 10 l -110 l - 25 % Aufschlag

ab 120 l - 220 l - 20% Aufschlag

Lieferzeit mindestens 2 Wochen.

Art.-Nr. Farbton VPE

2101175 grau 10 lt Dose10 lt Dose

2101176 orangerot 10 lt Dose10 lt Dose

2101177 hell 10 lt Dose10 lt Dose

Bessemer Ambos

Bewährte Korrosionsschutz-Dachfarbe auf Leinölbasis in Kombination mit hochpolymeren Kunststoffen, umweltfreundlich,

lösungsmittelarm (max. 5% Lsm-Anteil), Attest MA 39. Streichfertig! Genaue Angaben über Anstrichvarianten,

Schichtstärke und Verbrauchswerte von Neu- und Erneuerungsanstrichen sind unseren

Angebots-/Ausschreibungsvorschlägen zu entnehmen. Angaben zur Trocknung beachten. Beim Rollen mit ca. 5%

Bessemer Unithin verdünnen. "Umweltfreundlich", ca. 95% Festkörperanteil.

Verbrauch: 120-150 g/m² bzw. 10-13 m²/l/Anstrich

Sonderfarbtöne sind auf Wunsch möglich, Lieferzeit mind. 2 Wochen

1-4 kg - Preis auf Anfrage

ab 5-110 kg - 25% Aufschlag

111-220 kg - 20% Aufschlag

ab 221 kg - kein Aufschlag

Genauere Angaben entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern.

Art.-Nr. Farbton VPE

2101090 graphitgrau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101091 braun 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101092 hellgrau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101093 silbergrau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101094 taubengrau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101095 dachrot 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101098 patina 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101206 braun 10 lt Eimer10 lt Eimer

2101207 hellgrau 10 lt Eimer10 lt Eimer

2101208 silbergrau 10 lt Eimer10 lt Eimer

2101209 taubengrau 10 lt Eimer10 lt Eimer

2101210 dachrot 10 lt Eimer10 lt Eimer

2101213 patina 10 lt Eimer10 lt Eimer
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Bessemer VB-Super

Hochwertiger, lösemittelhaltiger, Korrosionsschutz-Deckanstrich für höchste Anforderungen auf Metalloberflächen

(verzinkte Stahlbleche, NE-Metalle), besonders zu empfehlen in der Nähe von Ölfeuerungskaminen, in aggressiver Stadt-

und Industrieatmosphäre, bei extremer Bewitterung, auch als Ausbesserungs- und Renovierungslack für industriell

beschichtete Bandbleche geeignet; Genaue Angaben über Anstrichvarianten, Schichtstärken und Verbrauchswerte von

Neu- und Erneuerungsanstrichen sind unseren Angebots-/Ausschreibungsvorschlägen zu entnehmen.

Verdünnung: Bessemer Unithin

Verbrauch: 100-150 g/m² bzw. 8-12 m²/l/Anstrich

Sonderfarbtöne sind auf Wunsch möglich, 1-4 kg auf Anfrage, ab 5-110 kg = 25% Aufschlag, 111-220 kg = 20%

Aufschlag, ab 221 kg = kein Aufschlag Genauere Angaben entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern.

Art.-Nr. Farbton VPE

2101035 silbergrau 3204 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101038 graphitgrau 3208 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101039 lichtgrau 3209 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101040 sepiabraun 3210 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101043 moosgrün 3222 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101047 testa di moro 3228 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2102115 prefabraun 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2102118 anthrazitgrau 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2101049 weiss 3200 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101050 schwarz 3201 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101051 oxidrot 3203 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101052 silbergrau 3204 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101053 mausgrau 3206 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101055 graphitgrau 3208 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101056 lichtgrau 3209 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101057 sepiabraun 3210 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101060 moosgrün 3222 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101062 blassgrün 3224 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101063 kupferbraun 3225 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2101064 testa di moro 3228 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2102119 anthrazitgrau 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2102116 prefabraun 2,5 lt Dose2,5 lt Dose

2102066 weiss 3200 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102068 oxidrot 3203 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102069 silbergrau 3204 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102070 mausgrau 3206 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102072 graphitgrau 3208 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102073 lichtgrau 3209 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102074 sepiabraun 3210 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102077 moosgrün 3222 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102078 resedagrün 3223 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102079 blassgrün 3224 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102081 testa di moro 3228 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102117 prefabraun 10 lt Eimer10 lt Eimer

2102080 kupferbraun 3225 10 lt Eimer10 lt Eimer

Bessemer Aqua Super

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Deckbeschichtung, für neue abgewitterte oder bereits angerostete Untergründe,

speziell für den Blechdachbereich.

Verbrauch: 200-220 g/m² bzw. 5-6m²/l/Anstrich

Sonderfarbtöne, nicht heller als RAL 7035, geringe Farb-Brillianz

ab 10 l -110 l - 25 % Aufschlag

ab 120 l - 220 l - 20% Aufschlag

Lieferzeit mindestens 2 Wochen.

Art.-Nr. Farbton VPE

2102040 moosgrün RAL 6005 10 lt Dose10 lt Dose

2102041 oxidrot RAL 3009 10 lt Dose10 lt Dose

2102042 sepiabraun RAL 8014 10 lt Dose10 lt Dose

2102043 mausgrau RAL 7005 10 lt Dose10 lt Dose

2102044 lichtgrau RAL 7035 10 lt Dose10 lt Dose

2102045 Sonderbestellung 10 lt Dose10 lt Dose
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Scheidel SG 94 - Der Disperionsabbeizer

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Geeigent für Außen- und Innenbereich, Holz, Metall, Stuck,

mineralische Untergründe, für Dispersions- und Latexfarben,

Kunststoffputze, für großflächige Anwendung, geruchsmild, säurefrei,

gute Abwaschbarkeit, kennzeichungsfrei.

Verbrauch: ca. 100 ml pro zu entfernender Farb-/ Lackschicht =

0,25-2 l/m²

8540907 1 lt Dose1 lt Dose

8540906 5 lt Eimer5 lt Eimer

8540908 10 lt Eimer10 lt Eimer

Scheidel Asur Allround Abbeizer

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Geeignet für Außen- und Innenbreich, Holz, Metall, Stuck,

mineralische Untergründe, für 1K -Lacke, Lasuren, Öl-/

Dispersions-/Latexfarben, Kunststoffputze, Kleber, PU-Schaum,

Wachse u.v.m., sehr universell, geruchsmild, sehr nachhaltiges,

starkes Lösevermögen.

Verbrauch: ca.100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht =

0,25-2 l/m²

8540900 1 lt Dose1 lt Dose

8540901 3 lt Eimer3 lt Eimer

8540902 10 lt Eimer10 lt Eimer

Scheidel Blitz Schnellentlacker

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Speziell industrielle Anwendung/Schreiner, außen und innen, Holz,

Metall, mineralische Untergründe, für 1K- und 2K-Lacke, PU-Lacke,

Epoxy, Pulverbeschichtungen.

Verbrauch: ca.100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht =

0,25-2 l/m² Achtung: leicht entzündlich, Verarbeitung kleinflächig,

schnelles Löseverhalten

8540927 1 lt Dose1 lt Dose

8540928 3 lt Eimer3 lt Eimer

Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigunskonzentrat

Beschreibung Art.-Nr. VPE

UltraFix ist in ein universelles, alkalisches

Intensiv-Grundreinigungskonzentrat und ermöglichst ein einfaches

Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen. Biologisch abbaubar,

kennzeichnungs- und phosphatfrei und auch für den Einsatz im

Lebensmittelbereich geeignet. Zum Nachwaschen nach Abbeizen und

Graffitientfernung, Entfetter und Anlauger, entfernt Russ, Öl, uvm. Für

Holz, Metall, Lack- und Kunststofflächen, mineralische Untergründe,

auf glatten und rauen Untergründen.

Verbrauch: 100 ml/m² verbrauchsfertig verdünnt

8540925 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

8540926 5 lt Dose5 lt Dose

Grüner Abbeizer Nr.1

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Methylenchlorfrei, zum raschen Entfernen von 1K- und 2K-Lacken,

Dispersionen usw. Mit Wasser reinigen und neutralisieren.

Verbrauch: 300 - 500 g/m²

2100026 0,5 lt Dose0,5 lt Dose

2100027 0,75 lt Dose0,75 lt Dose

2100028 2,5 lt Dose2,5 lt Dose
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Bundhose Mascot Mannheim

Beschreibung Art.-Nr. Größe

Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt

verlängern die Lebensdauer des Produktes.

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Waschbar bis 60°C

3356920 44

3356921 46

3356922 48

3356923 50

3356924 52

3356925 54

3356926 56

3356927 58

Short Mascot Unique Gr.44

Beschreibung Art.-Nr. Größe

Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester. Waschbar bis 60°C

3356999 48

3357000 50

3357001 52

3357002 54

3357003 56

3357004 58

3356997 44

3356998 46

Kapuzenjacke Mascot WIESBADEN

Beschreibung Art.-Nr. Größe

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.

Vordertaschen, Rippenbünschen an den Ärmeln und dem Saum,

Kapuze mit Futter.

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester. Waschbar bis 60°C

3356100 XS

3356101 S

3356102 M

3356103 L

3356104 XL

3356105 XXL

Sicherheitsschuh Ligero S3

Beschreibung Art.-Nr. Größe

Haltbarer, robuster und sportlicher Sicherheitsschuh, Kunststoffkappe

und durchtrittssichere Sohle, garantierter Laufkomfort, sehr leicht,

Schutzklasse S3, Farbe Navy

3356880 38

3356881 39

3356882 40

3356883 41

3356884 42

3356885 43

3356886 44

3356887 45

3356888 46

Schuhüberzug CPE, blau

Beschreibung Art.-Nr. VPE

1 Pkg = 100 Stück 7008468 per Stückper Stück

Schutzanzug Einweg

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008612 Größe L per Stückper Stück

7008613 Größe XL per Stückper Stück

7008241 Größe XXL per Stückper Stück
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Feinstrickhandschuh Microflex weiß

Feinstrick, nahtlos, Innenhandbeschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform und Griffsicherheit.

Material: Polyester, Beschichtung: Polyurethan

Art.-Nr. Größe

7008501 Gr. 8 (M)

7008502 Gr. 9 (L)

7008503 Gr.10 (XL)

Feinstrickhandschuh Multiflex grau

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril Mikroschaum, Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche,

atmungsaktive Beschichtung, optimale Fingerfertigkeit, hoher Tragekomfort.

96% Nylon, 4% Elasthan

Art.-Nr. Größe

7008513 Gr.8 (M)

7008514 Gr.9 (L)

7008515 Gr.10 (XL)

Schutzhandschuh Nitril grün

Nitrilhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle, hohe Reißfestigkeit, velourisierte, aufgeraute

Innenhand, 330 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

8610194 Größe L PaarPaar

Einweghandschuhe Nitril blau

Beschreibung Art.-Nr. Bezeichnung

Profiqualität (schwere Ausführung) ungepudert, latexfrei, hohe

Reißfestigkeit, gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und

Öle

8610197 Größe M

8610198 Größe L

8610199 Größe XL

Feinstaubmaske FFP1

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüssige Aerosole, bis zum

4-fachen des Grenzwertes

7008614 per Stückper Stück

Feinstaubmaske FFP2

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Gegen feste Partikel und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen

MAK-Wert.

7008615 per Stückper Stück

Feinstaubmaske FFP2 + Ventil

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Gegen feste und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert,

naturgummi - und latexfrei, Ausatemventil, großer M-förmiger

Nasenbügel

7008616 per Stückper Stück
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Atemschutzmaske GVS Elipse Profi A2-P3

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Wiederverwendbare Halbmaske. Kompaktes, leichtes und flexibles

Design. Großes, zentrales Ausatemventil erleichtert das Ein- und

Ausatmen. Schützt gegenorganische Dämpfe und Gasein

Konzentrationen bis zu 5000 ppm. Schützt vor/gegen mindergiftige,

feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum

30-fachen des AGW.

Made in EU.

7008617 per Stückper Stück

Ersatzfilter für GVS Elipse A2-P3

Beschreibung Art.-Nr. VPE

7008618 per Setper Set
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HydraStroke
TECHNOLOGY

HeavyCoat 750 E – 
das leistungsstarke 
Airless-Spritzgerät

EXPERTEN
UNTER SICH.

Die hydraulische Kolbenpumpe überzeugt 
-

chigen Auftrag schwerer Materialien 
wie Airless Spritzspachtel, Flammschutz, 
Korrosionsschutz und vielem mehr.   
Langlebig, zuverlässig, kraftvoll. 

Eine weitere Wagner Produktübersicht
�nden Sie in unserem Sefra Sortiment Katalog 2023.
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Abdeckpapier Nasskrepp

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618300 100 cm breit, grau, 180 g/m² 36 kg Rolle36 kg Rolle

Abdeckkarton Großrolle

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618501 100 cm breit, grau, Packzellulose 250 g/m² 25 kg Rolle25 kg Rolle

8618500 100 cm breit, grau , Packzellulose 280 g/m² 25 kg Rolle25 kg Rolle

Abdeckkarton Kleinrolle

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618450 100 cm x 10 m, Packzelluslose 250g / m² per Rolleper Rolle

Abdeckpapier Polykraft extraleicht

Braunes Kraftpapier mit Polyethylenbeschichtung, wasserdicht, extrem reißfest und sehr leicht - 52 g/m²

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618410 100 cm x 2 m per Rolleper Rolle

Abdeckpapier für Handabdeckgerät

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618600 NK 40/15 - VE 30 Stk. per Rolleper Rolle

8618700 NK 40/30 - VE 15 Stk. per Rolleper Rolle

Handabdeckgerät D2-M3000

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Hochwertiges Handabdeckgerät inkusive 30 cm Spezialmesser und

zusätzlichem Abroller. Abdeckfolie oder -papier wird beim Abrollen

automatisch mit dem Klebeband zusammengeführt.

7008621 per Stückper Stück

Abdeckvlies

Art.-Nr. Abmessung VPE

8619505 Grau leicht, Rolle 10 m x 1 m per Rolleper Rolle

8619506 Grau leicht, Rolle 25 m x 1 m per Rolleper Rolle

8619502 Grau leicht, Rolle 50 m x 1 m per Rolleper Rolle

8619500 Grau schwer, Rolle 50 m x 1 m per Rolleper Rolle

8619508 Selbsthaftend, weiß, Rolle 25 m x 1 m per Rolleper Rolle

Abdeckfolie HD-PE transparent

Art.-Nr. Abmessung VPE

8610145 2 x 50 m, Stärke ca. 5 µm, 2x gefaltet per Rolleper Rolle

8618800 2 x 50 m, Stärke ca. 7 µm, 1 x gefaltet per Rolleper Rolle
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Abdeckfolie LD-PE Typ 25 transparent

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618201 2 x 50 m, Stärke ca. 12 µm, 1x gefaltet per Rolleper Rolle

Abdeckfolie LD-PE Typ 50 transparent

Art.-Nr. Abmessung VPE

8618200 2 m x 50 m, Stärke ca 25 µm, 1 x gefaltet per Rolleper Rolle

HDPE- Leichtplane transparent

Art.-Nr. Abmessung VPE

8610146 4 m x 5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel 1 pkg Packung1 pkg Packung

8610147 4 m x 12,5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel 1 pkg Packung1 pkg Packung

Staubschutztüre

Aus extra starker LDPE-Folie mit Reißverschluss in U-Form und Klettverschlüssen zur Fixierung.

Art.-Nr. Abmessung VPE

8610200 110 x 220 cm per Stückper Stück

Schwergutsack LDPE

Art.-Nr. Farbton Abmessung VPE

8610149 transparent 100 x 50 cm Stärke 150 µm, 25 Stk./Pkg per Stückper Stück

Abfallsack LDPE

Art.-Nr. Farbton Abmessung VPE

8610142 schwarz 120 l, 70 x 110 cm, Stärke ca. 30 µm per Rolleper Rolle

8610143 schwarz 120 l, 70 x 110 cm , Stärke extra stark - ca 70 µm per Rolleper Rolle

8610144 schwarz 240 l, 100 x 120 cm, Stärke extra stark -ca. 65 µm per Rolleper Rolle
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Malerstreif - Farbwalze

21 mm Florhöhe, ungepolstert, Walzenkern DM 57 mm, außen und innen auf glatten, leicht strukturierten Untergründen

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008021 Breite 18 cm, Walze DM 99 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

7008022 Breite 25 cm, Walze DM 99 mm, Bügel DM 8 mm 1 Stück1 Stück

7008302 Breite 25 cm Walze 85 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

Malerstreif Fassaden - Farbwalze

21 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008023 Breite 20 cm, Walze DM 83 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

7008024 Breite 27 cm, Walze DM 83 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

Malerstreif Kleinwalze

Kurzflor 12 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008026 Breite 10 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm 1 Stück1 Stück

7008328 Breite 15 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008028 Breite 12 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008362 Breite 16 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

Sefra PRO-Coat Farbwalze

18 mm Florhöhe, speziell beschichteter Endlospolyamidbezug besonders geeignet für die Verarbeitung mineralischer

Farben, keine Verklumpung und leichtere Reinigung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008450 Breite 25 cm, Walze DM 57 per Stückper Stück

Sefra PRO-Coat Fassadenwalze

18 mm Florhöhe, speziell beschichteter Endlospolyamidbezug besonders geeignet für die Verarbeitung mineralischer

Farben, keine Verklumpung und leichtere Reinigung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008451 Breite 25 cm, Walze DM 57 mm per Stückper Stück

Sefra PRO-Coat Kleinwalze

Kurzflor 13 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008452 Breite 10 cm, Walze DM 17 mm per Stückper Stück

Silberstreif Farbwalze

18 mm Florhöhe, ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 57 mm, für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen, außen

und innen auf glatten Untergründen

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008047 Breite 18 cm, Walze DM 93 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

7008048 Breite 25 cm, Walze DM 93 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück
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Silberstreif Fassaden-Farbwalze

18 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, für füllende, dickschichtige Dispersionen, außen und innen

auf groben, strukturierten Untergründen

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008046 Breite 27 cm, Walze DM 94 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

Silberstreif Kleinwalze

12 mm Kurzflor, lösemittelbeständig

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008549 Breite 10 cm, Walze DM 15 mm per Stückper Stück

Acryl - Fassaden-Farbwalze, Zebra

18 mm Florhöhe, gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, für Dispersions- und Latexfarben, außen und innen auf

groben, strukturierten Untergründen.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008052 Breite 27 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm per Stückper Stück

Girpaint Standard - Farbwalze

12 mm Kurzflor, ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für Dispersions- und Latexfarben, außen und innen auf

glatten Untergründen.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008051 Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm per Stückper Stück

Girpaint Kleinwalze

Für Binder-, Dispersions - und Latexfarben, ideale Ergänzung bei schwer zugänglichen Stellen, Winkel, Profilen,

Walzenkern Durchmesser 15 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008054 Breite 10 cm, Walze DM 39 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008330 Breite 12 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008329 Breite 16 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

Microstreif Farbwalze

Ungepolstert, Microfaser mit 9 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 57 mm, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig

für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Grundierungen, Lasuren, Gewebelacke sowie Latexfarben

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008301 Breite 25 mm, Walze DM 75mm, Bügel 8mm per Stückper Stück

Microstreif Klein-Lasurwalze

Microfaser, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Lasuren

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008261 Breite 10 cm, Walze DM 33 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008262 Breite 12 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück
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Royal Lackier- und Versiegelungswalze

Ungepolstert, 7 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, flusenarm, lösemittelbeständig, speziell für Lack-, Öl-,

Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008030 Breite 18 cm, Walze DM 60 mm, Bügel Dm 8 mm per Stückper Stück

7008031 Breite 25 cm, Walze DM 60 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

Royal Klein-Lackierwalze 5 cm

Für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008277 Breite 5 cm, Walze DM 29 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008032 Breite 10 cm, Walze DM 29 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008034 Breite 12 cm, Walze DM 46 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

Glattfilt Lackier- und Versiegelungswalze

Ungepolstert, ca. 5 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für alle wasserverdünnbaren Lacksysteme,

insbesondere Acryllacke

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008036 Breite 18 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

7008037 Breite 25 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 8 mm per Stückper Stück

Glattfilt Klein-Lackierwalze

Für wasserverdünnbare Lacksysteme

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008346 Breite 5 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008038 Breite 10 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008039 Breite 12 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

Lackier- und Versiegelungswalze, Velour

Ungepolstert, ca. 4 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für alle zähflüssigen und lösemittelhaltigen

Anstrichmaterialien

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008050 Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm per Stückper Stück

Klein-Lackierwalze, Velour

Für alle zähflüssigen und lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien. Walzenkern DM 15 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008053 Breite 10 cm, Walze 25mm, Bügel 6 mm per Stückper Stück

Handwerker - Farbwalze, Nylon kurz

Ungepolstert, 12 mm Florhöhe, Walzenkern Durchmesser 46 mm, besonders geeignet für die Verarbeitung von Polyester-

und Epoxidharzen sowie für industrielle Beschichtungen, außen und innen auf glatten Untergründen

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008061 Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm per Stückper Stück
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Futura Klein-Lackierwalze

Speziell entwickelter Bezug für die Verarbeitung von wasserbasierenden Lacken der neuen Generation.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008270 Breite 10 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008271 Breite 12 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

MagicCrater Schaumwalze orange

Schaumwalze, mit neuartiger Oberflächenstruktur für ein Oberflächenfinish wie mit der Spritzpistole, für alle Lacksysteme

mit beidseitiger Spezialrille für ansatzfreies Lackieren, optimale Lackaufnahme und Lackabgabe, exzellentes Rollverhalten,

hervorragende Materialverteilung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008465 Breite 11 cm per Stückper Stück

MicroCrater Schaumwalze rot

Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen, nur ein Werkzeug zum Auftragen und

Verschlichten, hervorragende Lackaufnahme und -abgabe , exzellentes Abrollverhalten, speziell für die neuen

VOC-Lackqualitäten

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008324 Breite 10 cm, Walze DM 35mm, Bügel 6mm per Stückper Stück

Klein-Lackierwalze Schaum fein

Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen

Breite 10 cm, Walze Durchmesser 35 mm, Bügel 6 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008055 beidseitig gerade per Stückper Stück

7008056 bügelseitig rund per Stückper Stück

7008257 beidseitig rund per Stückper Stück

Mini - Lackierwalze Schaum fein

Beidseitig gerade

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008058 Breite 4 cm, Walze DM 35 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

7008057 Breite 6 cm, Walze DM 35 mm, Bügel DM 6 mm per Stückper Stück

Supren Klein - Lackierwalze

Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008042 Breite 10 cm, Walze DM 35mm, Bügel 6mm per Stückper Stück

Ultra Flock - Klein-Lackierwalze

Für wasserverdünnbare Lacksysteme, Acryllacke, etc.

Breite 10 cm, Walze Durchmesser 35 mm, Bügel 6 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008059 bügelseitig rund per Stückper Stück

7008258 beidseitig rund per Stückper Stück
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TopFill Rollspachtel-Walze

20 mm Florhöhe, dank der Elastizität der Nylonfasern lässt sich der Putz in einer gleichmäßig Schichtstärke auf der

Oberfläche verteilen.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008604 Breite 23 cm, Walze O 99 mm, Bügel O 8 mm per Stückper Stück

Lackierset 5-tlg.

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Praktisch im Kleinformat für den Heimwerker.

Set bestehend aus: 1 Schaumwalze 3,5 cm, 1 Schaumwalze 6 cm, 1

Schaumwalze 10 cm, 1 UNI Bügel + 1 Farbwanne

7008065 per Setper Set

Eckenroller

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Kegelförmiger Walzenkörper, 90 Grad-Winkel gearbeitet,

Komplettroller, Malerstreif 21 mm

7008025 per Stückper Stück

Heimwerkerfarbroller - Garnituren

Komplettroller mit 6 mm Bügel, nicht auswechselbar + Abstreifgitter im Polybeutel

Bezug: Vestan ecru - 22 mm Florhöhe

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008044 Breite 18 cm per Setper Set

7008045 Breite 23 cm per Setper Set

Abstreifgitter Kunststoff

aus Hostalen, lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008000 Größe 10 x 17 cm per Stückper Stück

7008483 Größe 22 x 26 cm per Stückper Stück

7008001 Größe 27 x 31 cm per Stückper Stück

Abstreifgitter Metall

Metall, aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008484 Größe 10 x 21 cm per Stückper Stück

7008464 Größe 22 x 30 cm per Stückper Stück

7007100 Größe 26 x 30 cm per Stückper Stück

Kleinwalzen - Steckbügel

6 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008015 Länge 28 cm per Stückper Stück

7008016 Länge 45 cm per Stückper Stück

7008014 Länge 22 cm für 4-6 cm Walzen per Stückper Stück
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Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Kunststoffgriff, kleine Grifform, fest montiert

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008012 Länge 18 cm per Stückper Stück

7008013 Länge 25 cm per Stückper Stück

Soft-Touch Kleinwalze - Steckbügel

2K-Komfortgriff - sorgt für eine angenehme und sichere Handhabung und ein ermüdungsfreies Arbeiten

Durchmesser 6 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008010 Länge 28 cm per Stückper Stück

7008011 Länge 45 cm per Stückper Stück

Soft-Touch Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Komfortgriff sorgt für eine angenehme und sichere

Handhabung und ein ermüdungsfreies Arbeiten

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008009 Länge 18 cm per Stückper Stück

7008008 Länge 25 cm 1 Stück1 Stück

Stahl - Teleskopverlängerungsstange

Lackiertes Stahlrohr mit Universalkonus.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008017 100 - 200 cm per Stückper Stück

ALU Teleskop-Verlängerungsstangen Soft-Touch

Dickwandiges geriffeltes Alurohr, eloxiert mit Universalkonus und Gewindeeinsatz

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008274 Länge 60-100 cm 1 stg Stück1 stg Stück

7008275 Länge 110-200 cm 1 stg Stück1 stg Stück

7008020 Länge 150-300 cm per Stückper Stück

Farbwannen

Lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar, aus Hostalen

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008002 Größe 18 x 30 cm per Stückper Stück

7008003 Größe 23 x 30 cm per Stückper Stück

7008004 Größe 32 x 34 cm per Stückper Stück

Farbrollenwaschgerät SPEED

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Reinigt durch Wasserdruck Farbroller aller Art (bis zu 25 cm)

gründlich, zeitsparend und schonend, komplett mit Wasseranschluss

7008554 per Stückper Stück
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Premium Lackierpinsel Sefra GOLD

Mit Goldspitze, 15. Stärke, Spezialborste für universelle Anwendung (auch für Acryllacke), rostfreie Zwinge, Holzstiel

unlackiert

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7007001 1 Zoll per Stückper Stück

7007002 1,5 Zoll per Stückper Stück

7007003 2 Zoll per Stückper Stück

7007004 2,5 Zoll per Stückper Stück

7007005 3 Zoll per Stückper Stück

Premium Lackierpinsel Sefra Elite

Spezialfaser, lösemittelbeständig, rostfreie Zwinge, 14. Stärke, hervorragend geeignet für alle wässrigen und

lösemittelhaltigen Lacke

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7007040 25 mm per Stückper Stück

7007041 35 mm per Stückper Stück

7007042 50 mm per Stückper Stück

7007043 60 mm per Stückper Stück

7007044 70 mm per Stückper Stück

Premium Lackierpinsel Sefra Star

Synthetische Mischborsten, in Qualität und Länge optimal auf CWS Wertlack und Sigma Wasserlacke abgestimmt

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7007020 25 mm per Stückper Stück

7007021 35 mm per Stückper Stück

7007022 50 mm per Stückper Stück

7007023 60 mm per Stückper Stück

Lackierpinsel Selekt Ecco

Flachpinsel, 6. Stärke, helle Borsten, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7007032 1 Zoll per Stückper Stück

7007033 1,5 Zoll per Stückper Stück

7007034 2 Zoll per Stückper Stück

7007035 2,5 Zoll per Stückper Stück

7007036 3 Zoll per Stückper Stück

7007037 4 Zoll per Stückper Stück

Profi Maler-Lackierpinsel "Maler Auslese"

12.Stärke, helle Borstenmischung, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008081 30 mm per Stückper Stück

7008082 40 mm per Stückper Stück

7008083 50 mm per Stückper Stück

7008084 60 mm per Stückper Stück

7008085 80 mm per Stückper Stück
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Der Grüne - Flachpinsel 9.Stärke

Für alle Lacksysteme geeignet, helle Borstenmischung, Messinglackblech, gebeizter Holzstiel, grün

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008416 30 mm per Stückper Stück

7008417 40 mm per Stückper Stück

7008418 50 mm per Stückper Stück

7008419 60 mm per Stückper Stück

7008427 70 mm per Stückper Stück

7008428 80 mm per Stückper Stück

7008453 100 mm per Stückper Stück

Maler-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, rote Spitze, Messingzwinge, helle Borstenmischung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008076 30 mm per Stückper Stück

7008077 40 mm per Stückper Stück

7008078 50 mm per Stückper Stück

7008079 60 mm per Stückper Stück

7008080 80 mm per Stückper Stück

Acryl-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, blaue Spitze, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008102 30 mm per Stückper Stück

7008103 40 mm per Stückper Stück

7008104 50 mm per Stückper Stück

7008105 60 mm per Stückper Stück

Lasur-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel mit brauner Spitze, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008094 30 mm per Stückper Stück

7008095 40 mm per Stückper Stück

7008096 50 mm per Stückper Stück

7008097 60 mm per Stückper Stück

7008098 80 mm per Stückper Stück

Hobby-Flachpinsel, 6.Stärke

Kunststoffstiel, helle Borstenmischung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008070 20 mm per Stückper Stück

7008071 30 mm per Stückper Stück

7008072 40 mm per Stückper Stück

7008073 50 mm per Stückper Stück

7008074 60 mm per Stückper Stück

7008075 70 mm per Stückper Stück

Pinselset 3er

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7007045 70 mm per Setper Set
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Plattpinsel gebogen

Rohholzstiel, Nickelzwinge

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008420 Größe 15 mm per Stückper Stück

7008421 Größe 20 mm per Stückper Stück

Emaille - Lackpinsel

Helle Borsten, Blechzwinge, roher Holzstiel

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008139 Größe 00 per Stückper Stück

7008140 Größe 01 per Stückper Stück

7008141 Größe 02 per Stückper Stück

7008142 Größe 03 per Stückper Stück

7008143 Größe 04 per Stückper Stück

7008144 Größe 05 per Stückper Stück

Anleger

Mittellanger Stiel, helle Borstenmischung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008149 Gr.2 per Stückper Stück

7008150 Gr.4 per Stückper Stück

7008151 Gr.8 per Stückper Stück

7008152 Gr.12 per Stückper Stück

7008153 Gr.14 per Stückper Stück

Lyoner

Langer Rohholzstiel

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008147 Größe 18 per Stückper Stück

7008148 Größe 22 per Stückper Stück

Premium Flachbürste Prima

Spitzenqualität mit hellen, langen Borsten, Kunststoffstiel

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7000002 Größe 3 x 12 cm per Stückper Stück

Maler-Flächenstreicher

Rohholzstiel, rote Spitze, Messingzwinge

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008093 Größe 3 x 12 cm per Stückper Stück

Maler-Flächenstreicher metallfrei

Heller Chinaborstenmix, vulkanisiert, lösemittelfester Kunststoffkörper, Holzstiel natur

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008575 Größe 3 x 10 cm, Borstenlänge 65 mm per Stückper Stück

7008576 Größe 3 x 12 cm, Borstenlänge 65 mm per Stückper Stück

7008577 Größe 4 x 14 cm, Borstenlänge 70 mm per Stückper Stück
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Lasur-Flächenstreicher

Messingzwinge, Rohholzstiel, Kunstborstenmischung

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008099 Größe 3 x 7 cm per Stückper Stück

7008100 Größe 3 x 10 cm per Stückper Stück

7008101 Größe 3 x 12 cm per Stückper Stück

Winkel-Flächenstreicher

Rohholzstiel kurz, Messingzwinge.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008127 3 Zoll per Stückper Stück

Fassadenstreicher

Rohholzstiel, helle Borstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008125 2,5 Zoll per Stückper Stück

7008126 3 Zoll per Stückper Stück

Heizkörperpinsel - Profi Qualität

Rohholzstiel, Weißblechzwinge

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008294 1 Zoll per Stückper Stück

7008295 1,5 Zoll per Stückper Stück

7008296 2 Zoll per Stückper Stück

7008297 2,5 zoll per Stückper Stück

7008298 3 Zoll per Stückper Stück

Pinselpott

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Für 6 Pinsel, lösemittelbeständig 7008355 per Stückper Stück

Maler-Deckenbürste

Maler-Auslese in Bündeln vulkanisiert, reine helle China-Borsten, Alu-Körper mit Holzgriff.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008133 8 x 18 cm per Stückper Stück

Profi Malerbürste Nylon

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7007009 Größe 13 x 5 cm per Stückper Stück

7007010 Größe 15 x 6 cm per Stückper Stück

7007011 Größe 18 x 8 cm per Stückper Stück
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Kleisterbürste

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Gestanzt, PVC-freie Kunstborsten, Kunststoffkörper, oval 7008135 per Stückper Stück

Maler-Abstauber

Rohholzkörper, helle Borsten.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008138 17,5 x 2 cm per Stückper Stück

Stahlwolle 200 g

Zum Polieren, Reinigen, Schleifen

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008409 Nr.000 extra fein per Stückper Stück

7008408 Nr.0 fein per Stückper Stück

7008407 Nr.2 mittel per Stückper Stück

7008406 Nr.5 grob per Stückper Stück

Vielzweck-Messing Drahtbürste

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Kunststoffgriff 1-reihig 7008214 per Stückper Stück

Stahl-Drahtbürste

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Rohholzstiel, 5-reihig 7008374 per Stückper Stück

Einweg-Farbsieb

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Baumwollgewebe fein, 190 µm 7008229 per Stückper Stück

Staubbindetuch

Das Zellmullgewebe, aus dem das Staubbindetuch besteht, ist abriebfest und mit einer harzigen Imprägnierung versehen.

Es hinterlässt keine Rückstände und nimmt Stasub und trockenen Schmutz auf.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008226 80 x 50 cm per Stückper Stück

Farbsieb oval

Ovales, verzinktes Sieb für Dispersions- und Leimfabren ist rostfrei und hat einen Doppelbügel für ein einfaches Handling.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008580 31 x 17,5 cm per Stückper Stück
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Siebkorb - Einsatz

Für Farbsieb Oval (7008580)

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008581 31 x 17,5 cm per Stückper Stück

Maler-Spachtel, Soft-Touch

2-Komponentengriff, Inox-Edelstahlklinge, rostfrei

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008168 Größe 4 cm per Stückper Stück

7008395 Größe 6 cm per Stückper Stück

7008169 Größe 8 cm per Stückper Stück

7008394 Größe 10 cm per Stückper Stück

Maler-Spachtel "Profi"

Geschmiedete Klinge, flexibel, durchgehende, vernietete Angel

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008174 Größe 2 cm per Stückper Stück

7008176 Größe 4 cm per Stückper Stück

7008178 Größe 6 cm per Stückper Stück

7008180 Größe 8 cm per Stückper Stück

7008181 Größe 10 cm per Stückper Stück

Schraubgriffspachtel

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Rostfreie elastische Edelstahlklinge mit Kreuzschlitz 7008399 per Stückper Stück

Gipsgeschirr

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Gipsbecher mit Griff aus Hostalen 7008007 per Stückper Stück

Karosseriespachtel-Satz 4-tlg.

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Flexibler Kunststoff, Größen 50, 75, 100, 120 mm, im PE-Beutel 7008172 per Setper Set

Japan-Spachtelsatz Professional - 4 teilig

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008171 Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. Kunststoff per Setper Set

7008343 Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. mit Alu per Setper Set
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Siliconfugenspachtel

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Hochflexibel und lösemittelbeständig, mit verschiedenen Profilen 7008397 per Stückper Stück

Universal-Abscherspachtel

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Polierte Stahlklinge, Holzgriff 7008447 per Stückper Stück

Stoßspachtel

Besonders schwere Ausführung, hochglanzpoliert mit Gewindeaufnahme für Verlängerungsstange

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008448 10 cm per Stückper Stück

Abscher-Spachtel Tempo

Mit Kunststoffgriff

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008504 10 cm per Stückper Stück

Ersatzklingen Tempo für Abscherspachtel

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008505 Stärke 0,3 mm, 100 mm 1 pkg Packung1 pkg Packung

Universal - Schaber

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008401 Farbkratzgriff, 270 mm per Stückper Stück

7008390 Dreikantklinge, 65 mm per Stückper Stück

7008393 Herzformklinge, 65 mm per Stückper Stück

7008392 Multiformklinge, 50 mm per Stückper Stück

Handschleifer

4 mm mit Zellgummi.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008386 210 x 105 mm per Stückper Stück

Hartmetall-Farbschaber Professional

Robuster Halter aus Leichtmetall inkl. Schaberklinge.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008338 50 mm per Stückper Stück
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Sicherheits-Glasschaber

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008340 Sicherheitsglasschaber 39 mm per Stückper Stück

7008341 Passende Bügelklinge - 5 Stk. Pkg. per Stückper Stück

Naturschwamm grob

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008232 ca. 16 cm per Stückper Stück

Fliesenschwamm

Aus gelbem hydrophilem und feinproigem Material extragroße Wasseraufnahme.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008603 180 x 120 x 65 per Stückper Stück

Putzperfekt Glätter

Zur Glättung von Sprühbeschichtungen, Endbearbeitung und Entfernen von Putz- und Gipsplatten. Auftragen und

Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen. Abgerundete Ecke, biegsame Klinge.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008437 60 cm StückStück

Flächenrakel PROFI rostfrei

Verzugfreier Leichtholzgriff mit Bohrungen für Stielhalter vernietete, elastische, rostfreie Klinge, abgerundete Ecken für

ansatzloses Arbeiten

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008331 Breite 25 cm per Stückper Stück

7008332 Breite 40 cm per Stückper Stück

7008333 Breite 50 cm per Stückper Stück

7008389 passender Stielhalter für Aluguss f.Stiel DM 28mm per Stückper Stück

Wandspachtel

Zum Abscheren und Überziehen von Wänden mit Spachtelmasse

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008531 Breite 20 cm per Stückper Stück

7008532 Breite 25 cm per Stückper Stück

7008533 Breite 30 cm per Stückper Stück

7008534 Breite 40 cm per Stückper Stück

Doppel-Flächenspachtel

Rostfrei, Rohholzrücken, verstellbare Spachtelklinge, Gegenblech

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008192 20 cm per Stückper Stück

7008193 27 cm per Stückper Stück
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Glättkelle

Rostfrei, Holzgriff, gehärtetes, poliertes Stahlblatt

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008410 130 x 280 mm per Stückper Stück

Reibbrett Techno

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008593 14 x 28 cm per Stückper Stück

Stukkateur-Kelle

Gehärtetes Stahlblatt aus Edelstahl - rostfrei, geschliffen, Holzgriff

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008379 6 cm per Stückper Stück

7008376 10 cm per Stückper Stück

Venezianische Kelle

Trapezförmig geschliffen, abgerundet, Alu-Steg.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008244 24 x 11 x 0,6 mm per Stückper Stück

Rührquirl

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008367 Universal-Rührer, 600 x 100 x 10 mm per Stückper Stück

7008231 Kunststoff-Mixer, 350 x 50 x 6 cm per Stückper Stück

Skelett- Kartuschenpistole C-320

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstopp 7008342 per Stückper Stück

Kartuschenpresse Super Profi

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Profiqualität, eine verstärkte Übersetzung sorgt für gleichmaßigen

Druck und stufenlosen Vorschub, drehbare Kartuschenschale für eine

optimale Bedienung, gehärtete Schubstange, Messingbüchse für lange

Lebensdauer

7008540 per Stückper Stück

Tapeten-Stachelwalze

Naturlackierter Griff.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008366 150 mm per Stückper Stück
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Tapezierwischer

In Reihen gepresst, reine graue China-Borsten, naturlackierte Holzfassung mit Griffloch.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008164 30 cm per Stückper Stück

Tapezierschere Maxi, rostfrei

Rostfrei, extragroße Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008345 Länge 300 mm per Stückper Stück

Tapetenmesser

Konische Klinge, rostfrei, angenieteter Edelholzgriff, Klinge ca. 310 mm lang, vorne abgerundet.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008605 310 mm per Stückper Stück

Tapeten - Abreißlineal

Handlicher Kunststoffgriff.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008156 60 cm per Stückper Stück

Tapezierspachtel

Aus hochwertigem Kunststoff, flexible Ausführung, universell einsetzbar für alle Tapezierarbeiten.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008158 28 x 17 cm per Stückper Stück

Tapetenschiene

Flexibles, rostfreies Bandstahl, 200 cm x 60 mm

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008606 200 cm per Stückper Stück

Tapeten - Andrückrolle

Elastische Walze aus PUR-Gummi mit einem 8 mm Steckbügel, Griff aus Kunststoff.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008459 Breite 18 cm, DM 50 mm per Stückper Stück

Tapeten-Nahtroller PUR

Extradicke und weiche Moosgummiwalze, starker verzinkter Bügel, lackiertes Holzheft.

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008460 50 mm per Stückper Stück
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Tapeten-Nahtroller konisch

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Konische, harte Kunststoffwalze, extrastark, verzinkter Bügel,

lackierter Holzgriff

7008461 per Stückper Stück

Tapeten-Nahtroller Fassform gerillt

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Harte, gerillte und tonnenförmige Kunststoffwalze, starker verzinkter

Bügel, lackierter Holzgriff

7008462 per Stückper Stück

Kleisterspritze

Beschreibung Art.-Nr. Bezeichnung

7008155 10 ml

Rollmaßband Professional

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008216 Kunststoffgehäuse, mit Feststelltaste, 5 m per Stückper Stück

Maler - Lineal

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008230 1 m per Stückper Stück

Schlagschnurgerät

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008378 mit 15 m Schnur, Druckguss-Metallgehäuse per Stückper Stück

7008380 Schlagschnur-Farbe Ocker 45 g per Stückper Stück

Hebelblechschere

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Lange und gezahnte Scherenblätter für einen präzisen Schnitt von

Blechen und Profilen (Stahlblech bis 0,9 mm), kunststoffüberzogene

Handgriffe

7008426 per Stückper Stück

Olfa Cutter L5-AL

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Autolock System, Metallblättchen am Griffende zum Öffnen von

Dosen, acetonbeständig, rutschfester Griff

7008542 per Stückper Stück

Olfa Excel Black Ersatzklingen 18 mm

Beschreibung Art.-Nr. VPE

25% schärfer als die normale Abbrechklingen, Stärke 0,5 mm 7008543 per Stückper Stück
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Mehrzweckmesser

Metallführung, verstellbare Abbrechklingen, Schnellverschluss

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008196 9 mm, inkl.Abrechklinge per Stückper Stück

7008195 18 mm, inkl.Abrechklinge per Stückper Stück

Abbrechklingen

10 Stück im Sicherheitsspender

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008404 9 mm, 10 Stück im Sicherheitsspender 1 pkg Packung1 pkg Packung

7008405 18 mm, 10 Stück im Sicherheitsspender 1 pkg Packung1 pkg Packung

Saalbesen

Rosshaar-Mischung mit Stielhalter

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008545 60 cm per Stückper Stück

Besenstiel

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008546 140 cm, DM 24 mm per Stückper Stück

Handfeger

Mit Rosshaar

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

7008547 30 mm per Stückper Stück

Vollsicht Schutzbrille professional

Beschreibung Art.-Nr. VPE

Standard Ausführung aus weichem Kunststoff. Belüftung durch

perforierte Fassung, verstellbares Gummiband.

7008373 StückStück

SOLID Flächenspachtel PRO

Geeignet für das Verspachteln von großen Flächen mit sehr wenig Materialverlust, Edelstahlblatt und gerundete Ecken für

gratfreies Spachteln, große Kontaktfläche zwischen Blatt und Untergrund.

Art.-Nr. Abmessung VPE

1121001 250 mm per Stückper Stück

1121002 350 mm per Stückper Stück

1121003 450 mm per Stückper Stück

1121004 550 mm per Stückper Stück

1121005 650 mm per Stückper Stück

1121006 800 mm per Stückper Stück

1121007 1000 mm per Stückper Stück

1121009 Halter/Adapter per Stückper Stück

1121008 System-Teleskopstange 1,0 - 1,8 m1 Stück1 Stück
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SOLID Flächenspachtel PRO Set

Beschreibung Art.-Nr. VPE

10 teilig bestehend aus:

System Teleskopstiel 1,0-1,8m

Flächenspachtel Gelenkadapter

Flächenspachtel PRO 350mm, 550mm, 800mm

Austauschbare Klinge für Flächenspachtel light 550mm

Halterung für Flächenspachtel light

Roller für Spachtelmassen 250mm

Bügel für Spachtelmasse Roller

Transportkoffer

1121000 per Setper Set
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2

2K Systeme 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

Abbeizer 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abdeckmaterial 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abdeckplane 4847, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alkydlacke 2321, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aqua Lacke 2112, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aqua Lacke Sefra 86, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arbeitsbekleidung/Arbeitsschutz 42. . . . . . . . . .

B

Bodenbeschichtungen Sefra 86, . . . . . . . . . . .

C

Classidur Lösemittel 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

Dachbeschichtungen 3926, . . . . . . . . . . . . . .

E

Entfettungsmittel 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

Farbroller 5349, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fleckenblocker 3029, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

Gipsgeschirr 6049, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

Heizkörperlack Sefra 86, . . . . . . . . . . . . . . . .

K

Kartuschenpresse 6349, . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klarlack 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L

Lacke Sefra 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lackgrundierungen 2114, 12, . . . . . . . . . . . . . .

Lackgrundierungen Sefra 6. . . . . . . . . . . . . . . .

Lackierwalzen 5149, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lösemittel Lacke 2922, 21, . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Mauserl 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Müllsäcke 4847, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P

Pinsel 5649, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R

Rostschutz 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rostschutz Sefra 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S

Sieb 5949, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straßenmarkierfarbe 2826, . . . . . . . . . . . . . . . .

T

Tapezierwerkzeug 6349, . . . . . . . . . . . . . . . .

V

Verdünnungen 2321, 18, 17, . . . . . . . . . . . . . .

Verdünnungen Sefra 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W

Wasserlacke 2112, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wasserlacke Sefra 86, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Werkzeug 6453, 49, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z

Zinkspray 3029, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1. Allgemeines 

Unsere Lieferungen und Leistungen an Unternehmer im Sinne des KSchG erfolgen 

ausschließlich auf Grund unserer „Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die somit

Vertragsbestandteil und daher auch für unsere Käufer verbindlich sind. Hinweise

des Käufers auf (von unseren) abweichende Geschäfts bedingungen in der Bestellung

oder in sonstigen der Bestellung vorausgehenden Schriftstücken gelten als nicht

beigesetzt. Nebenabsprachen sind nur mit schriftlicher Bestätigung gültig. 

2. Anbote 

Unsere Anbote verstehen sich freibleibend und verpflichten nicht zur Lieferung; ein 

Zwischenverkauf bleibt uns vorbehalten. Mehr- oder Minderlieferungen im Ausmaß 

von bis zu 10 % gelten als genehmigt.

3. Preise 

Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich ohne Verpackung, ohne Mehr-

wertsteuer, und innerhalb Österreichs frei Aufgabestation Wien. Wir behalten uns

vor, Versandkosten in Rechnung zu stellen. Die Lieferungen werden zu den am

jeweiligen Versandtag gültigen Preisen und Rabatten verrechnet. 

4. Zahlungsbedingungen 

Fälligkeit: Unsere Fakturen sind 30 Tage nach Ausstellungsdatum netto ohne

Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum 

werden 2 % Skonto auf den reinen Warenwert und den entsprechenden Mehrwert-

steuersatz gewährt, jedoch nur dann, wenn keine Rechnungen älteren Datums un-

beglichen sind. Sofortige Fälligkeit tritt ein, im Falle von Teilzahlungen bei Verzug

auch nur mit einer Rate und bei bonitätsmindernden Umständen. Bei Zahlungs -

schwierig keiten des Käufers, d.h. bei Verzug mit zumindest einer Rechnung, sind

wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme

auszuführen. In diesen Fällen behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrag zurück-

zutreten, wenn nach Bestellungsannahme, jedoch vor Lieferung Umstände bekannt 

werden, die eine vollständige Einhaltung der Vertragsverpflichtung des Käufers

fraglich erscheinen lassen. Soweit wir die Zahlung durch Kreditkarten akzeptieren, 

wird unsere Forderung erst mit Einlösung dieser Mittel getilgt.

Verzug: Der Käufer verpflichtet sich zur Bezahlung von Verzugszinsen von einem

Prozent pro Monat sowie zum Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen. Zah-

lungsverzug berechtigt uns außerdem, die Rückgabe der schon gelieferten Ware

zu verlangen.

Aufrechnungsverbot: Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewähr-

leistungsansprüchen oder sonstigen, von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen 

zurückzuhalten. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Käufers gegen unsere 

Forderungen ist ausgeschlossen. 

5. Lieferfristen 

Unsere Lieferfristen sind unverbindlich. Als Liefertermin gilt der Zeitpunkt des

Versendens bzw. die Bereitstellung der Ware. Sollte durch unvorhergesehene Lie-

ferhindernisse seitens unserer Lieferanten oder durch sonstige Umstände, ohne

unser Verschulden die Ausführung des Auftrages unmöglich gemacht werden, so

sind wir berechtigt, auch bei bestätigten Aufträgen entweder die angegebene

Lieferfrist zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein Schadenersatzanspruch 

des Käufers wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung ist in allen

Fällen ausgeschlossen. Nachträglich auf Käuferwunsch erfolgende Änderungen

entbinden uns von der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist. Wir sind auch berechtigt, 

Teil- und Vorlieferungen durchzuführen. Gerät der Käufer in Abnahmeverzug, so

sind wir berechtigt, eine Nachfrist von maximal 14 Tagen zu setzen; nach

fruchtlosem Fristablauf haben wir das Recht a) den Kaufpreis geltend zu machen, 

ohne dass dem Käufer die Zug-um-Zug-Einrede offenstünde, oder b) vom Vertrag

zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wird von

uns Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt, so sind wir berechtigt, ohne

dass es eines weiteren Nachweises bedarf, 20 % des vereinbarten Kaufpreises als 

Schadenersatz geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens

bleibt vorbehalten. Die Rechte wegen Annahmeverzug stehen uns ohne Mahnung

oder Fristsetzung zu, wenn der Käufer Antrag auf Eröffnung eines Schuldenregulie-

rungs- bzw. sonstigen Insolvenzverfahrens (welcher Art auch immer) stellt oder er 

oder einer seiner Gläubiger einen Konkursantrag stellt oder ein Konkursantrag 

mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird.  

Abrufaufträge: Wird keine Abruffrist vereinbart, sind auf „Abruf“ bestellte Waren 

innerhalb von drei Monaten vom Datum der Bestellung an, abzunehmen. Widrigenfalls 

trifft den Käufer die Rechtsfolgen des Annahmeverzugs. Die nicht fristgerecht 

abgerufene Ware lagert ab dem Ablauftermin auf Kosten und Gefahr des Käufers 

bei uns und wir sind berechtigt, Lagerkosten und die uns für Außenstände 

verrechneten bankmäßigen Zinsen für den Fakturenwert der nicht abgerufenen 

Ware zu verrechnen. Nach Ablauf weiterer drei Monate sind wir berechtigt, die 

Ware anderweitig zu verwerten und dem Käufer die bis zur anderweitigen 

Verwertung entstandenen Zinsen, Lagerkosten und Spesen, sowie einen allfälligen 

Mindererlös in Rechnung zu stellen. 

6. Versand

Wir versenden ausschließlich auf Rechnung und Gefahr des Käufers, Separatab-

machungen hinsichtlich Freibelieferung gelten nur für die Frachtkosten, nicht für

die Transportrisiken, diese gehen in allen Fällen zu Lasten des Käufers, auch wenn 

frachtfreie Zustellung mit eigenen oder fremden Transportmitteln vereinbart wurde. 

Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen, ohne dass hieraus besondere

Ansprüche hergeleitet werden können. Bei Versendung durch uns, auch bei Fran-

kolieferung, geht die Gefahr in jedem Fall mit Übergabe der Ware an den 1.

Frachtführer bzw. einen Spediteur mit Übergabe an diesen auf den Käufer über.

Erfolgt keine Versendung durch uns, geht die Gefahr mit Absendung der Meldung

der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Aufbewahrungsmaßnahmen gehen

zu Lasten des Käufers. Eventuell entstandene Transportschäden sind sofort bei

Warenübernahme beim Frachtführer geltend zu machen. 

7. Vertragsabschluss 

Der Vertrag gilt als geschlossen, sobald wir eine schriftliche oder mündliche

Bestellung nachweislich erhalten und wir nicht innerhalb von drei Werktagen

schriftlich (einschließlich elektronisch)  oder mündlich widersprechen, oder wir

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestellung die Auslieferung vornehmen

bzw. die Ware abholbereit melden. Sollte die genannte Frist wegen Einholung

wichtiger Lieferdaten nicht eingehalten werden können, so ist uns seitens des

Käufers eine ausreichende Nachfrist für den „Widerspruch“ bzw. Lieferung zu

setzen. Der Widerspruch kann von jedem mit der Abwicklung der Bestellung

befassten Mitarbeiter wirksam abgegeben werden. Im Übrigen können rechtsver-

bindliche Erklärungen (welcher Art auch immer) ausschließlich von der Geschäftsführung 

(laut Firmenbuch) abgegeben werden. Wir weisen darauf hin, dass jegliche Zu- 

bzw. Aussagen welcher Art auch immer (insbesondere bezogen auf Produkteigen-

schaften, Anwendung, Technik, Eignung, etc.), die von unseren Mitarbeitern getätigt 

werden, nur Auskünfte darstellen, für uns nicht verbindlich sind und nicht

Vertragsinhalt werden, sodass wir für derartige Zu- und Aussagen auch nicht

Gewähr leisten oder haften, wenn sie nicht von der Geschäftsführung (laut

Firmenbuch) bestätigt werden. 

8. Eigentumsvorbehalt 

Alle dem Käufer von uns oder in unserem Auftrag gelieferten Waren bleiben auch

in verarbeitetem Zustand unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen

den Käufer zustehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen und Be-

gleichung eines etwaigen Kontosaldos. Der Käufer trägt das volle Risiko für die ihm 

anvertraute Ware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder 

der Verschlechterung. Unsere Waren sind bis zu einer allfälligen Verarbeitung vom

übrigen Lagerbestand des Käufers getrennt zu verwahren und ist am Ort der Ver-

wahrung durch ein Hinweisschild darauf hinzuweisen, dass diese Waren Eigentum 

unseres Unternehmens sind. Diese Waren dürfen erst nach Bezahlung verwendet, 

eingebaut, weiterverkauft, verpfändet oder zur Sicherheit Dritten übereignet werden. 

Sollten diese Waren ungeachtet dieser Bedingungen vor Bezahlung verarbeitet

werden, so steht uns an der durch die Verarbeitung entstandenen neuen Sache

das Miteigentum im Verhältnis des Wertes der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 

Waren zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung zu. Für die
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aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der 

unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware, und zwar im Sinne dieser Bedingungen. 

Der Käufer tritt uns schon jetzt alle Forderungen und Nebenrechte gegen Dritte aus 

der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware unwiderruflich ab. Sollten diese 

Waren ungeachtet des Hinweises auf unser Eigentum gepfändet, beschlagnahmt 

oder durch sonst eine behördliche oder gerichtliche Verfügung oder Maßnahme 

betroffen werden, ist der Käufer verpflichtet, uns davon binnen 48 Stunden 

schriftlich unter genauer Angabe des Gläubigers, der einschreitenden Behörde 

oder des Gerichtes und der jeweiligen Geschäftszahl des Aktes zu verständigen. 

Wir behalten uns vor, in diesem Fall unabhängig von einem Rücktritt vom Kaufvertrag 

unseren Eigentumsanspruch selbst zu verfolgen. Sollten wir wegen Unterlassung 

der frist- und formgerechten Verständigung unseren Eigentumsanspruch nicht 

durchsetzen können, so sind uns der volle Fakturenwert der Waren und die Kosten 

unserer vergeblichen Aufwendungen zu ersetzen. Wenn der Käufer die Zahlungen 

einstellt oder ein Insolvenzverfahren einzuleiten beabsichtigt oder von dritter Seite 

gegen ihn ein Konkursantrag gestellt worden ist, ist er verpflichtet, uns unverzüglich 

davon zu verständigen und uns eine Aufstellung über die noch vorhandene, unter 

unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware, auch soweit sie verarbeitet ist, zu 

übersenden und uns bei der Sicherstellung oder Abholung unseres Eigentums zu 

unterstützen. 

9. Gewährleistung und Schadenersatz 

Das Recht auf Gewährleistung muss innerhalb von sechs Monaten gerichtlich

geltend gemacht werden; die Frist beginnt mit dem Tag der Versendung oder

Abholung der Ware zu laufen. Belastungsanzeigen werden nicht anerkannt, es

gelten ausschließlich von der Firma Sefra ausgestellte Gutschriften. Quantitäts- 

und Qualitätsmängel, soweit es sich nicht um versteckte Mängel handelt, müssen

unverzüglich nach Übernahme und vor Weiterverarbeitung nachweislich schriftlich 

geltend gemacht werden. Wir haften nicht für Schäden, die infolge unsachgemäßer 

Benützung, Behandlung oder Verarbeitung entstehen. Eine Ersatzlieferung oder

Gutschrift kann erst nach Untersuchung des Produkts und einwandfreier Scha-

densfeststellung durch das Lieferwerk erfolgen. Der Käufer hat die beanstandete

Ware zu diesem Zweck für uns kostenlos einzusenden. In dringenden Fällen erhält 

er nach Möglichkeit eine Ersatzlieferung zum Tagespreis und nach Beendigung der 

Untersuchung eine Gutschrift nach Maßgabe der Anerkennung durch das Lieferwerk. 

Bei Inanspruchnahme von Ersatzlieferungen oder Gutschriften, sind wir berechtigt, 

zur Beurteilung zweckdienliche Unterlagen zu verlangen. Wir haften für Schäden

nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit,

der Ersatz von Folgeschäden, wie beispielsweise Produktionsausfälle oder Produk-

tionsstillstände, Aufwendungen für zusätzlich eigene Arbeitsleistung und damit zu-

sammenhängender Aufwendungen, Ersatz von Vermögensschäden, nicht erzielte

Ersparnisse und Gewinne, Zinsverluste und Ersatz von Schäden aus Ansprüchen

Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen. Das Regressrecht nach § 933b

ABGB wird ausgeschlossen. 

10. Vertragsrücktritt 

Tritt der Käufer von seiner Verpflichtung aus dem Vertrag zurück, aus Gründen, die 

von uns nicht zu vertreten sind, erwächst uns daraus ein Schadensersatzanspruch, 

der sich aus dem entgangenen Gewinn sowie Aufwendungen für Auftragsbearbeitung 

als auch die Warenbereithaltungskosten ergibt. Wir sind berechtigt, ohne dass es

eines weiteren Nachweises bedarf, 25 % des vereinbarten Kaufpreises als Scha-

denersatz, jedoch mindestens eine Entschädigung in der Höhe von EUR 50,–

geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehal-

ten. 

Warenrückgaben werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum gegen Vorlage 

des Kaufbelegs,  nur mit ausdrücklicher, schriftlicher (elektronischer) Zustimmung 

der Sefra-Geschäftsführung (laut Firmenbuch), nur in vollen Verpackungseinheiten 

bzw. originalverschlossenen Gebinden und nur in wiederverkaufsfähigem Zustand 

angenommen. 

Bei Abgabe der Ware in einer Sefra-Filiale werden die allfälligen Frachtkosten der

ursprünglichen Anlieferung in Rechnung gestellt. Bei Abholung der Ware durch

Sefra beträgt der Abzug ebenfalls die Frachtkosten der ursprünglichen Anlieferung 

sowie die Kosten für den Rücktransport zu SEFRA. In beiden Fällen wird eine 

Frachtkostenvergütung von mindestens EUR 20,– verrechnet. 

Sonderanfertigungen, Sonderbestellungen und abgetöntes Material sind von der 

Rücknahme grundsätzlich und ausnahmslos ausgeschlossen. Darüber hinaus 

weisen wir darauf hin, dass auch die Rücknahme von wässrigen Produkten sowohl 

bei großer Hitze als auch in den Wintermonaten (Oktober bis März) nicht möglich 

ist. Für Tapeten und andere Raumausstattungsartikel gelten die Rücknahmebedin-

gungen der Raumausstattungs-Abteilung. 

11. Produkthaftung 

Gegen Forderungen nach dem PHG können wir uns durch fristgerechte Nennung

des Herstellers oder Vorlieferanten befreien. Allfällige Regressforderungen gelten

nur dann als berechtigt, wenn der Fehler in unserer Sphäre verursacht und

zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde. 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 

Streitigkeiten ist das Handelsgericht Wien. Wir sind jedoch berechtigt, ein anderes

für den Käufer zuständiges Gericht anzurufen. Der Vertrag unterliegt österreichischem

Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge 

über den internationalen Warenkauf. 

13. Pflichten des Käufers / technische Informationen 

Pläne, Abbildungen, Farbtonmuster, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben,

und ähnliche technische Angaben, auch in Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, 

Preislisten, Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenmerkblättern, und dgl. sind 

nur annähernd maßgebend, soweit sie von uns nicht ausdrücklich schriftlich als

verbindlich bezeichnet sind. Geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel

dar. Unterschiedliche Chargennummern können auch zu Abweichungen führen.

Technische Informationen basieren auf dem neuesten Stand der Technik und

unseren Erfahrungen; im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbe-

dingungen (einschließlich Witterung) ist der Käufer verpflichtet, unverzüglich nach

Empfang der Ware und vor Weiterverarbeitung diese in eigener Verantwortung auf

ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Ob-

jektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Unsere schriftlichen und 

mündlichen anwendungstechnischen Beratungen und Anleitungen sind unverbindlich 

und befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, die Ware vor der Verarbeitung

oder Verkauf auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den 

jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Insbesondere 

ist der Käufer verpflichtet, Farbtöne vor der Verarbeitung am Objekt auf Farbtonge-

nauigkeit zu überprüfen; geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

Bei Vermischung mit Fremdprodukten entfällt jegliche Gewährleistung. 

14. Sonstiges 

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt 

nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. Diesfalls gelten jene Ver-

einbarungen als getroffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der nichtigen oder un-

wirksamen am nächsten kommen. Von uns abgegebene Zusagen oder Änderungen 

dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und unserer 

firmenmäßig gezeichneten Bestätigung. Gegebene Zusagen unserer Vertreter

bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Geschäftsleitung. 
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Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23,  
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Alle unsere Filialen finden Sie auf www.sefra.at/standorte.

Zentrale: 1050 Wien 
Schönbrunner Straße 47 
Tel.: 01/588 41-0 
sefra.wien-farbe@sefra.at

1020 Wien 
Hollandstraße 6 
Tel.: 01/214 25 14 
sefra.wien2@sefra.at

1170 Wien 
Hernalser Hauptstraße 170 
Tel.: 01/485 58 16 
sefra.wien17@sefra.at

2100 Korneuburg 
Hauptplatz 38 
Tel.: 02262/722 77 
sefra.korneuburg@sefra.at

2345 Brunn am Gebirge 
Industriestr. B16, Halle B2 
Tel.: 02236/378 122 
sefra.brunn@sefra.at

2522 Oberwaltersdorf 
Bahnstraße 4 
Tel.: 02253/601-22 
sefra.ow1@sefra.at

2604 Wr. Neustadt  
Theresienfeld 
Flugfeldstraße 3  
Tel.: 02622/71 600 
sefra.wn@sefra.at

4060 Linz/Leonding 
Richterstraße 3 
Tel.: 0732/67 07 01 
sefra.linz@sefra.at 

5020 Salzburg 
Bachstraße 74 
Tel.: 0662/66 05 81 
sefra.salzburg@sefra.at 

6330 Kufstein 
Endach 25 
Tel.: 05372/616 27 
sefra.kufstein@sefra.at

6845 Hohenems 
Barnabas Fink Straße 11 
Tel.: 05576/722 80-11 
sefra.hohenems@sefra.at

7400 Oberwart 
Wiener Straße 21 
Tel.: 03352/326 23 
sefra.oberwart@sefra.at

8010 Graz 
Hüttenbrennergasse 22–24 
Tel.: 0316/82 76 52 
sefra.graz@sefra.at 

8700 Leoben 
Kerpelystraße 157 
Tel.: 03842/22 808 
sefra.leoben@sefra.at

9020 Klagenfurt 
Swobodagasse 3 
Industrie Park Süd 
Tel.: 0463/323 98 
sefra.klagenfurt@sefra.at

Sefra – immer in Ihrer Nähe.

facebook.com/sefrafarben

instagram.com/sefrafarben



Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH.

www.sefra.at

facebook.com/sefrafarben

instagram.com/sefrafarben
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